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2. Rysunki:
1. Rzut parteru i 1-go pira .
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Instalacja podénieniowego odwodnienia dachu
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Opistechniczny

do projektu budowlanego wewtnznej instalacji wod-kan , c.w.u. oraz instalacji
podcinienioweqgo odwodnienia dachu hali kortéw tenisowgcapleczem sanitarnym w Lubinie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt architektoniczno-budowlany

1.2. Pismo MPWIK Sp. z 0.0. w Lubinie z dn.@32014 r, L.dz. PZS/4985/14 dot. sieci wod-
kan dla hali tenisowej.

1.2.  Normy i normatywy projektowe

2. Przedmiot , zakres i opis ogdélny

Zakresem opracowania @hp instalac wod-kan , cieptej wodyaytkowej, instalagj hydrantéw
wewretrznych oraz instalagjpodcknieniowego odwodnienia dachu w hali kortéw z zapéec
sanitarnym w Lubinie.

Budynek wyposzony jest w tazienki i kuchnie; pomieszczenia wagdezenia sanitarne:

Zasilanie w wod zimmg instalacji sanitarnych z projektowanego pgeyla wody, wg odibnego
opracowania projektowego.

Zasilanie instalacji cwu z wtasnej kottowni gazgwiekalizowanej na parterze hali weszi
zaplecza.

Odprowadzenigciekéw do istnigjcej instalacji kanalizacji sanitarnej, wg projekiaylacza.

Opis techniczny wykonania instalaciji.

4.1. Instalacja wody zimnej.

Obliczenia

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego w instalamjiogizgowej na podstawie normy PN-92/B-
01706

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych

Rodzaje punktu Normatywny wy-  llo$¢ Suma wyptywu

czerpalnego ptyw wody [szt.] normatywnego
[dm3/s] [dm3/s]

Bateria czerpalna 0,15 8 1,2

natryskowa

Bateria czerpalna 0,07 19 1,33

dla umywalek

Miski ustepowe 0,13 12 1,56

Pisuar 0,3 2 0,6

Zlewozmywaki 0,07 1 0,07

Razem: 4,76

Hydranty dn 25 1,0 2 2.0
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Obliczenie sumy normatywnych wyptywow z punktdw czerpalnych:
gn=4,76 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy /wzér dla budynkéw biurowych i administracyjnych/:
g=0,682 (2qn)oss - 0,14

g=0,682 (4,76)0,45- 0,14 = 1,24 dm3/s = 4,45 m3/h

Dobor wodomierza

gw=2xq=2x4,45m3/h=8,9m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS32, DN32 mm, firmy PoWoGaz S.A

Parametry wodomierza:

nominalny strumien objetosci gp= 6,0 m3/h

maksymalny strumien objetosci gmax= 12,0 m3/h, srednica Dn32, strata cisSnienia 20 KPa dla qobl.
4,76 m3/s, ciSnienie robocze 1,6 MPa.

Wodomierz zamontowac zgodnie z normg PN-91/M-54910.
Za wodomierzem, w pomieszczeniu psrga wody zamontowazawdr antyskzeniowy
EA DN32, przed i za wodomierzem zawory odcicajDN 32.

Rozprowadzenie wody zimnej do poszczegolnyclhdreh sanitarnych prowad&iz pomieszczenia
przylacza wody , przewodami prowadzonymi nad stropem jpesk@nym na parterze do
poszczegolnych przyborow w bruzdadennych, do pomieszcaevyzszej kondygnacii z pionu nr
1 wyprowadzonym nad stropem podwieszanyetr@j a podéicia do przyboréw w bruzdach.

Na kadym zasilaniu wzta sanitarnego natg zamontowé zawér odcinajcy a pod umywalkami i
zlewozmywakami — zaworygkowe. Zawory te nalgy montowa& na wysokéci ok. 30 cm nad
posadzk.

Przewody rozprowadzgje wykona z rur stalowych ocynkowanych.

W miejscach przé¢ przezsiciany przewody prowadeiw tulejach ochronnych.

Przewody wodogigowe zostamzaizolowane termicznie, aby wyeliminogvskraplanie si
pary wodnej. Dla instalacji gitdbwnej i pionow profaje st izolacg z pianki PE np. Thermaflex
FRZ. Grubg¢ izolacji — 9 mm. W bruzdaditiennych Thermacompact S. Grgboizolacji - 6
mm.

Trasa przewodow przedstawiona na rysunku.

4.2. Instalacja ccw:

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulgepjektuje s¢ rownolegle do przewodu wody
zimnej. Na gtdwnych podgjiach do pionéw zamontowaneda zawory odcinajce srubunkowe
lub pékrubunkowe.

Instalacg cieptej wody i cyrkulacji projektuje siz rur PP wg katalogu UPONOR w systemie BOR
plus, PN 20 stabi. Podeja do przyboréw projektujeesiz rur PP, PN 20. Podeja do przyborow
prowadzone &g w bruzdachsciennych.
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Na kazdym zasilaniu wzta sanitarnego natg zamontowé zawér odcinajcy a pod umywalkami i
zlewozmywakami — zaworygkowe. Zawory te nalyy montow& na wysokéci ok. 30 cm nad
posadzi

Dla instalacji gtownej i pionow projektujeesizolacg z pianki PE np. Thermaflex FRZ. Gruioo
izolacji - 13 mm. W bruzdacftiennych - Thermacompact S. Grdbiazolacji - 9 mm.

Po zmontowaniu instalacje poddarobie cénieniowej i zdezynfekowa

4.3 Instalacja kanalizacyjna

Przewody poziome prowadzpod posadzkpomieszczenia komunikacji, przewody kanalizacyjne
do urzdzen sanitarnych prowad&ido pionéw zlokalizowanych w szachtach.

Instalacg wykona z rur PP prod. UPONOR typ UPONAL HT kl. M4, nr k483743 dn 160.
Przewody poziome gtéwne 160 mm prowadze spadkiem 2,0 % w kierunku pragka, ze
spadkiem 2,5 % przewody 110 mm i padeg do przyboréw.

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej : rewizje, agfy umywalkowe. Piony (nr 1 i nr 2) zakaz\¢
odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach budyrsak@czye rurami wywiewnymi. Zawory
napowietrzajce kanalizacyjne McAlpine zastosoiyarzy pozostatych miskach gpbwych i
brodzikach.

Zawory napowietrzace montowé zgodnie z instrukcja producenta .

4.4. Instalacja zasilaga hydranty

Projektuje s} w pomieszczeniu hali kortéw trzy hydranty pzpdN 25, wewgtrzne zawieszane z
wezem potsztywnynp25mm o ggbokasci 160 mm.

Miejsca lokalizacji wewstrznych hydrantéw parowych, a take same szafki hydrantowe nafe
oznakowa.

Projektuje s} hydranty wewatrzne z zaworem hydrantowym gsem @ 25 mm potsztywnym o
dtugcéci 30 mb , do zawieszenia daanie, wg PN-EN694; znak ,Hydrant" zgodnie z ngridN-

EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnieorzmg PN-EN 671-1.

Typ szafek hydrantowych:

HW-25W-30 - hydrant wewegtrzny ¢25 mm, wrkowy, z wezem potsztywnym@@25 mm o

diugasci 30 mb. Wymiary szafki: 840 x 740 x 270 mm. Spaatki — 61 cm od posadzki. Katalog
GRAS - nr kat. 620.03. Zawory hydrantowe zamontowa wysokéci 1.35 m od poziomu
posadzki.

Przewiduje i jednoczesni uzycia dwoch hydrantoéw p.gowydajnagci 1 1?s kady.
Wydajnas¢ dwdch hydrantdw pracagych jednoczénie wyniesie: 2x1,0 I/s = 2,0 I/s. Wymagane
minimalne cénienie na wyptywie z zaworu hydrantowego Hd= Qy2Pa.

Zasilanie hydrantéw przewodamigezonymi do instalacji wody zimnej zaplecza hali
kortow.

Instalacja zasilgra hydranty winna kiywykonana z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem.
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4.4.1. Proby cinieniowe

Wykonary instalacg hydrantowy nalezy wyptukad i podda& probom:

- wWskpna,

- gtowrng

- koncowy

Cisnienie probne wynosi 1,5 krotna wysgkaisnienia roboczego, tj. 0,6 MPa.d8ienie to musi w
okresie 30 b§ wytworzone dwukrotnie w odgtie 10 minut. Po dalszych 30 min probynienie to
nie maze st obnizy¢ o wiecej niz 0,06 MPa. Bezpwednio po probie wsgpnej naley

przeprowadz proke gtowrg. Czas proby gtdwnej wynosi 2 godziny s@ienie odczytane przy
prébie ws¢pnej nie mae obniy¢ sie niz 0,02 MPa. Nagpnie przeprowadziprole koncowy. W
prébie tej w cyklach co najmniej 5 minutowych wyteane jest na przemiarsoienie 1,0 MPa i
0,1 MPa. Pomeidzy poszczegodlnymi cyklami proby, instalacja poveriny¢ pozostawiona w stanie
bezcknieniowym.

4.4.2 Armatura i uradzenia sanitarne.

Umywalki fajansowe biate z syfonem gruszkowym z P@\ski ustpowe fajansowe typu
,compact” z sedesem, kabiny sanitarne.

Przy natryskach projektujegsarmatur DELABIE:

- TEMPOSTORP natrysk podtynkowy nr kat. 749128 -8zt

Zawor czasowy wandaloodporny — czas wyptywu 30 sekpodejcie wody zmieszanej — %2”,
wyptyw 12 |/min, regulowany z zewgtrz.

- PREMIX CONFORT 55 mieszacz termostatyczny nr K81002 — szt. 1

Centralny mieszacz termostatyczny , regulacja od82C, z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej, z mdiwosciag dezynfekcji termicznej bez demontamieszacza, o wydajia 55
I/min; montowany w skrzynce w pomieszczeniu kakatryskowych

- TONIC-JET antyosadowa wylewka natryskowa nr K&2000 — szt. 8

Stala, nienaruszalna wylewka natryskowa z nastawayizorem antyosadowym, wodoosgdaa
— wyptyw 6 I/min

Przy pisuarach:
- TEMPOSTOP pisuar ¥2" — szt. 2
Zawor pisuarowy ¥towy, czas wyptywu 3 sek, z regulaeyyptywu, wandaloodporny.

Przy umywalkach:

- Tempomix 2 — bateria czasowa do umywalki nr KB0000 szt. 12

Bateria samozamykajaca, wandaloodporna, czas wypfysek, wyptyw 3 I/min z midiwoscig
regulacji, ze statym, nie dgjym st wymontowa antyosadowym sitkiem wyptywowym, z
ograniczeniem temperatury maksymailnej,

- Tempostop 2 — zawor czasowy do umywalki na gvodieszan nr kat. 702000 — szt 6 (w
sanitariatach zawodnikéw)

Zawor samozamykagy, wandaloodporny, czas wyptywu 7 sek, wyptywrBifi z mazliwoscia
regulacji, ze statym, nie dgjym st wymontowa antyosadowym sitkiem wyptywowym, z
ograniczeniem temperatury maksymailnej,

- Mieszacz PREMIX COMPACT %" nr kat. 733015 — s{pd 1 szt. przy umywalkach w
sanitariatach zawodnikow)

Mieszacz termostatyczny, z ogranicznikiem tempeyatuaksymalnej, z mdiwoscig dezynfekcji
termicznej bez demonta mieszacza, o wydajga 19 I/min; automatyczne zamkniecie wody
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goracej w przypadku zaniku wody zimnej.

- TEMPOMIX 2 na dgzek (dla niepetnosprawnych) — nr kat. 702400- szt. 1

Bateria samozamykgja, wandaloodporna, uruchamiangzéirem. Czas wyptywu 7 sek; wyptyw 3
I/min z mazliwoscig regulacji, ze statym, nie dggym st wymontowa& antyosadowym sitkiem
wyptywowym, z ograniczeniem temperatury maksymalne;j

4.4.3 |zolacje termiczne:

- przewody wody zimnej prowadzv izolacji Thermaflex RFZ, grué izolacji 9 mm
- przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowa hermaflexem RFZ, gr. izolacji 13 mm
- przewody wodne w pom. sanitarnych w bruzdach wagoFLEX445

4.5. Instalacja podénieniowego odwodnienia dachow

Instalacg podcknieniowego odwodnienia dachu w zakresie oblidzgdraulicznych , doboru oraz
zestawienia elementow instalacji wykonat przedstakiirmy Wavin.
Jest to instalacja autoryzowana przez §ifvavin.

Opis instalacji podginienioweqgo odwodnienia dachu

Instalacje podénieniowego odwodnienia dachu budynku zaprojektaman

systemie podénieniowym Wavin QuickStream. PrZeje z kanalizacji systemowej

Wavin QuickStream wykonanej z PE HD na system geayjny naley dokona pod

stropem - w przestrzeni stropu podwieszonego idlaugpodstawowego na parterze .
Odprowadzenie wod deszczowych do miejskiej siedzle odbywa sic poprzez przycze 0,20
PVC.

Na dachu budynku zaprojektowano 6 szt. wpustow aagbh podstawowych, z ktérych wody
opadowe bda odprowadzane pionem deszczowym usytuowanym wiegvbudynku.

Wpusty dachowe natg wyposay¢ w elektryczne elementy grzejne. Zapobiggaje ma-
liwosci zamarzngcia wpustu w przypadku opadéw magzaego deszczu, topnienia i ponownego
zamarzanidniegu lub lodu itp.

Sg one elementami samoregulcymi, dostosowujcymi moc grzania do temperatury otoczenia.

Element grzejny jest zasilapyadem 230 VAC, moc grzewcza jest zmienna i wynos8od
W (stan spoczynku, np. okres letni) do maks.18 W.

Przewody z PE HD natg mocowa stosujc system montawy firmy Wavin, jest to sztywny sys-
tem podwieszenia ze stalewzyrs montaowa.

Po zamocowaniu szyny moatavej wraz z uchwytami do dachu oma tatwo w nich umie-
$Ci¢ przygotowane odcinki instalaciji.

W celu zapobigenia skraplaniu sie wilgoci ri@iankach przewodow istnieje potrzeba termicznego
zaizolowania przewodow systemu.

Przefcia przewodow instalacji odwodnienia dachu przezgrody oddzielenia
pozarowego naley zabezpieczyogniochronnie opaskami termokurczliwymi.

Szczegoty monteowe przedstawione zostaw projekcie wykonawczym.

5. Uwaagi kahcowe

Instalacje wykonazgodnie z ,Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2008 r
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpa@abudynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr
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75/2002 poz. 690) oraz ,Warunkami technicznymi wydoia i odbioru robo6t budowlano -

montaowych t. Il Instalacje sanitarne i przemystowe’N©2/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud.
Nr 1/71.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokurogteahnicznej znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia materiatdbw dopuszczabktendych przypadkach zastosowanie
rozwigzain rownowanych tzn. materiatdw nie gorszych okreslone w dokumentacji.

Zastosowane materiaty mysadpowiad& cechom technicznym i jadadowym materiatow
wskazanych w dokumentaciji technicznej.

Projektant: in. Janina Pietrzak
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