OPIS TECHNICZNY

do projektu wentylacji mechanicznej hali kortow tenisowych z zapleczem sanitarnym w
Lubinie

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Projekt architektury i konstrukcji obiektu.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowhzujace normy pastwowe, branowe i przepisy prawa budowlanego.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt iasjal wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej hali kortdw oraz wentylacji ch@nicznej zaplecza sanitarnego.

3. Opis rozwigzan
3.1. Hala kortow
Zaprojektowano wentylagj mechaniczg nawiewno wywiewn typ VS-120-R-PMHC
produkcji VTS.
Centrat wentylacyjr zlokalizowano na dachu gxi zaplecza sanitarnego.

Wyposaenie centrali:

nagrzewnica wodna o mocy 41kW

chtodnica freonowa o0 mocy 55kW

wentylator nawiewny i wywiewny, wymiennik krzgwy, filtry, komora mieszania.

Nawiew do hali bdzie s¢ odbywat dyszami dalekiego zagu kanatlem nawiewnym
poprowadzonym wzdiukalenicy pod dachem.
Wywiew dwoma kanatami wywiewnymi poprowadzonymi paeciwlegtychscianach hali na
wysokaci ok. 4m. Wywiew realizowany poprzez kratki wemtgyjne z podwdéjnym rzdem
kierownic.
Temperatura powietrza nawiewanego Zith8C (przy temp. Zewgtrznej -20C)
Temperatura powietrza nawiewanego latem: 25C (famyp. Zewgtrznej 32C)
Wydajna¢ centrali: 16000m3/h

Centrala wentylacyjna wyposana w komog mieszania umdiwiajaca recyrkulacg
powietrza w 80%. W okresie letnim powietrzgdbie schtadzane do poziomu 25C (przy zetou
temperatury zewgtrznej na poziomie 32C)

Zima powietrze bdzie ogrzewane do poziomu 18C
Sterowanie prac nagrzewnicy i chiodnicy na podstawie czujnika temapury w kanale
wywiewnym przed centralwentylacyjm.

Na przewodach nawiewnym i wywiewnym przy pézej przezsciarg zewretrzng hali
kortow naley zastosowéklapy przeciwpgarowe.

Przewody

Zaprojektowano instalagjwykonary z przewodow typu spiro montowanych przy pomocy
systemowych podwies#alo konstrukcji budynku. Rozstaw podpor max 2m.
Przewody instalacji wentylacji nawiewnej najezaizolow& wetrg mineralry pod ptaszczem z folii
aluminiowej.
Przewody prowadzone na zestnz nalery zaizolowa& wetrg mineral 50mm pod ptaszczem z
blachy stalowej.
Przewody instalacji wywiewnej zaprojektowano z kémeo przekroju kotowym typu spiro.



Przewody prowadziprzy scianach zewgtrznych na wysoksi ok. 4m ponad poziomem posadzki.
Przewody montowa do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych mid obejm i
podwieszae.

Zaleca s} zaizolowanie odcinka od centrali do wyrzutni 50rv@iny mineralnej pod ptaszczem z
blachy stalowej ze wzgllu na maliwos¢ wykraplania wilgoci na powierzchni kanatu co imo
prowadz¢ do szybszej korozji kanatu.

3.2. Wentylacja szatni i natryskow
Nawiew lgdzie realizowany centralnawiewry VTS typ VS-15-R-HC-T wypos@®ng w
nagrzewni¢, chtodnice, wentylator nawiewny.
Temperatura powietrza nawiewanego latem 25C (gt Zewgtrznej 32C)
Temperatura powietrza nawiewanego Zi24C (przy temp. Zewgtrznej -20C)

Centrat wentylacyjrm zaprojektowano jako podwieszarCentrala zlokalizowana w korytarzu na
parterze w przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Wywiew poprzez instalagjwywiewrg z pomieszczae natryskow, wentylator dachowy ktérego
praca spita kedzie z prag centrali wentylacyjnej nawiewnej. Uruchamianie wpaz z whczeniem
oswietlenia w pomieszczeniach.

Instalacje wywiewne zaprojektowano z kanatow o ki@ kotowym typu spiro.

Instalacja wenytylacji nawiewnej zaprojektowana an&ow o przekroju kotowym typu spiro,
przewody instalacji nawiewnej nale zaizolowa wetng mineraly pod ptaszczem z folii
aluminiowej.

Przewod od czerpni do centrali wentylacyjnej ngleaizolowa wetrg mineraly 50mm pod
ptaszczem z folii aluminiowej, przewody prowadzgonad dachem do czerpni natezaizolowa
wetng mineraly 50mm pod ptaszczem z blachy stalowe).

3.3. Wentylacja pozostatych pomieszchaegbufet, recepcja, pomieszczenia kierownika, socjaé
itp.)

Wentylacja pozostatych pomieszazeaplecza sanitarnegocdzie realizowana poprzez
centrat wentylacyjry nawiewno — wywiewa typ VS-21-R-PHC. Centrala zlokalizowana na dachu.

Wyposaenie centrali:

Nagrzewnica wodna o mocy: 17kW

Chtodnica freonowa o0 mocy: 9kW

Wentylatory nawiewny i wywiewny, wymiennik krzgwy, filtry.

Nawiew do pomieszchebedzie realizowany poprzez instalacjentylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej rozprowadzge) powietrze kanatami prostgkymi z blachy stalowej
ocynkowanej umieszczonych w przestrzeni nad stropedavieszanym.

Powietrze bdzie w centrali latem schtadzane o 7C, temperaiavaetrza nawiewanego latem przy
temp. zewntrznej 32C kdzie wynosita 25C, natomiast zintemperatura powietrza nawiewanego
bedzie wynosita 20C

Dodatkowo dla zapewnienia komfortu cieplnego w zeasgolnych pomieszczeniach
proponug zastosowanie indywidualnych klimatyzatoréw np. itemfych w pomieszczeniach
recepcji, bufetu, gabinecie dyrektora itp. Klimatiay dadz dodatkovs mazliwos¢ miejscowego
chtodzenia powietrza w poszczegolnych pomieszceania



Przewody

Zaprojektowano instalagj wykonary z kanatdow o przekroju prostgiaym. Kanaty
wentylacji nawiewnej nalgy izolowa wetrg mineralry 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowe.
Przewody prowadzone ponad dachem nalmizolowa wetg mineralry 50mm pod ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowane;.
Zaleca s} zaizolowanie odcinka od centrali do wyrzutni 50mieiny mineralnej pod ptaszczem z
blachy stalowej ze wzgllu na maliwos¢ wykraplania wilgoci na powierzchni kanatu co imo
prowadz¢ do szybszej korozji kanatu.

BILANS POWIETRZA WENYTLACYJNEGO W POSZCZEGOLNYCH R@IESZCZENIACH

Nr Pomieszczenie Powierzchnisysokas¢ | Kubatura Krotnosé llos¢ UWAGI
[m2] [m] [m3] wymian | powietrza
[w/h] | wentylacyjne
go
[m3/h]
PARTER
0/1 Recepcja 50 6 300 1 300
0/2 Monitoring 6 3 18 1 18
0/3 Szatnia zawodnikow 17,46 3 52,38 4 210
0/4 Sanitariat zawodnikow 17 51 5 405
0/5 Sanitariat zawodnkow 17 51 5 405
0/6 Szatnia zawodnikow 17,46 3 52,38 4 210
o/7 Pokoj kierownika 9,1 3 27,3 1 27,3
0/8 Archiwum 4,7 3 14,1 1 14,1
0/9 Pom gospodarcze 4,7 3 14,1 1 14,1
0/11 Toaleta kobiet 7,6 3 22,8 - 50
0/12 Toaleta igzczyzn 7,6 3 22,8 - 50
0/13| Toaleta dla niepetnosprawnych 4,36 3 13,08 - 50
PIETRO
wc kobiet 7,6 3,3 25,08 - 50
WC NMezczyzn 7,6 3,3 25,08 - 50
wc hiepetnosprawnych 4,36 3,3 14,39 - 50
magazyn 9,5 3,3 31,35 1 31,35
Pom. socjalne 6 3,3 19,8 2 39,6
Pom. gospodarcze 9,22 3,3 30,43 1 30,43
Bufet 95 3,3 313,5 4 1254
Komunikacja 14 3,3 46,2 46,2

3.4. Instalacja ciepta technologicznego

Dla potrzeb zasilania nagrzewnic w centralach wlanyjnych zaprojektowano instalacj
ciepta technologicznego, dwururgwo parametrach pracy 70/50C. W kottowni zaprojeleoy
dwa obiegi ciepta technologicznego dla potrzeb wanji. Jeden obieg dla centrali wentylacyjnej
podwieszanej zlokalizowanej w korytarzu na partejga@en obieg dla central na dachu. Dla central
na dachu zaprojektowano obieg z wymiennikiem ciePlaieg wtérny za wymiennikiem pracogva
bedzie na wodnym roztworze glikolu 35%.

Dla potrzeb obiegu ciepta technologicznego zaptojgano pomp obiegows, wymiennik ptytowy



ciepta oraz zestaw zaworéw dwudrogowych z sitoverikiprzy nagrzewnicach przy centralach
wentylacyjnych.
Izolacja przewodow
Wszystkie przewody grzewcze nalezy zaizolowaé termicznie. Armature w miare
mozliwosci rowniez.
Przewody DN20 izolowa¢ piankg PE miekkg o grubosci 20mm.
Przewody DN25 i DN32 izolowac¢ piankg PE miekka o grubosci 25mm.
Przewody DN40 izolowa¢ piankg PU twardg o grubosci 40mm pod ptaszczem PVC.
Na izolacji nanies¢ strzatki z kierunkiem przeptywu. Przewody zasilajgce - strzatki
w kolorze czerwonym, przewody powrotne — strzatki w kolorze niebieskim.

4. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, ,Warunkami
technicznymi  wykonawstwa 1 odbioru robot budowlano-montazowych” czesé |,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z wymogami podanymi dokumentacji
urzadzen.



