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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania,
kotlowni gazowej

Korty tenisowe Lubin

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - konstrukcyjny

2. ZaKres opracowania

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt techniczny instalacji C.O.dla cz¢s$¢i
socjalnej 1 ogrzewania powietrzem dla hali kortow.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek obejmuje gldwna halg z 3 kortami tenisowymi, oraz dobudowana czg$ci
socjalno-biurowa.

INSTALACJA C.O.

4. Opis instalacji C.O.

Budynek w czeéci socjalno-biurowej bedzie ogrzewany woda o parametrach 80/60°C z
instalacji grzewczej z projektowanej kottowni gazowe;.
Instalacja centralnego ogrzewania dwuprzewodowa. Sie¢ rozdzielcza prowadzona bgdzie w
posadzce parteru i pigtra w izolacji styropianowej z pomieszczenia kottowni znajdujacego
si¢ na parterze w w/w cze$ci. Nastepnie rozprowadzenie do poszczegdlnych grzejnikow w
pomieszczeniach . Temperatury pomieszczen przyjgto zgodnie Dz. U. nr 75 z 15. 06. 2002r
Hala kortow bedzie ogrzewana powietrzem poprzez 6 Aparatow grzewczo-wentylacyjnych
zasilanych woda o parametrach 80/60°C z odrgbnego ukladu instalacji grzewczej z
projektowanej kotlowni gazowe;.
4.1 . Ogrzewania powietrzem hali kortow
Ogrzewanie powietrzem zaprojektowano w gléwnej hali kortow tenisowych
.Zaprojektowano system ogrzewania $ciennymi Aparatami Grzewczo Wentylacyjnymi
szt 8 typ VOLCANO VR produkcji EUROHEAT firmy VTS lub typ LEO FX firmy Flowair.
Aparaty te w okresie zimowym utrzymywa¢ beda temperatur¢ w sali sportowej na
poziomie +16°C ogrzewajac powietrze wewnetrzne .
Aparaty grzewcze w okresie zimowym zasilane beda woda o parametrach 80 / 60°C. Caty komplet
6 aparatow grzewczych nadzorowany begdzie przez zestaw automatyki PRESTIGE z
programowalnym  sterownikiem i regulacja wydajnosci  przeplywowych  aparatow
grzewczych.Lokalizacja sterowania 1 regulatorow do ustalenia z Inwestorem 1 branza
elektryczna przed montazem urzadzen.
Lokalizacja aparatow grzewczych - wg rysunku.
Uwaga:
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Zasilanie urzadzen grzeczych VOLCANO wykon¢ z jednego ciagu - wyjscia z
rozdzielacza wraz z osobna pompa cyrkulacyjna, filtrem mechanicznym oraz zaworami
odcinajacymi.Aparaty grzewcze standardowo wyposazone beda w uklad automatyki
PRESTIGE w skfad ktéorego wchodza indywidualne zawory dwupotozeniowe 3/4 z
sitownikami.Wykona€ odpowietrzenia i spusty niniejszego uktadu zasilania aparatow
4.2. Przewody
Cze$¢ socjalno-biurowa

Przewody instalacji C.O. za ukladem  pompowym =za kottlownia wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-HD Przewody zaprojektowano w oparciu o system z rur PEXc
oraz rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytego tasma aluminium spelniajacego
wymagania wg PN-EN 485-2, spawana doczotowo oraz warstwa polietylenu jako warstwa
ochronna (producent: TECE).Rury wykonane sa z polietylenu usieciowanego typu C.
Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich
odporno$¢ na temperatur¢ wg DIN 16833.Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest
poréwnywalna z rurami
metalowymi.System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniaja najwyzsze kryteria
jakosciowe migdzy innymi.:

o Certyfikat jakosciowy COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0844-03
e Certyfikat KIWA Nr 13948

o Certyfikat KOMO Nr 13947

e Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99

e Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajacych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr
HK/W/0165/02/2006
Przewody TECEflex nalezy taczy¢ za pomoca mosi¢znych ztaczek zaciskowych typy CR
odpornych na odcynkowanie ( wyplukiwanie metali cigzkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN
EN 12164 obejmujacych caly zakres systemu 14-63 lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony
fenylenu) w zakresie $rednic 14-20 mm oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w
zalezno$ci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

System opiera si¢ na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztacza materiatem Scianki rury (patrz

korpus ztaczki
(koncowka z karbami)
wprasowana scianka rury
tasma Al
tuleja zaciskowa
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Kolejnos$¢ wykonania czynnosci polaczen w systemie TECEflex przedstawia si¢ nastgpujaco:
¢ nalezy ucia¢ rur¢ nozycami na konieczna dtugosé
e nasunac tuleje zaciskowa na rurg zgrubieniem w strong rury

e koniec rury rozszerzy¢ narzgdziem systemowym tzw. kalibratorem a nastgpnie nasuna¢
na krociec ztaczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamigci ksztattu rura kurczy
si¢ na kroécu 1 rozpoczyna sig uszczelnienie zlaczanarzedziem do nasuwania tulei
zaciskowej TECEflex nasuna¢ tulejg¢ zaciskowa na krociec i w ten sposdb zakonczy¢
operacj¢ uszczelnienia

e Do taczenia rur grzewczych PEXc z wielowarstwowa stosuje si¢ te same zlaczki.
Prowadzenie przewodow do poszczegodlnych przyborow i grzejnikow powinno by¢ wykonane
tam gdzie to mozliwe w bruzdach §ciennych i w warstwie posadzki. Rury PE-Xc nalezy
prowadzi¢ w rurach Peschla. Rury prowadzone w rurach ochronnych Peschla rozprezaja si¢ w
nich, wypelniajac przestrzen rury ostonowej. Rury beda dodatkowo nalezy ulozy¢ w warstwie
izolacyjnej posadzki. Dtugich podejs¢ do odbiornikoéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy
przestrzegaé zasady kompensacji wydluzen (wykorzystywa¢ samokompensacjg) oraz
wlasciwego mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy
wykona¢ co 3 m, jesli przewod jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $ciennej. Prowadzac
przewody w bruzdach $ciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glgbokos¢, aby grubos¢ warstwy
zaprawy przykrywajaca rur¢ nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzdeg nalezy zazbroi¢ siatka Rabitza.
Przewody doprowadzajace nalezy wykona¢ z rur systemu TECE PE-Xc/AL/PE , pion zasilajacy
1 powrotny wykona¢ nalezy wykona¢ z rur PE-Xc/AL/PE ( wg AT/99-02-0844-03). System
dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzdach $ciennych oraz w szachtach montazowych.
Podejscia do grzejnikéw wykonaé bezposrednio ze $ciany za pomoca zlacza alternatywnego do
rury grzewczej badz wielowarstwowej lub kolana montazowego do przytaczy grzejnikowych do
rur systemu TECEflex (dla zasilania dolnego).

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probg szczelno$ci i ci$nienia na

zimno 1 goraco zgodnie z obowiazujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowac

zgodnie z norma. Jako materiat izolacyjny proponuje si¢ zastosowanie pianki poliuretanowej w

gotowych otulinach termoizolacyjnych.Pozostate szczegdly pokazano na rysunkach. Catos¢

robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji

grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 , oraz szczegdtowymi instrukcjami montazy

poszczegolnych urzadzen i materialdw opracowanych przez producentow materiatow.

Przejsécia przez $ciany i drzwi wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych. Catos¢ wykonad
zgodnie z instrukcja TE-CE

System rozprowadzenia dwururowy trojnikowy. Przejs$cia przez Sciany wykona¢ w tulejach

ochronnych stalowych.

Przewody poziomow uktada¢ ze spadkami 0.3% w kierunku kotlowni i1 odwodnien.

Hala kortow

Przewody instalacji grzewczej zaprojektowano z rur stalowych wykona¢ z rur stalowych ze

szwem czarne, w/g PN-80/H-74020, taczonych przez spawanie i1 kotnierzowo z kotnierzowa

armatura. Wszelkie przejs$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. z PE.

Przewody pozioméw uktadaé pod stropem parteru w czg$ci socjalno-biurowej, w hali

prowadzi¢ w kanale przy $cianach zewngtrzych ze spadkami 0.3% w kierunku odwodnien.

Na koncowkach przy aparatach AGW  wykona¢ odpowietrznie poprzez automatyczne

odpowietrzniki AFRISO poprzedzonych zaworem kulowym

4.3 Armatura

Zawory grzejnikowe.
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Zaprojektowano zawory termoregulacyjne firmy Danfoss z glowica termoregulacyjna
typu RTD-N. . Zawory te pozwalaja na doktadne wyrdéwnanie ci$nien dyspozycyjnych w
instalacji.Zawory te posiadaja nastawy stopniujace wspotczynnik przeptywu kvs. Projektuje
si¢ dobor nastaw dla odchytki regulacji 2K, ktora to wartos$¢ jest zalecana dla doboru
warunkow pracy termozaworu. Zawory termoregulacyjne montowac¢ w pozycji poziomej na
galazkach zasilajacych.

Zawory przed odpowietrznikami kulowe

Odpowietrzniki automatyczne przy grzejnikach

Zawory odwadniajace poziomy -.kulowe

4.4. Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki:

- stalowe konwektorowe typu C firmy PURMO wyposazone fabrycznie w

odpowietrzniki i zawory termostatyczne .
4.5. Aparatura pomiarowa

- Do pomiaru temperatury zaprojektowano termometry techniczne proste w
oprawach cylindrycznych 1= 30mm, o zakresie pomiarowym 0-100C w/g KB1-
22.2.3/14/. Termometry nalezy zamontowa¢ na kazdym przewodzie powrotnym
przed zaworem w pomieszczeniu kotlowni.

- Do pomiaru ci$nienia - manometry tarczowe na cisnienie do 0.6 MPa.

4.6. Zabezpieczenie instalacji C.O.

Zabezpieczenia instalacji C.O. przed przyrostem objgtosci wody ,w pomieszczeniu
kottowni naczynia wzbiorcze zamknigte .
4.7.Proba instalacji

Po zmontowaniu calej instalacji, nalezy ja podda¢ probie na szczelno$¢, na ci$nienie
0.8 MPa, oraz na goraco na aktualne parametry. Proba na goraco przez 72 godziny.
4.8 Napelnienie instalacji i plukanie

Przed przystapieniem do prob, cata instalacj¢ nalezy przeptukaé¢ woda wodociagowa z
predkoscia przeptywu 2.0 m/s. Do uruchomienia i przeprowadzenia proby na goraco
instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniona poprzez kottownig.

4.9. Regulacja instalacji

Wprowadzenie regulacji temperatury w pomieszczeniach zaworami termoregulacyjnymi
wymaga:
zwigkszenia pewnosci obliczeniowych przeptywow we wszystkich —grzejnikach, niezaleznie
od ustawienia pokretla termoregulatora w innych pomieszczeniach.
Dla spetnienia tych warunkow zaprojektowano w czg$ci socjalno-biurowe;j:

- zawory z podwojna nastawa

- zwigkszono hg min.
Dla uktadu grzewczego Hali zaprojektowano zawory dwudrogowe z sitownikiem podiaczone
z termostatami pomieszczeniowymi regulowane temperatura pomieszczenia.

S. Izolacja termiczna

Po wykonaniu préb na szczelno$¢ i po zabezpieczeniu przed korozja nalezy
wykona¢ izolacje termiczne z mat z welny mineralnej i zabepieczy¢ izolacje ptaszczem z
papy na folii aluminiowej rodzaju 12/800. Izolacje termiczna wykona¢ zgodnie z norma

PN-B-02421. Grubosci izolacji w cm z - zasilanie, p - powrdt:
Dn 20 -3z -3p
Dn 25 -3z -3p
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Dn 32 -4z -3p

Dn 40 -4z -4p
Dn 50 -5z -4p
Dn 65 -6z -5p

Dopuszcza sig zastosowanie innej izolacji spetniajacej warunki normy PN-B-02421.
6 Obliczenia instalacji C.O.

Zatozenia do obliczen

- obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego — 80/60°C
7. Wpisy do dziennika budowy

Do dziennika budowy nalezy obowiazkowo wpisac:

- wyniki prob na szczelnos¢

- wyniki préb na goraco

- wykonanie plukania instalacji

8. Wykonanie instalacji

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych cz¢$¢ 11 oraz PN- 64/B-10400.
Podczas prac instalacyjno - montazowych zachowac przepisy BHP.

Il TECHNOLOGIA KOTLOWNI

9. Opis Kotlowni

Projektuje si¢ kottowni¢ kompaktowa kondensacyjng VITOMODUL 200 4KM-P wodna
opalana gazem ziemnym z czterema kottami kondensacyjnymi typu VITODENS 200 o mocy
80kW kazdy firmy VIESSMANN. Kotly wyposazone sa w palniki typu MATRIX gazowe
modulowane. Kotly z palnikami dopuszczone sa do stosowania na terenie Polski, maja zgode
MI 1 UDT. Caty uktad pracuje w kaskadzie .Kotly polaczone sa z instalacja za pomoca
sprzggta hydraulicznego. Kazdy kociol ma swoja pompg obiegowa obiegu pierwotnego.
Obieg pierwotny stanowi — kotly — sprzegto hydrauliczne. Obieg wtorny stanowia obiegi do
CO do wymiennika CW. I do wentylacji. Kotly pracuja potokowo, w miar¢ wzrostu
zapotrzebowania mocy cieplnej wlaczane sa kolejne kotty. Kotlownia bedzie wytwarzata
ciepto o zmiennych parametrach dostosowanych do aktualnej temperatury zewngtrznej,
szczytowo parametrach 80/60 oC. Do instalacji C.O. woda bedzie miata parametry zmienne
w funkcji temperatury zewngetrznej 1 szczytowo 80/60 oC. Regulacja tych parametrow
odbywac si¢ bedzie za pomoca uktadu zmieszania z zaworem tréjdrogowym i regulatorem
kaskadowy VITORTONIC 300-K.
W kotlowni po stronie wtérnej przewiduje si¢ wydzielenie pig¢ obiegdow grzewczych:
I — do ukfadu grzewczego na parametry zmienne (w funkcji temperatury zewngtrznej)
szczytowo - 80/60 oC dla czg$ci socjalno biurowej
II - do uktadu grzewczego na parametry zmienne (w funkcji temperatury zewngtrznej)
szczytowo - 80/60 oC dla ogrzewania hali tenisowej
IIT — do podgrzewacza wody uzytkowe;j
IV — do ogrzania powietrz wentylacji mechanicznej dla czgs$ci socjalne;j
V — do ogrzania powietrza wentylacji mechanicznej hali kortow i baru.
Zabezpieczenie kotlowni zgodnie z norma PN-91/ B - 02414: za pomoca zaworu
bezpieczenstwa o ci$nieniu poczatku otwarcia 0.3 MPa, przeponowego naczynia wzbiorczego
oraz wskaznika poziomu wody w instalacji jako zabezpieczenie przed spadkiem poziomu
wody w kotle, ktory wylacza palniki oraz uruchamia sygnalizacje¢ stanu awaryjnego w
przypadku spadku wody w instalacji ponizej poziomu wskaznika.

10. Wytyczne branzowe
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17,1 Czg$¢ budowlana
Wejscie do pomieszczenia hali kottéw —drzwi szer.1,0m. Projekt budowlano-
architektoniczny obejmuje wszystkie elementy wymagane dla pomieszczenia kotlowni.

Drzwi do kottowni z zamknigciem od wewnatrz bezklamkowym,otwierajace si¢ pod
naciskiem z kottowni.Na drzwiach pomieszczenia kottowni nalezy wymalowac¢ farba
napis:

KOTLOWNIA
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

11. Czes$¢ - elektryezna i sterowanie.

Przy wejsciu do kotlowni zamontowac¢ szafg elektryczna z umieszczonymi
wlacznikami 1 lampkami kontrolnymi. Z szafy tej wyprowadzi¢ potaczenia do wszystkich
urzadzen i o$wietlenia zasilania pomp i aparatury kontrolno pomiarowej. Pompy i caty
uktad zasilania kottowni zabezpieczy¢ przed przeciazeniem i pracy bez jednej fazy. Po
powrocie wszystkich faz kottownia winna wiaczy¢ si¢ samoczynnie. W pomieszczeniu
nalezy przewidzie¢ gniazdo 24V do oprawy przenosnej. Glowny wytacznik umiescic¢ na
zewnatrz, przy wejsciu w szafce z oszklonymi drzwiczkami. Instalacja o$wietleniowa o
stopniu ochrony co najmniej IP 65. Regulacja pracy kotlowni odbywac¢ si¢ bedzie za
pomoca regulatorow firmy VIESSMANN — VITOTRONIC 200-H typ HK 3B i regulatora
VITOTRONIC 300K, sterujacym kaskadowo praca kottow, praca zaworu regulacyjnego
dla C.O. - ZR regulujacym temperaturg czynnika grzewczego wychodzacego do instalacji
w funkcji temperatury zewngtrznej oraz reguluje temperatura cieplej wody uzytkowe;.
Regulator pozwala na zaprogramowanie czasu ogrzewania pelnego i ostabionego oraz
stopien ostabienia w ciagu doby i tygodnia. Pompy CO winna pracowac ciagle, wlaczane
na tablicy szafy, sygnalizacja pracy lampka kontrolna. Pompa do obiegu czynnika
grzewczego do podgrzewacza cieptej wody sterowana bedzie w funkcji temperatury CW.
Pompa obiegowa cyrkulacji cieptej wody uzytkowej bedzie pracowac ciagle.

12. Cz¢$¢ - instalacja wod-kan i C.W.
Wszystkie przelewy i spusty sprowadzi¢ nad lejki na rurze ociekowej. Rurg ociekowa
utozy¢ na posadzce ze spadkiem do studzienki schtadzajacej . Kondensat z kotléw i rury
spalinowej odprowadzi¢ poprzez urzadzenie do neutralizacji N70 firmy Viessmann do
studzienki scht. Wodg zimna do stacji uzdatniania wody i do podgrzewacza doprowadzi¢
wg projektowanej instalacji wodociagowej . Wode do napelniania i uzupetniania instalacji
grzewczej uzdatnia¢ na stacji zmigkczajacej typ EPURO o wydajnosci 1.3 m3/h ze
zbiornikiem soli pojemnosci. Jest to model kompaktowy z elektronicznym sterowaniem
czasowym. Posiada wys$wietlacz diodowy zegara, lampki sygnalizacyjne kontrolne,
przycisk do regeneracji manualnej.Uzdatniona woda kierowana jest do przewodu
powrotnego do automatycznego uzupetnia w trakcie eksploatacji wode w ztadzie
grzewczym za pomoca zespolu reflex fillset o $rednicy wejscia /2”1 wyjscia %

W celu ustawienia wielko$ci przeplywu przez stacj¢ uzdatniania przewidziano zawor
grzybkowy i wodomierz.

13. Czesé - instalacja wentylacji.

Wentylacja pomieszczenia kottowni wywiew - wedlug projektu budowlanego
kanatem murowanym. Nawiew do pomieszczenia kottowni za pomoca kanatu ,,Z2”
300x200 mm z blachy ocynkowanej
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14. Wykonawstwo instalacji kotlowej.

Przewody-Przewody w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych przewodowych
typu S, ze szwem ze stali gatunku 10BX wg PN-74/H-74200 czarne. Przewody powyzsze
taczy¢ przez spawanie oraz za pomoca potaczen gwintowanych z armatura mufowa.
Wszystkie przewody w obrebie kottowni prowadzi¢ w odlegltosci minimum 30 cm od siebie i
izolowa¢ oddzielnie. Przewody wodociagowe wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody wody cieptej z rur stalowych ocynkowanych TW-T2. (Dopuszcza si¢ zastosowanie
rur plastikowych. W przypadku zastosowania rur plastikowych bezwzglednie przestrzegaé
mozliwosci kompensacji wydtuzen i1 rozstawu podpar¢ odpowiednich dla danej §rednicy 1
typu zastosowanych rur)

Armatura: Armatura na przewodach instalacji C.O., zawory kulowe mufowe zawory
zwrotne mufowe filtry — mufowe.
Zabezpieczenie antykorozyjne, - Powierzchnig zewngtrzna rurociagéw nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powlok ochronnych z farb syntetycznych,
odpornych na wysoka temperaturg. Sa to farby styrenowo-akrylowe, cynkowe, wysoko
procentowe szare. Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczys$ci¢ do II klasy
czystosci 1 doktadnie odtluscic.

Proby i plukanie - Przed przystapieniem do prob nalezy calq instalacj¢ przeptukaé
woda wodociagowa. Probg na zimno wykona¢ na cisnienie 0.9 MPa bez naczynia
wzbiorczego. Po probach na ci$nienie uruchomi¢ kottownig¢ i dokona¢ prob na goraco.

Izolacja termiczna - Izolacje termiczna nalezy wykona¢ za pomoca otulin z welny
mineralnej  Na izolacji, na przewodach w kottowni nalezy namalowac¢ kierunki
przeptywow, zgodnie z projektem. Kazdy przewodd izolowa¢ oddzielnie.

15. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin kominem dn250 +W systemowym SCHEDEL Rondo Plus .
Podtaczenie kottéw kondensacyjnych za pomoca uktadu systemowego firmy VIESSMANN o
srednicy SSO 250
Kondensat z komina poprzez syfon odprowadzi¢ do neutralizatora.

16. Wymagania PPoz.

Gltowny wytacznik pradu usytuowany jest poza kottownia.
Wyroéwnaniu napigcia bezwzglednie podlegaja : - silniki elektryczne, instalacje
lektryczne, kociot i naczynie wzbiorcze. - komin

17. Sprzet gasniczy podreczny.

Pomieszczenie kottowni wyposazyc¢:

- 1 gasnicg proszkowa typGP-6Z

18. Wykonawstwo

Instalacja kotlowni powinna by¢ wykonana przez uprawnionych spawaczy. Podczas
wykonywania kotlowni nalezy przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe i BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r Dz. U. nr 13 poz 93, stosownie do
prowadzonych roboét. Catos$é robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il oraz zgodnie z PN-64/B-10400.12.

19. Zabezpieczenie PPoz.

Klasyfikacja pomieszczen pod wzgl¢dem zagrozenia pozarowego.

Kottownia jest pomieszczeniem zagrozonym pozarem.

Sciany posiadaja odporno$¢ ogniowa EI 60;
Klasa odpornosci pozarowej pomieszczenia kottowni jako wydzielonej oddzieleniami
przeciwpozarowymi strefe pozarow
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20.Opis projektowanej instalacji gazu do kotlowni.

Budynek kortow zasilany bedzie gazem ziemnym z osiedlowej sieci sredniego ci$nienia Glowny
kurek gazowy zaprojektowano na budynku . Instalacj¢ gazowa zaprojektowano dla potrzeb
ogrzewania budynku i cieptej wody do kotlowni gazowej.

Nowa instalacje objgta niniejsza dokumentacja, prowadzi¢ od projektowanego kurka glownego,
usytuowanego na $cianie budynku, do pomieszczenia kottowni. Na $cianie zewn w szafce wraz z
kurkiem glownym reduktorem i gazomierzem , zamontowac¢ zawodr z gtowica samozamykajaca. Uktad
zabezpieczajacy sklada si¢ z zespolu wykonawczego, ukladu sygnalizacyjno — sterujacego oraz
jednego czujnikow gazu ziemnego (wedlug projektu elektrycznosci i AKPiA). Za zaworem
odcinajacym zamontowa¢ gazomierz miechowy G-40 z rejestratorem maksymalnych przeplywow- z
rejestratorem szczytow godzinowych z wyswietlaczem i modutlem GSM  w formie SMS-6w (transmisja
danych) Rurociag gazowy o srednicy dn50 wprowadzi¢ do pomieszczenia kotlowni Za wej$ciem do
pomieszczenia kottowni zamontowa¢ zawor kulowy mufowy do gazu (Pn 1.6 Mpa).

Uklad kontroli szczelno$ci instalacji gazu z detektorami metanu (DEX1.2) i urzadzeniem
sygnalizacyjno — sterujacym, przy stezeniu gazu powyzej 10% stezenia wybuchowego powoduje
sygnalizacje akustyczng, a przy przekroczeniu 20% stezenia wybuchowego spowoduje i
wylaczenie palnika i pomp obiegowych oraz zamkni¢cie doplywu gazu przez zamkniecie zaworu
z glowicg samozamykajaca na zewnatrz budynku.

Instalacja gazowa musi by¢ co roku sprawdzona zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Podczas wykonywania instalacji gazowej nalezy kierowaé si¢ wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690).

Przewody

Przewody instalacji gazowej w terenie wykona¢ z rur PE SDR100 z przejsciem PE.st 0,5m za
kurkiem i przed bud.a w bud. wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych typu A taczonych za
pomoca spawania. Podej$cia do linii gazowej palnika gazowego zakonczy¢ kurkiem gazowym
¢wierc¢obrotowym. Polaczenia linii gazowej i palnika za pomoca potaczen gwintowanych.

Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni $cian wewngetrznych w odlegtosci 5 cm od tynku. Przy
przejsciach przez stropy i $ciany, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne winny
wystawacé co najmniej 3 cm z kazdej strony stropu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci mierzac w $wietle przewoddéw bez izolacji, co
najmniej:- 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej nad
tymi puszkami.

- 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych (wytacznikow, gniazd wtykowych itp.)

Odbiory

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie na szczelnosc.
Instalacjg zgtosi¢ do odbioru. Do odbioru dotaczy¢ zaswiadczenie kominiarskie o sprawnie dziatajacej
wentylacji 1 odprowadzaniu spalin.

Wykonawstwo
Instalacja kotlowni powinna by¢ wykonana przez uprawnionych  spawaczy. Podczas
wykonywania kotlowni nalezy przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe i BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r Dz. U. nr 13 poz 93, stosownie do prowadzonych
robot. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych cz. Il oraz zgodnie z PN-64/B-10400.12.

21. Warunki BHP prowadzonych robot.
Podczas prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP i P-POZ obowiazujacych na dzien
wykonywania robdt a w szczegolnosci :
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych Dz. U. nr 47 poz.401.
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- Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26. wrze$nia 1997r w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844.

- Rozporzadzenia ministra gospodarki zdnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacja ch elektrycznych Dz.U. nr 80 poz 912.

- Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej z dnia 14 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. nr 26 poz

313.

- Rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernik

1993r w sprawie bezpiecznstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekoéw Dz.U. nr 96/93

poz. 438

-Rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernik 1993r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych Dz. U. 96/93 poz. 437.

Szczegdlna uwage zwraca si¢ na osobowe i techniczne zabezpieczenie prac, w tym

stosowanie odpowiednich do prac zabezpieczen ochrony indywidualnej pracownikow

wiasciwej dla rodzaju prowadzonych prac.

Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym

posiadajacy aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace sprawnos¢ tachniczna

i odpowiednia ochrong przeciwporazeniowa 1 posiada¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z

norma PN-85/B08 400/02.

Kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i

przewodu zasilajacego, szczegdlnie przy wprowadzanie przewodu do wtyczki.Eksloatacja

elektronarzedzi z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajacymi grozi porazeniem

pradem elektrycznym i powstaniem pozaru. Przewody zasilajace elektronarz¢dzia nalezy

zabezpieczy¢ tak , aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona izolacja i nie wystgpowaly

naprezenia mechaniczne. Elektronarzedzia mozna podlaczy¢é do obwodow elektrycznych

wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz odpowiednimi zabezpieczeniami,

gwarantujacymi dostatecznieszybkie samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia.

Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi, ktore ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, maja

negatywne wyniki badan, u ktéorych w czasie pracy wystgpuje nadmierne iskrzenie na

komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

Zabrania si¢ urzytkowania elektronarzedzi:

- na otwarty terenie podczas opadoéw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzia
nie sg przystosowane do takich warunkéw pracy,

- przeciazenia elektronarzedzi przez nadmierny docisk , wzglednie nie uwzglednienie przerw
w pracy przy elektronarzg¢dziach dostosowanych do pracy przerywane;.

Przed przystapieniem do robot , kierownik budowy jest zobowiazany opracowac ,,Plan

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowiz” (BIOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r Dz. U. nr. 151/02 poz. 1256.

Wykonywa¢ montaz i1 uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez

przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i1 przeszkolenie

producenta urzadzen.

22. Wykonawstwo
Wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane przez uprawnionych spawaczy
1 monterow.Calo$¢ robot 1 odbioréw wykona¢ zgodnie z podanymi normami i przepisami
oraz:
- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”
Cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji grzewczych”
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociagowych”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru weztow cieptowniczych”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych”
- PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym
- PN-84/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
- PN- 70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociagdéw . Postanowienia ogdlne
- PN- 70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
- PN- 70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytania czynnikow.
- PN- 70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociagéw. Barwy ostrzegawcze 1 uzupet.
- PN- 70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociagoéw.Opaski identyfikacyjne.
- PN- 70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociagéw. Tabliczki.
- PN- 70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociagéw. Znaki ostrzegawcze.
- PN- 70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociagéw. Napisy.
- PN- 70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymwgania.
- PN-92 /B-1706 - Instalacje wodociagowe.
- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czg$¢ I - postanowienia ogoélne 1 wymagania.
- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Cze$¢ 11 — kanalizacja sanitarna —projektowanie uktadu i obliczenia
- PN-EN 12056-3:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czegs$¢ 111 —kanalizacja deszczowa - projektowanie uktadu i
obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ V —montaz 1 badania, instrukcje dziatania uzytkowania i
ekspl.
Pozostatymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robot.

UWAGI KONCOWE
1.Przejscia przewodow C.O. przez $ciany i stropy oddzielajace strefy pozarowe ( przedsionki
p-poz) wykona¢ w tulejach ochronnych z zastosowaniem masy uszczelniajacej pgczniejacej
np.: firmy HILTI typ CP 611 A dla rur dz< 50 1 oston ogniowych CP642 dla rur dz>50.
2. Dopuszcza si¢ wykonanie innych zabezpieczen i izolacji pod warunkiem zachowania
odpowiednich norm.
3. Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty izolacyjne musza posiada¢ decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki
badawcze.
4. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Wszystkie zmiany bezwzglednie
uzgadniac
z projektantem.
Projektant
mgr inz. Jadwiga Kaniewska
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