A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE

1.1 Zadanie: Budowa hali kortéw tenisowych wraz z zapleczem socjalno — sanitarnym,
przytaczem kanalizacji sanitarnej i wody oraz zjazdem z drogi.

1.2 Lokalizacja: 59-300 Lubin,
dziatka nr 327/1, 327/3, i cze$¢ dziatki 327/4, obr. 5.

1.3 Inwestorzy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. zo.o.
59-300 Lubin , ul. Rzeznicza 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:
= Zzlecenie Inwestora

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

= mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku hali
kortow wraz z zapleczem, ktoérego lokalizacje przewidziano w miejscowosci Lubin na dziatkach
nr 327/1, 327/3, i cze$¢ dziatki 327/4. Ponadto na potrzeby hali kortéw projektuje sie przylgcze
kanalizacji sanitarnej i wody oraz zjazd z drogi publicznej i 11 miejsc postojowych dostepnych
bezposrednio z tej drogi.

W celu realizacji obiektu konieczna bedzie rozbiérka dwdch zewnetrznych kortow tenisowych
oraz ich oswietlenia, trybun zewnetrznych, a takze nieczynnej studni gtebinowej, obudowy smietnikéw i
wycinka 8 drzew wg rys. PZT. Istniejaca studnie¢ nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z procedurami prawa
geologicznego i gorniczego.

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechniczne.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

4.1. Dane ogélne wg PN-69/B-02360:

Powierzchnia zabudowy: 2493,60m”
Powierzchnia uzytkowa: 2496,35m”
Kubatura: 18323,94m°
Wysokos¢ maksymalna budynku: 11,3m
Kat nachylenia potaci dachowe;j - tuk: 36°

4.2. Zestawienie pomieszczen wg PN-69/B-02360:

PARTER
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. (m?)
0.1 Hol z recepcjg gres 51,33
0.2 Monitoring gres 9,08
0.3 Szatnia zawodnikow terakota 17,54
0.4 Sanitariat zawodnikéw terakota 30,8
0.5 Sanitariat zawodnikéw terakota 30,8
0.6 Szatnia zawodnikow terakota 17,54
0.7 Pokoj kierownika terakota 15,8
0.8 Archiwum gres 4,73
0.9 Pomieszczenie gospodarcze terakota 4,73
0.10 | Kottownia gres 22,54




0.11 | Toaleta dla kobiet terakota 6,68

0.12 | Toaleta dla mezczyzn terakota 9,24

0.13 | Toaleta dla niepetnosprawnych terakota 4,34

0.14 | Przylacze pradu gres 5,46

0.15 Przytagcze wody gres 5,46

0.16 Magazyn gres 33,06

0.17 | Komunikacja gres 25,26

0.18 | Komunikacja gres 58,05

0.19 | Hala kortéw tenisa ziemnego Wyktadzina poliuretanowa 1985,09
Razem 2337,53

PIETRO

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)

1.1 Toaleta dla kobiet terakota 7,77

1.2 Toaleta dla mezczyzn terakota 9,15

1.3 Toaleta dla personelu terakota 4,62

1.4 Magazyn terakota 9,57

15 Zaplecze terakota 9,25

1.6 Pomieszczenie socjalne terakota 6,01

1.7 Kawiarnia gres 80,90

1.8 Komunikacja gres 31,55
Razem 158,82
Taras — drewno egzotyczne 195,70

5. ARCHITEKTURA BUDYNKU
5.1.Forma obiektu

Zaprojektowano budynek hali kortéw jako parterowy, bez podpiwniczenia, cze$¢ socjalno —
sanitarng zaprojektowano jako dwukondygnacyjna, niepodpiwniczong.
Gabaryty jak i forma projektowanego obiektu nawigzujg do istniejgcej zabudowy sasiedniej,
mieszkaniowej. Bryla budynku jest rozcztonkowana z wyraznym oddzieleniem hali od czes$ci socjalnej,
ktéra stanowi uktad prostych bryt o zréznicowanej wysokosci — jedno i dwukondygnacyjnego obiektu
krytego dachem ptaskim. Dach nad jednokondygnacyjng cze$cig budynku socjalnego stawi taras
widokowy.

5.2.Przeznaczenie oraz uktad funkcjonalny

Budynek hali bedzie petit funkcje sportowg. Zaprojektowany zostat jako wolnostojgcy bez
podpiwniczenia.

Budynek hali zaprojektowano dla trzech wewnetrznych kortdéw tenisa ziemnego oraz czesci
uzupetniajgcej zawierajgcej pomieszczenia socjalne, sanitarne oraz kawiarnie.

Na parterze znajdujg sie korty tenisowe oraz recepcja, szatnie i sanitariaty dla graczy, a takze
ogolnodostepne toalety, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, gabinet kierownika i magazyn.

Na pietrze czesci socjalnej znajduje sie kawiarnia wraz z zapleczem oraz toalety dla klientéw i
personelu a takze taras widokowy.

Budynek zaprojektowano dla nieprzekraczalnej ilosci os6b — 36 na potrzeby ktérych
zaprojektowano 11 zewnetrznych miejsc postojowych.

5.3.Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Architektura oraz lokalizacja budynku nie bedzie miata negatywnego wplywu na otaczajgcy krajobraz,
w sgsiedztwie znajdujg sie wielkogabarytowe obiekty biurowo — przemystowe a takze zrealizowana
nowa hala sportowa.

Poziom posadzki parteru jest wyniesiony w stosunku do terenu przylegtego o 5cm.

Poziom parteru (PPP=00.00) przyjeto 126,45 m n.p.m.
Poziom posadowienia stop fundamentowych — 124,94 m n.p.m.



Poziom terenu istniejacego — 125,7 do 127,1 m n.p.m.
Poziom terenu projektowanego — 126,40 m n.p.m.

6. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek zaplecza zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej z zelbetowymi elementami
wylewanymi na mokro jak: tawy i stopy fundamentowe, wience, podciggi i ptyty wylewane na mokro,
stropy zespolone - Filigrany. Projektowany budynek hali tenisowej, jest obiektem
jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z dachem tukowym, pokrytym blacha tytanowo-cynkowg
uktadang w systemie rgbka stojgcego. Przekrycie dachu zaprojektowano z ram z drewna klejonego ze
$cianami ostonowymi w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z zelbetowymi elementami wylewanymi na
mokro jak: stopy fundamentowe, podwaliny, wience, podciggi i trzpienie.

7. BUDOWLANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
7.1.Fundamenty

Posadowienie budynku zaplecza zaprojektowano na fawach i stopach fundamentowych, wylewanych
na mokro z betonu kl. B-25, ktére zbrojone beda stalg kl. A-O i A-Ill.

Posadowienie konstrukcji drewnianych ram hali kortéw zaprojektowano na stopach fundamentowych,
wylewanych na mokro z betonu kl. B-25, ktére zbrojone beda stalg kl. A-O i A-IIl.

Sciany zewnetrzne ostonowe i konstrukcyjne posadowione bedg na tawach fundamentowych.
Posadowienie fundamentéw budynku socjalnego — 124,94 m npm.

Posadowienie hali kortéw - 124,94 m npm

Szczegot dylatacyjny fundamentéw pokazano na rzucie taw fundamentowych.

Uwaga,

W zwigzku z wystepowaniem nasypéw niebudowlanych pod projektowanymi tawami i stopami
fundamentowymi, nalezy dokona¢ odbioru wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa.
Wybrane miejsca po nasypach niebudowlanych nalezy wypetni¢ pospoétkg piaszczysta zageszczong do
1p=0,45. Stopien zageszczenia wykonanego nasypu budowlanego musi sprawdzi¢ uprawniony geolog
lub geotechnik.

7.2. Sciany fundamentowe

Do poziomu izolacji poziomej sciany (min. 30cm ponad teren) wymurowac¢ z bloczkéw betonowych gr.
24cm + izolacja przeciwwilgociowa (trzykrotna powtokowa bitumiczna na bazie wody) na rapoéwce +
polistyren ekstrudowany XPS lub styropian EPS 100-035 grubosci 150mm.

7.3. Sciany zewnetrzne

Sciany dwuwarstwowe z bloczkéw ceramicznych ,iPOROTHERM’P+W” kl. 15 MPa o grubosci 25cm i
38cm (Sciany szczytowe hali kortdéw), na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa, + ocieplenie w bezspoinowym
systemie docieplen ptytami wetny mineralnej o grubosci 200mm.

Oscieza otworéw okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ ptytami gr. 2cm i wykonczy¢ systemowym
tynkiem strukturalnym na siatce.

Przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych na ptytach termoizolacyjnych nalezy naklei¢ pod kgtem
45° kawalki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 20x35cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na
elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawalki tkaniny szklanej nalezy naklei¢ w naroznikach na
styku os$ciezy pionowych z nadprozem.

Wypukte naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze krawedzie przy otworach drzwiowych nalezy
wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych. Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi i
drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z kapinosem.

Sktadniki systemu:

= Plyty wetny mineralnej, grubosci 200mm

= Modyfikowana siatka z widkna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach
ocieplen. W strefie cokotowej nalezy zastosowac siatke pancerng z widkna szklanego. Siatke
te mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego oraz przed wykonaniem wiasciwej
warstwy zbrojace;.

= Kofki rozporowe z rdzeniem PCV lub metalowym

» Masa klejowo-szpachlowa, mineralna

= Cienkowarstwowy lekki tynk mineralny




= Listwy startowe z perforowanej blachy aluminiowe;j.

Sciany zaplecza socjalnego: tréjwarstwowe z bloczkéw ceramicznych ,iPOROTHERM P+W”

kl. 15 MPa o grubosci 25cm, na zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa, + ocieplenie w bezspoinowym
systemie docieplen ptytami wetny mineralnej o grubosci 200mm i cegta klinkierowa czarna firmy
Roben - Faro o klasie wytrzymatosci 24MPa.

Przed rozpoczeciem ocieplania cokotowej czesci budynku, na wyréwnanych powierzchniach scian
nalezy wykona¢ odpowiednig izolacje wodochronng przy zastosowaniu izolacji z masy bitumicznej.
Powtoki w czesci cokotowej powinny by¢é nanoszone na grubosé¢ co najmniej 2mm. Do ocieplania
cokotu nalezy zastosowac polistyren ekstrudowany XPS lub styropian EPS 100-035, mocowany za
pomocg masy klejacej. Nie zaleca sie dodatkowego mocowania ptyt tgcznikami mechanicznymi, aby
nie przebijaC powtoki hydroizolacyjnej. W czesci cokotowej, na ptytach izolacji termicznej nalezy
wykonac¢ podwaojng warstwe zbrojong. Pierwszg warstwe nalezy wykonac przy uzyciu tkaniny pancernej
uktadanej bez zaktaddw - na styk.

7.4. Sciany wewnetrzne

a) Nosne — z bloczkéw ceramicznych ,iPOROTHERM’P+W” kl. 15 MPa o grubosci 25cm, na
zaprawie cem.-wap. kl. 5 MPa

b) Dziatowe — z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej marki
3MPa

c) UWAGI:
- Warunki atmosferyczne: Nalezy utrzyma¢ materiaty i temperature otaczajgcego powietrza
powyzej 0°C.;
- Nie dopuszcza sie stosowania dodatkow przyspieszajgcych wigzanie zaprawy lub
zapobiegajgcych zamarzaniu;
- W przypadku, gdy temperatura powietrza spada do 0°C, nalezy zastosowa¢ odpowiedni sprzet
lub okrycia, w celu utrzymania minimalnej wymaganej temperatury dla zabezpieczenia prac
murarskich;

Powierzchnia  Scian  wewnetrznych  zostanie  wykonczona malowanym  tynkiem

wapiennocementowym gtadkim z gtadzig gipsowg lub réwnorzednym rodzajem wykonczenia.

7.5. Wience

Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B20) zbrojonego podtuznie pretami @ 12 ze
stali A-1ll oraz strzemionami z pretéw @ 6 ze stali A-O wg rysunkéw konstrukcyjnych.

W $&cianie szczytowej hali kortéw nadproze —wieniec zaprojektowano jako tukowe w nawigzaniu do
geometrii dachu. Stupy podpierajgce nadproze ftukowe zaprojektowano jako stalowe z dwdch
ceownikéw 200.

Zamocowanie stupow stalowych wykona¢ w stopach zelbetowych.

7.6. Nadproza okienne i drzwiowe

= Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B20) zbrojonego podiuznie pretami
ze stali A-lll oraz strzemionami ze stali A-O wg rysunkéw konstrukcyjnych.
= Prefabrykowane typu L19 — rozmieszczenie oraz diugosci wg rysunkéw konstrukcyjnych.

7.7. Strop

- stropy FILIGRAN o grubosci 20,0cm o schemacie statycznym jedno- i dwuprzestowym.

Oparcie stropéw wykonaé na scianach i podciggach Zzelbetowych wylewanych na mokro .

Ostatnie dwie warstwy muru pod oparcie stropu wykona¢ z cegly petnej klasy 15MPa. Wszelkie
nietypowe pasma stropu pomiedzy belkami a $ciang (pasma wynikowe) — wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjg montazu stropu — zabetonowanie obszaru. Beton dla stropu B25, stal zbrojenia A-Ill (34GS) i
A-0 (StOS).

Montaz i zbrojenie stropu wykonywaé na podstawie projektu wykonawczego producenta ptyt Filigran
(PSKJ)..

Zalewanie ptyt wykonac¢ betonem kl. B-25 wykonywac¢ tacznie z podciggami i wiencami.



7.8. Rama drewniana hali kortow

Potramy z drewna klejonego kl. GL28c o przekroju 26x120cm i rozpietosci 38,40m z przegubem w
kalenicy. Zamocowanie w stopie fundamentowej wykonaé¢ za posrednictwem stalowych marek HP5 i
HP6. Ptatwie z drewna klejonego mocowane do czota dzwigaréw i czesciowo nadwieszone na ramie.

7.9. Stupy i trzpienie

Zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-lll i strzemionami (stal A-0) wg rysunkow
konstrukcyjnych.

7.10. Schody i podesty

a) Wewnetrzne prowadzgce na pietro — wykona¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu
C20/25 (B25), zbrojone pretami @12 (stal A-11l) wg rysunkéw konstrukcyjnych.

7.11. Pokrycie dachu

Zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7mm w kolorze patyna pro-grafit, z
mocowaniami systemowymi. Blacha uktadana bedzie na membranie separacyjnej i petnym
deskowaniu z niezapalnych ptyt OSB o grubosci 25mm. Plyty OSB mocowac¢ do fat o wymiarach 6,0 x
6,0cm w rozstawie 1,20m ktére mocowac prostopadle do ptatwi dachowych. Przestrzeh wentylacyjng
ostoni¢ od strony wlotu (przy okapie) i wylotu powietrza (w kalenicy) blachg perforowang AERO 63 na
catej dtugosci. Pomiedzy tatami a ptatwiami projektuje sie membrane paroprzepuszczalng o grubosci
8mm. Docieplenie dachu wykonaé wetng mineralng o grubosci 25cm. Sufit wykona¢ na stelazu z
desek drewnianych zaimpregnowanych przeciwogniowo do stopnia niepalnosci. Blache nalezy uktadac
w technologii podwdjnego ragbka stojgcego. Rabki wykonywaé w rozstawie co 0,43m.

Warstwy dachu z ociepleniem i izolacjami wykona¢ wg danych na rysunkach.

7.12. Kominy

Komin w kottowni murowany z systemowych elementéw np.: Schiedel.
Powyzej potaci dachowej pustaki obtozy¢ cegta klinkierowg, zgodnie z systemem.
W kottowni nalezy zastosowac system kominowy, wyposazony w kanat powietrzny zintegrowany z
instalacjg kominows.
Zastosowany system kominowy powinien umozliwiaé prace przytgczonych palenisk, niezaleznie od
powietrza pomieszczenia tak aby eliminowa¢ problem ze spalaniem w przypadku szczelnych okien.
Czapa kominowa zintegrowana z rurg ceramiczna.
Nalezy stosowac¢ system kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063 cz. 2 i 3.

7.13. Stolarka okienna i drzwiowa

Przyjeto stolarke typowa, produkowang seryjnie lub indywidualng zamawiang wg zestawienia.
Ramy okienne aluminiowe w kolorze biatym, fasady szklane wykonane w systemie aluminium w
kolorze bialym w budynku socjalnym i ciemno szarym w hali kortéw. Drzwi zewnetrzne stanowigce
fragment fasad szklanych — aluminiowe, drzwi do pomieszczen technicznych z PCV lub metalowe,
antywlamaniowe.
Parapety zewnetrzne z aluminium lub blachy powlekanej lakierami dekoracyjnymi.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu na bazie kruszywa marmurowego lub granitu o gr. 3,0cm.
Drzwi wewnetrzne otwierane na zewngtrz wyposazyé w samozamykacze.

7.14. Izolacje
a) lzolacja przeciwwilgociowa:

Pionowa:

Sciany fundamentowe: 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna masa
izolacyjna (KMB)

Podtoze musi by¢ suche lub lekko wilgotne, wolne od mrozu, tluszczu, smoly, oleju a takze bez
luznych, odspojonych czesci. Resztki zaprawy nalezy usung¢, narozniki zaokragli¢, w zatamaniach
wykonac fasete wyoblajaca. Fasete na styku Sciany z ptyta fundamentowa (promien 4-6¢cm) nalezy
wykonac¢ na 24 godz. przed rozpoczeciem prac uszczelniajgcych za pomocg zaprawy.
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Fasete na izolacji termicznej (promieh ok. 2m) mozna wykonaé za pomocg masy bitumiczne;j.

W obydwu przypadkach uszczelnienie powierzchni moze by¢ wykonane dopiero po catkowitym
wyschnieciu fasety. Mineralne podtoza zagruntowaé emulsja bitumiczna (rozciefczong z woda w
proporcji 1:4). Na ptytach styropianowych nie stosowa¢ gruntowania.

Pozioma:
¢ na tawach fundamentowych: 2xpapa na lepiku uktadana na zakfad okoto 50cm na catg
szerokos¢ fundamentu.
e podtoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa — 2x folia budowlana PE 0,3mm

Szczeliny dylatacyjne — tasma rozprezna (samoprzylepna tasma poliuretanowa impregnowana
zawiesing akrylu)

Paroizolacyjna — folia paroizolacyjna polietylenowa (PE) — pomiedzy weing mineralng i sufitem.

UWAGA:

Na styku ze styropianem stosowacé wytacznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu, bez
wypetniaczy mineralnych.

Izolacje wykona¢ na suchym podtozu lub stosowac preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i
osuszajgce, oraz w zaleznosci od ich przeznaczenia i miejsca zastosowania w budynku, wykona¢ z
materiatdw w sposob zgodny z Polskg Norma.

a) lzolacje termiczne:

=  QOcieplenie posadzki na gruncie — polistyren ekstrudowany XPS - 10cm

=  QOcieplenie zewnetrznych scian — wetna mineralna gr. 20cm

=  Ocieplenie scian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS lub styropian EPS 100-035
gr. 15cm

=  QOcieplenie dachu (nad poddaszem) — wetna mineralna gr. 25cm

7.15. Tynki i okfadziny zewnetrzne

=  Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.
= Cokéticzes¢ Scian — cegta klinkierowa firmy Rében kolor czarny FARO

7.16. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Nalezy stosowac tynki cementowo — wapienne kat. IV, lll z gtadzig gipsowg lub gipsowe maszynowe,
ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowe;.

Posadzki — w pomieszczeniach mokrych projektuje sie z terakoty na kleju wraz z izolacjg
przeciwwilgociowg, a w pozostatych pomieszczeniach gresy.

7.17 Posadzki

Posadzki w fazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, nalezy wykonywal terakoty, gatunek
pierwszy, kolor odpowiadajgcy kolorom $cian, o wymiarach: 20 x 20cm w kolorze szarym. Nalezy
przestrzega¢ wymagan, co do réwnosci powierzchni sgsiadujgcych piytek. Rdéznica wysokosci
pomiedzy sasiednimi ptytkami wynosi <0,5mm.

Posadzki w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie gresowa.

Potgczenie posadzki ze Sciang nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Posadzki w pomieszczeniach mozna dobiera¢ indywidualnie z zachowaniem przepiséw prawa
budowlanego. Nawierzchnia dojscia, schoddéw, podestow oraz posadzka w pomieszczeniach
»,mokrych” (wc, tazienki) powinna by¢ zmywalna, nienasigkliwa i nie Sliska. Podktad cementowy pod
posadzki powinien by¢ dylatowany po obrysie i w progach pomieszczen oraz podzielony na odcinki nie
dtuzsze niz 6,0m.

Posadzke betonowg w hali kortdw wykonac¢ z betonu kl. B-20 o grubosci 15,0cm ktérg nalezy
dylatowa¢ w polach 6,0 x 6,0m. Nawierzchnie hali wykonaé jako profesjonalng dla kortéw tenisa
ziemnego firmy Schoépp-Sportboden Polska typu Schopp Slide zgodnie z technologig producenta.

W obszarze wejscia wiatrotapu nalezy wykona¢ wycieraczke o wym. 60 x 100cm.

Potaczenie holu z kostkg zewnetrzng
Stopien przed wejsciem do holu gldbwnego wykonac z kostki granitowej.
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7.18 Malowanie

" Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do uzytku
wewnetrznego, a elementy drewniane pomalowacé lakierem matowym w kolorach pastelowych.
" Elewacje wykonczone wg kolorystyki na rysunkach.

7.19 Rynny i rury spustowe

Rury i rynny spustowe z blachy tytan - cynk — przekroje jak na rysunku rzutu dachu.
7.20 Wentylacja

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna we wszystkich pomieszczeniach.
7.21 Instalacje

a) Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego

b) Instalacja sanitarna — wg projektu branzowego

¢) Instalacja sanitarna co — wg projektu branzowego

d) Instalacja wentylacji mechanicznej — wg projektu branzowego
e) Instalacja cctv — wg projektu branzowego

8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przeznaczenie obiektu i jego kwalifikacja pozarowa:

Hala tenisowa z 3-ma kortami, zapleczem socjalnym dla zawodnikéw (pomieszczenia dla nie wiecej niz
50 oso6b), kawiarnig (maksymalnie 50 oséb) — kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. W hali nie przewiduje
sie trybun dla publicznosci.

Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 2493,6 m2.

Powierzchnia wewnetrzna wynosi ok. 2496,35 m2.

Budynek jedno- i dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, o wysokosci 7,98 i 11,22 m, kwalifikowany
jako budynek niski.

2. Klasa odpornosci pozarowej:

Hala tenisowa:

Wymagana jest klasa ,D” odpornosci pozarowej, tzn.:

- gfléwna konstrukcja nodna: klasa odpornosci ogniowej R 30,

- stropy: klasa odpornosci ogniowej REI 30,

- konstrukcja dachu: klasa odpornosci ogniowej (-),

- §ciany zewnetrzne: klasa odpornosci ogniowej El 30 (dotyczy poziomego pasa
miedzykondygnacyjnego o wysokos$ci nie mniejszej niz 0,80 m oraz jego potgczenia ze stropem) z
wylgczeniem przestrzeni komunikacyjnych,

- §ciany wewnetrzne: klasa odpornosci ogniowe;j (-),

- przekrycie dachu: klasa odpornosci ogniowej (-),

- schody i spoczniki stuzgce celom ewakuacji — klasa odpornosci ogniowej R 30.
Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.

3. Strefy pozarowe:

Projektuje sie dwie strefy pozarowe :

- hala tenisowa — o powierzchni wewnetrznej 1985,09 m2,

- zaplecze socjalne — o powierzchni wewnetrznej 511,26m2 na dwéch kondygnacjach.

W budynku wydzielono strefy Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami EI30.

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy pomieszczen technicznych oraz pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy wykonaé¢ w uszczelnionych przepustach o klasie odpornosci ogniowej El takiej, jaka
jest wymagana dla przegrody, a przejscia przewoddw rurowych wykonanych z tworzyw sztucznych w
pierscieniach przeciwpozarowych o w/w klasie odpornosci ogniowe;.

Sciany: pétnocna i zachodnia hali sg $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI60 (zblizenie na odlegto$¢ mniejsza niz od granicy dziatki).

Sciana wschodnia hali znajduje sie w odlegto$ci 8m od granicy sasiedniej dziatki na ktérej znajduja sie
funkcjonalnie potgczone z planowang inwestycjg otwarte korty tenisowe.

12



4. Warunki ewakuaciji:

Warunki ewakuacji zapewniajg spetnienie wymagan normatywnych oraz zapewniajg minimalng
szerokos¢ schoddéw i spocznikdw ewakuacyjnych, drzwi, przejs¢ ewakuacyjnych oraz korytarzy: 60
cm/100 oséb.

Z poszczegdblnych czesci budynku jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji drogami ewakuacyjnymi na
otwartg przestrzen lub do innej strefy pozarowe;.

Z hali zapewniono 3 wyjscia ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi w kierunku na zewnatrz, prowadzace
do innej strefy pozarowe;j.

Maksymalna dtugos$c¢ przej$é ewakuacyjnych nie przekracza 50 m w hali (40 m zwiekszone 0 25 % w
zwigzku z wysokoscig hali powyzej 5 m), a w pozostatych pomieszczeniach 40 m, przy czym przejscia
ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

Funkcje pionowej drogi ewakuacyjnej peini otwarta klatka schodowa. Drzwi gtdéwnego wejscia
dwuskrzydfowe o szerokosci przejscia nie mniejszej niz 1,80 m.

Szerokos¢ biegdw nie mniejsza niz 1,20m a spocznikéw 1,50m. Dopuszcza sie ilosé stopni w jednym
biegu 17.

Wszystkie pozostate drzwi ewakuacyjne o szerokosci przejscia nie mniejszej niz0,90 m, a z
pomieszczen, w ktdrych moze przebywac nie wiecej niz 3 osoby dopuszcza sie szeroko$¢ przejscia
0,80 m.

W drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢ przejscia w skrzydle 1-szej kolejnosci otwierania nie mniejsza
niz 0,90 m.

Funkcje poziomych drég ewakuacyjnych petnig korytarze o szerokosci 2,15 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 30m przy jednym dojsciu w tym 20m po drodze
poziomej oraz 60 m dla dojscia krétszego i 120 m dla pozostatych dojs¢ przy dwoch dojsciach.

Drzwi w pozycji otwartej nie mogg zawezaé szerokosci przej$¢ ponizej wartosci okreslonych w
przepisach techniczno — budowlanych. Dopuszcza sie zastosowanie samozamykaczy drzwiowych,
uniemozliwiajgcych pozostawienie drzwi w pozycji otwartej. Na drogach ewakuacyjnych nie dopuszcza
sie umieszczania elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzgdzen w sposéb zmniejszajgcy wymiary
drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno — budowlanych.

5. Elementy wykohczenia i wystroju wnetrz:

Do wykonczenia wnetrz nie wolno stosowaé materiatow tatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji wszystkie materiaty i wyroby budowlane z
materiatdéw co najmniej trudnozapalnych.

Podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom podioza — konstrukcja nosna niepalna, ptyty
podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej co najmniej niezapalne, a od gory trudnozapalne, o klasie
odpornosci ogniowej REI 30.

Wyktadziny podtogowe z materiatéw co najmniej trudnozapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz w pomieszczeniach technicznych wykonane z materiatéw
niepalnych.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych prowadzone w
przestrzeni podpodiogowej podtogi podniesionej 19 w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym
wykorzystywane do wentylacji lub ogrzewania pomieszczen powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornos$ci ognhiowej co hajmniej EI30.

6. Instalacje uzytkowe

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu (przewdd sterujgcy winien zapewniaC ciggtos¢ dziatania w
warunkach pozaru przez okres nie krétszy niz 90 min), usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub ztgcza,

- ochrone odgromowa.

Przewody wentylacji mechanicznej wykonane z materiatéw niepalnych.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy pomieszczen, o ktérych mowa w pkt. 3 nalezy

zabezpieczyé w sposob okreslony w pkt. 3.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

6.1. Kottownia gazowa

Kottownia wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60 i stropem REIG0.

Okna spetniajg wymagania powierzchni 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi.

Drzwi do kottowni bezklamkowe otwierane od wewnatrz pod naciskiem.
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Instalacja oswietleniowa o stopniu ochrony IP65.
Kottownia wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;.

7. Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe

7.1. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku projektuje sie instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami przeciwpozarowymi
Hp25 z wezami potsztywnymi o diugosci 30 m. Hydranty sg usytuowane w hali.

Lokalizacja hydrantéw zapewnia petne pokrycie catej powierzchni budynku pragdami gasniczymi.
Instalacja winna zapewni¢ rownoczesng prace dwdch hydrantdow tj wydajnosé nie mniejszg niz 2
dm3/s. Wymagane cisnienie na zaworze potozonym najniekorzystniej z punktu widzenia
hydraulicznego winno by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa, i nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Projektuje sie instalacje wykonang z rur stalowych.

7.2. Oswietlenie ewakuacyjne
Projektuje sie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) o czasie dziatania 1 godz.

7.3. Gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe 6 kg GP-6 (ABC) w ilosci 10 szt.:
- hala: - 7 szt.,

- czes$¢ dwukondygnacyjna: - 3 szt.

8. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:
Wymagane zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s z dwdch hydrantow.
Projektuje sie 1 hydrant H80 na sieci 150, zasilanej z sieci miejskiej. Drugi hydrant istniejacy.

9. Drogi pozarowe:
Dojazd pozarowy do hali z drogi miejskiej.
Droga pozarowa nie wymagana.

10. Nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami

a) drogi i wyjscia ewakuacyjne,

b) hydranty wewnetrzne,

¢) miejsca lokalizacji gasnic,

d) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

e) miejsca lokalizacji aparatow telefonicznych, umozliwiajgcych alarmowanie Strazy Pozarne;j,
f) hydranty zewnetrzne,

g) drogi i bramy pozarowe.

Nalezy wywiesic:

- instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru,

- wykaz numerow alarmowych.

Nalezy opracowa¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami deklaracje
zgodnosci oraz certyfikaty lub aprobaty techniczne.

9 TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH

1. Posadowienie stop fundamentowych nalezy wykonac¢ na gruntach mineralnych rodzimych warstwy
| (tj. Sredniozageszczone i zageszczone piaski srednie). W przypadku stwierdzenia gruntéw
stabonosnych ponizej przyjetego poziomu posadowienia osady te nalezy usung¢ w osuszonym
wykopie fundamentowym. Wybrane miejsca wypetni¢ nasypem z zageszczonych gruntéw
niespoistych: wskaznik jednorodnosci uziarnienia U =5, wskaznik zageszczenia Is=1,00 warto$¢
wtérnego modutu odksztatcania E,, = 120 MPa, wskaznik odksztatcania Io £2,2.

2. Przy projektowaniu posadowienia posadzki hali kortéw nalezy uwzgledni¢ wystepowanie w podtozu
nasypow antropogenicznych i gruntéw organicznych.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego i nierdwnomiernego osiadania podtoza zaleca sie
wybra¢ grunty stabonosne do rzednej ca 125m npm, a nastepnie nalezy wykonac
nasyp budowlany. Nasyp ten nalezy wykonac¢ z gruboziarnistych gruntéw niespoistych o wskazniku
réznoziarnistosci uziarnienie U =5. Nasyp ten nalezy zageszcza¢ warstwami do 1,=0,60

(i 1s =0,96). Migzszo$¢ zageszczanej warstwy zalezy od mozliwosci wykorzystywanych urzgdzen,
nie powinna by¢ jednak wieksza niz 0,5m. Po wykonaniu nasypu warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcania powinna wynosi¢ Ey, = 100 MPa, za$ wskaznik odksztatcania I <2,2.
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Odbiér wykopdéw fundamentowych i sprawdzenie stopnia zageszczenia nasypu pod fundamentami
i posadzkami musi dokona¢ uprawniony geolog.

Z przeprowadzonych badann  nalezy sporzgdzi¢ protokdt z odbioru poszczegdinych stop
fundamentowych, taw i posadzek.

DANE INFORMACYJNE

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego — poza oddziatywaniem.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.

UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane rozpoczag¢é mozna po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe i dokonaniu zawiadomienia o terminie ich rozpoczecia.

Przy prowadzeniu robét ziemno-fundamentowych nalezy zapewnié staty nadzér geologiczny,
przy dokonywaniu odbioréw wykopdéw fundamentowych pod kazdg stope oraz zbadania
stopnia zageszczenia nasypu dla podbudowy posadzki kortow i dla drég dojazdowych.
Szczegdlnie nalezy zbadaé stopien zageszczenia nasypu po wykonanych przylgczach wod.-
kan. i c.o..

Istniejgcg studnie gtebinowg zlikwidowaé zgodnie z procedurami prawa geologicznego i
gorniczego.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i uwagami podanymi w zatgczonych
uzgodnieniach.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonac
dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p.poz i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
Zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢é zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jako$ciowych.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg uzyskania zgody projektanta danej

branzy.

Projektant:

15



