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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego —budowy przylaczy wody i kanalizacji sanitarnej do projektowane
hali kortow tenisowych przy ul. Odrodzenia / Kolejowa na dzialce nr 327/3 obreb nr 5,
Lubin.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

z siedzibg Lubin ul. Rzeznicza nr 1.
Lokalizacja ul. Kolejowa / Odrodzenia, dz. nr 327/3 obrgb nr 5, Lubin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora nr V111/2014r.

- warunki techniczne budowy przytacza wody i kanalizacji sanitarnej
- wizja lokalna i projekt budowlany budynku halli kortéw

- Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz. 690,

- obowigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
2.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przytaczy wody z rur PE De63
mm i przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U d160 mm dla projektowanego obiektu
sportowego - Hala kortéw tenisowych wraz z zapleczem sanitarnym. Obiekt bedzie zlokalizowany przy
ul. Kolejowej / Odrodzenia w miejscowosci Lubin, na terenie dziatki nr 327/3 obregb nr 5 - dziatka nalezy
do inwestora - przylacza w caloéci sa zlokalizowane na dzialce nalezacej do inwestora i projekt nie
wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez staroste.

Projekt trasy przytaczy zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia terenu,
zabudowy, urzadzen ulicznych, drzewostanu oraz istniejacych opracowan projektowych dotyczacych tego
terenu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego nr 49 miasta Lubina wszelkie
inwestycje na tym terenie nalezy obja¢ profilaktyka przed wplywami bezposrednimi eksploatacji gorniczej
o intensywnos$ci pierwszej kategorii terenu gorniczego (KG=I). Z tego wzgledu nalezy bezwzglednie
zastosowa¢ przewody do budowy przytaczy wylacznie z materialow posiadajacych odpowiednie atesty i
dopuszczenia potwierdzajace mozliwos¢é stosowania ich na terenie szkdéd goérniczych. Obszar planu
znajduje siec w strefie wptywow dynamicznych o intensywnosci IV-V stopnia wg Skali MSK-64. Do
budowy przylaczy nalezy zastosowaé materialy wyszczegolnione w opisie.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
2.2Uzbrojenie
W obrebie przytaczy znajduja sie pod ziemiag n/w uzbrojenie:
— kable energetyczne niskiego napigcia do likwidacji i przetozenia przy budowie hali,
— stara kanalizacja sanitarna i deszczowa do likwidacji,
— istniejgca instalacja wodociggowa nawadniajaca korty do przetozenia w razie kolizji
— projektowany wodociag z zeliwa dn. 160 zakonczony zasuwg dn. 50 , do ktoérego nalezy dokonaé
wpigcia,
— projektowana kanalizacja sanitarna -studnia K4 o rzednych 126,40/123,20 na sieci Ks 250 do
ktorej nalezy podtaczy¢ przytacze z hali kaskadowo,
— przewody teletechniczne - nowo potozony $wiattowdd,
— projektowany gazociag wraz z przytaczem do hali
— projektowane przytacze kanalizacji deszczowej - zaprojektowane w odrebnej dokumentacji.
W obrebie inwestycji jest opracowany projekt sieci wodno- kanalizacyjnych oraz projekt kompleksu
basenowego oraz projekt przytacza kanalizacji deszczowej z hali do cieku Baczyna.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy zglosi¢ wszystkim uzytkownikom podziemnego uzbrojenia o
rozpoczeciu robot ziemnych na 14 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Zwrocié szczegolna uwage na istniejace kable energetyezne i wykonany §wiatlowéd - ZUD 602/2014.




Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zleci¢ wytyczenie trasy
projektowanych przytaczy, a poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich
urzadzen w terenie na trasie przebiegu rurociggow.

3. SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI

W rejonie zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywacé recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie wszystkich wlascicieli gruntu oraz
uzbrojenia podziemnego o terminie planowanych robot oraz upewnié si¢ czy w okresie po sporzadzeniu
podktadow geodezyjnych dla potrzeb niniejszego projektu nie wykonano sieci lub urzadzen podziemnych
mogacych kolidowac¢ z projektowanymi przytgczami.

Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych do uzgodnienia na
roboczo szczegolow oraz warunkow bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi
kablami energetycznymi w RE Lubin oraz Urzedem Miasta w Lubinie -$§wiatlowéd.

Przy skrzyzowaniu wody z kanalizacja w odleglo$ciach nienormatywnych zastosowac rure
ochronng - odlegto$¢ pionowa rury ochronnej od innej rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0,15m.
Wodocigg w rurze ochronnej prowadzi¢ centrycznie za pomocg pierScieni centrujacych konce rury
przewodowej musza wystawa¢ po 1,5m. poza obrys przeszkody i byC uszczelnione np. pianka
poliuretanowa.

Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707.

Uwaga! W razie kolizji projektowanych przytaczy z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
poziemnym nalezy zglosi¢ ten fakt przedstawicielowi inwestora oraz projektantowi celem ustalenia
sposobu rozwigzania problemu.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektowane przytacze dostarcza¢ bedzie wode na cele bytowe-gospodarcze oraz przeciwpozarowe.
Nalezy dokona¢ wiaczenia do projektowanej sieci wodociggowej w miejscu pozostawienia zasuwy
kotnierzowej dn. 50. Wpiecie do sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ pod nadzorem MPWIiK Sp. z 0.0.

Przytacze wykona¢ z rur PE 100 PN10 SDR 11 o $rednicy De63 mm. Laczenie rur przewiduje sig¢
za pomoca ksztattek elektrooporowych do $rednicy d63. Zgrzewanie nie moze odbywac si¢ w temperaturze
nizszej niz 0°C i w czasie gestej mgly lub deszczu niezaleznie od temperatury. Przy zmianie kierunku
trasy rur PE nalezy wykona¢ przede wszystkim tuki giete wykorzystujac elastycznos$¢ rur z PE. Promien
giecia r/d 2. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalaja na zastosowanie tukdéw gigtych nalezy
zastosowa¢ odpowiednie ksztattki. Nad wodociagiem utozy¢ tasme ostrzegawcza z PE koloru niebieskiego
i drut miedziany.

Na wejsciu projektowanego przewodu do budynku w przegrodzie budowlanej zastosowaé tuleje
ochronng stalowa DN 100. Jako miejsce opomiarowania zuzycia wody — licznik gtowny - przewidziano
pomieszczenie techniczne 0/15, w ktorym zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy. Lokalizacja
zapewnia tatwy dostep do odczytu oraz wymiany licznika.

Przewidziano zestaw wodomierzowy, z uwzglednieniem wymaganych odcinkdéw prostych,
sktadajacy sie z nastgpujacych elementow:

— zawory odcinajagce DN32 (w tym jeden ze spustem), wodomierz WS DN32 firmy Sensus,
zamontowany W pozycji poziomej, liczydtem skierowanym do goéry odporny na pole
magnetyczne oraz zawor zwrotny antyskazeniowy BA DN32 i filtr wody FS DN32.

Dla czgséci gastronomicznej nalezy zamontowaé podlicznik na instalacji wewnetrznej. Wodomierz
glowny zostanie zamontowany i dostarczony przez MPWiK.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie szkod
gorniczych.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami. Rury stosowane do budowy wodociaggu musza posiadac
aktualny atest wytrzymatosciowy, decyzj¢ o stosowaniu ich w budownictwie oraz opini¢ PHZ o
dopuszczeniu ich do przesytu wody dla celow pitnych.

Oznakowanie miejsc zamontowanej armatury odcinajacej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-86/B-
09700.



4.1 Przeplywy obliczeniowy

W ponizszej tabeli zestawiono zapotrzebowanie na wode dla budynku hali.

Hala kortéw tenisowych

] B Normatywny wyptyw z punktu czerpalnego
Rodzaje punktéw czerpalnych 3 3
On(wz+cwn) [dM7/5] szt Qn(og) [AM™/5]

Bateria czerpalna natryskowa 0,30 8 2,4
Bateria umywalkowa 0,14 19 2,66
Miska ustepowa 0,13 12 1,56
Pisuar 0,3 2 0,6
Bateria zlewozmywakowa 0,14 1 0,14
Yqn dla hali kortéw [dm3/s] 7,38
Hydranty dn. 25 1 2 2,0
Zapotrzebowanie na wode dla catego budynku 7,38

4.2 Dobér wodomierza
Na podstawie zestawionych przeptywow normatywnych uzyskano przeplyw obliczeniowy, na ktory
zwymiarowano wodomierz.
Przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych okreslono z wzoru:
g= 0,682 (2g.)>*- 0,14 dla 0,07 <2g,<20dm%s iQg,<0,5dm®/s

gdzie:

On- normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, dm®/s

>q,— suma wszystkich normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych obstlugiwanych przez
wymiarowany odcinek instalacji, dm®/s

q — przeplyw obliczeniowy, dm®/s

Do doboru wodomierza przeptywy obliczeniowe q zmniejszono o 40% (zgodnie z sugestia. MPWiK) ze
wzgledu na rzeczywiste przeptywy ktore znaczaco odbiegaja od normatywnych.

Wodomierz gléwny dla hali kortow:
Przeplyw obliczeniowy wynosi:
q= 0,682 (2q,)** - 0,14 = 0,682 - (7,38)*** — 0,14 = 1,54 dm*/s

Na tym samym przytaczu zostang zamontowane dwa dziatajace hydranty wewngtrzne DN25 o przyptywie Q=1,0
dm®/s a wiec wigkszym niz obliczeniowe zapotrzebowanie dla budynku.

Wodomierz dobrano na obliczony przeptyw na cele p-poz :
q=2,0"3,6=7,2m%h
Umowny przeptyw dla wodomierza:

Quw = 7,2m%h
Dobrano wodomierz suchobiezny klasy C firmy Sensus,
dla ktérego:
$rednica nominalna DN 32 mm
nominalny strumien obj¢tosci gp= 6,0 m3h

maksymalny strumien objetosci  gs=12,0m¥h  => q=5,6<6,0m%h; (0,5 q max)

zastosowano zawor antyskazeniowy BA 32 nalezy obowigzkowo polaczy¢ go z kanalizacja sanitarng
zestaw wodomierzowy wykona¢ zgodnie z projektem przylacza a nie instalacji wewnetrznych.

4.3 Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Zgodnie z norma ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne” zabezpieczenie przeciwpozarowe
stanowi jeden nadziemny hydrant ppoz. ¢80 (wegzet HP), usytuowany w miejscu umozliwiajacym
swobodne wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Hydrant nalezy instalowa¢ w miejscu 0znaczonym
na mapie. Cisnienie w wodociggu jest wigcksze od minimum tj. 0,2 MPa. i w pelni zabezpiecza
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zapotrzebowanie wody w ilosci 10 1/s. Hydrant nadziemny jest usytuowany przy drodze asfaltowej na dziatce
inwestora przy projektowanym $mietniku w odlegtosci wiekszej niz 5,0m od projektowane hali kortow. Przed
hydrantem nadziemnym w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0m zabudowaé zasuwe kotnierzowa wysokiej
jako$ci krotkg DN 80. Nalezy bezwzglednie zachowaé odlegto$¢ 1,0m pomiedzy zasuwg a hydrantem
nadziemnym, aby umozliwi¢ swobodne jej odkrecenie kluczem, ktory posiada diugie ramiona. Nasada
hydrantowa powinna by¢ zamontowana od 600 do 700mm nad terenem zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r Dz. U. Nr. 143 poz. 1002
Zatacznik nr 1 pkt 3.21 Zatgcznik nr 2 do tego rozporzadzenia. Hydrant jest zaprojektowany w projekcie
sieci wodno- kanalizacyjnej i nie jest objety tym opracowaniem.

4.4 Proby

Po wykonaniu przytacza, ale przed zasypaniem wykonaé probe ciSnieniowg na cisnienie 1 MPa
przy udziale przedstawiciela dostawcy wody. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go
przeptuka¢ oraz podda¢ dezynfekcji. Ptukanie nalezy wykona¢ woda wodociagowa zapewniajac mozliwie
najwigksza predkos¢ przeptywu. Plukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyplywajaca z rurociagu
woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym
laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajacej z przylacza wode do badania pobiera
pracownik laboratorium. W wypadku uzyskania ztych wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
rurociagu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowana zawierajaca co najmniej 50 mgCl/dm® przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor $rodka
odkazajacego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru po okresie probnym powinna
wynosi¢  10mgCl/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd ponownie przeptukaé woda
wodociggowa. Proba wody pobrana z przeplukania przewodu powinna odpowiada¢ pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia
plukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/B-10732.

5. KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym z przewodow o
srednicy d160x4,7 mm z rur litych PVC klasy SN8 do kanalizacji zewngtrznych o wydhuzonym kielichu,
Taczonych za pomocg uszczelek systemowych. Parametr rur SDR34 do kanalizacji zewngtrznych z atestem
na szkody goérnicze. Rury lite powstajg w wyniku wytlaczania PVC-U i charakteryzujg si¢ jednorodnym
materialem w przekroju rury. Rury te speiniajg wymagania obowigzujacej Polskiej Normy PN-EN 1401-
01: 1999, co musi by¢ potwierdzone na rurach deklaracja zgodnosci z powotang norma. Rury wewnatrz
muszg by¢ oznakowane (min. producent/Srednica/ rodzaj rury i sztywno$¢ obwodowa).

Wiaczenie projektowanego przewodu d160 nalezy dokona¢ do projektowanej na terenie dz. nr
inwestora 327/3 sieci ks250 poprzez projektowang studnie K4. Studnia K4 jest celowo przeglebiona z
uwagi na projektowany kompleks basenowy, ktory bedzie rowniez wlaczony do studni K4. Przytacze z hali
wlaczy¢ do studni kaskadg zewnetrzng - nie dopuszcza sie kaskady wewnatrz studni. Wigczenie przylacza
w studni na rzednej 124,57. Spadek projektowanego przytacza wynosi 3,0% a dlugo$¢ 14,0m. Na instalacji
wewnetrznej musi by¢ rewizja kanalizacyjna i co najmniej jeden pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony
ponad dach.

Na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej bedzie zbudowana studnia S1 o rzgdnej 126,35/124,77.
Ww. studnia zaprojektowana jest z elementow prefabrykowanych betonowych DN1200 z betonu co
najmniej B45 z kineta prefabrykowang bez zwezek. Ztacza kregéw uszczelniane sga na uszczelke przy
zastosowaniu $§rodka poslizgowego. Przykrycie studni wykonac¢, stosujac zelbetowa ptyte nastudzienng
DN1400 z wlazem klasy D400 zeliwnym z wypelnieniem betonowym, bez rygli, z wpasowana w pokrywe
uszczelka amortyzujacg. Dno studzienki prefabrykowane wykonane przez producenta studni
z wbudowanymi przej$ciami szczelnymi. Wszystkie elementy studni zamoéwic¢ jako gotowe do montazu na
placu budowy, poszczegdlne elementy studni dla zapewnienia wymaganej szczelnosci taczy¢ przy pomocy
slizgowych uszczelek elastomerowych. Do montazu poszczegolnych elementow wraz z uszczelkg nalezy
uzywaé smarow poslizgowych. Studzienka musi mie¢ zamontowane stopnie ztazowe co 30 cm
Podtaczenie przewodu kanalizacji ze Sciang studzienki wykona¢ w tulejach. Nie izolowa¢ studni od $rodka.
Gory studni dostosowac do istniejgcego terenu, w drodze musza si¢ licowac z nawierzchnig terenu.

Projektowane przytacze nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem, zgodnie z rysunkiem. Dla
podiagczen rur ze studniami stosowaé oryginalne przej$cia szczelne z PVC-U systemowe o parametrach
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technicznych analogicznych jak przyjety system rur. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w
Aprobacie Technicznej ITB.

Podczas prowadzenia przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé bezpieczng odlegto$é
od pozostatego uzbrojenia w ulicy. Przystepujgc do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji
zgodnie z rysunkami. Wykopy powinny by¢ zgodne z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ‘Przewody
podziemne - roboty ziemne’.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ podloze z zaggszczonego piasku bez grod i kamieni i
doktadnie zniwelowaé zgodnie z projektem— minimum 20,0cm piasku.

Po wykonaniu proby i odbiorze kanalizacji przez MPWiK Sp. z 0.0. mozna przystgpi¢
do zasypania wykopu. Zasypanie wykopu sktada si¢ z dwoch warstw:

—  warstwy ochronnej grubosci 20cm ponad wierzch rury z piasku drobno i §rednioziarnistego,

—  warstwy do —0,4 pod powierzchnig terenu z gruntu nawiezionego zaggszczanego co 20cm.

— warstwy do powierzchni terenu warstwy zgodnie z nawierzchnia — humus lub podbudowa pod
chodnik.

Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej zgtosi¢ sie¢ do odbioru robot zanikowych. Przed odbiorem
nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe. Sie¢ przed odbiorem nalezy oczy$ci¢ przez ptukanie. Przewody
wykonane] kanalizacji sanitarnej musza pozytywnie przej§¢ inspekcje specjalistyczng kamera TV.
Pierwsze kamerowanie wykonuje bezptatnie MPWiK po przygotowaniu przylacza przez wykonawce.

6. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane przytacza na calej dtugosci utozone bgda w ziemi na glebokosci do 2,0m. Wykopy
glebsze niz 1,0m nalezy obowigzkowo szalowaé. Cato$¢ prac w okolicy istniejagcego uzbrojenia terenu
wykona¢ recznie. Dno wykopu wyréwnaé i usunaé z niego wszelkie kamienie, glazy i gruz. Pod
rurociggami nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci min.15cm. Rurocigg obsypaé piaskiem ze
starannym ubiciem po bokach. Grubos¢ zasypki ponad wierzch rury 20cm. Nastgpnie wykop mozna
zasypaé ziemig wydobytg z wykopu po odseparowaniu kamieni. Nad przewodami wodnymi z rur PE
utozy¢ tasme z tworzywa sztucznego niebieskg z zatopionym drutem miedzianym w celu zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem przy prowadzeniu prac ziemnych. Zasypywanie utozonych w wykopie przewodow
powinno odbywaé si¢ w mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia warstwami grubosci
20cm odpowiednio je zageszczajac. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przeglebiania.
Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie ziemi. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w
wykopach: pod drogami 95 %, Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
Dz. U. Nr 4/83. Wykopy w obrebie drog nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposob sygnalizujacy
niebezpieczenstwo. W strefie zblizenia do budowli Iub istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
stosowa¢ wykopy o $cianach pionowych — szalowane wypraskami.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznos$ci. W gruntach malo nawodnionych dopuszcza
si¢ odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm glebokosci wzdluz jednej ze Scian. Spadek
rowny spadkowi wykopu. Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej w miejscu
projektowanych przytaczy, skad mozna ja odprowadzi¢ systemem odwodnienia gtéwnego wykopu -
stosujac cigglte pompowanie wody pompa szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku
silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski
stalowe 1 belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy igtofiltrow.

8. UWAGI DLA WYKONAWCOW

Wykonane przytacza przed zasypaniem nalezy zglosi¢ w celu odbioru robot zanikowych przez
przedstawiciela MPWiK Sp. z o0.0. oraz do inwentaryzacji geodezyjnej. Prawidlowos¢ wykonania
przytacza kanalizacji sanitarnej podlega sprawdzeniu przez inspekcje specjalistyczng kamerg TV. Komplet
dokumentacji geodezyjnej w formie analogowej (mapa i szkic_ oraz cyfrowej (plik MicroStation dng,
AutoCad dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tektowy z kompletem trzech wspotrzgdnych) nalezy
dostarczy¢ do Dziatu Zarzadzania Siecig przy odbiorze technicznym przytaczy.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP, normami i przepisami prawnymi oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cze$é I - Instalacje sanitarne i przemystowe".



Nalezy je wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem odpowiednich wytycznych i
instrukcji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materialy i wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne. W
przypadku pojawienia si¢ watpliwos$ci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego. W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych przypadkach
zastosowanie przez rozwigzan rbwnowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji. Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ cechom technicznym i jakosciowym
materialéw wskazanych w dokumentacji technicznej”

Przy prowadzeniu budowy przestrzegac: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z
tworzyw sztucznych”.

Teren po pracach ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w
dokumentacji i stosowaé si¢ do nich. Pobraé¢ z Osrodka mape zasadniczg — jest w trakcie realizacji
kabel swiatlowodowy na terenie kortow.

Zglosi¢ wszystkim wlascicielom terenu o rozpoczeciu prac ziemnych minimum 14dni przed
przystapieniem do prac i na roboczo uzgodnic¢ szczegdly wejsScia w teren.

Opracowala:

mgr
prgB nz. Re"‘“a Papj

d. Nrewid. |
mst‘; Clainosci ing laac 27/DOS/11

i kig eIow,
udowlanymv bez ogra:n?czen

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz. | Wyszczegdlnienie / Artykul / Opis Ilos¢é
1 Rura lita PVC-U DN 160 x 4,7 SN8 z wydtuzonym kielichem z wbudowana 14.0
uszczelka ' mb
2 Studnie z kregéw betonowych d 1200 h = 1,6 m beton min. B45 1 szt.
3 wiazem zeliwnym typ cigzki D400 (40T) z wkl‘aqu gumowa z wypelnieniem 1
betonowym, np. nr kat. 804 071 Staporkéw Meier Sp. z 0.0. lub rownowazny kpl
4 Tuleje ochronne do studni DN 160 4 szt.
5 Przejscie pod fundamentem budynku rura stalowa DN 250 1,0 mb
6 Podsypka z piasku, min. 15 cm 140 | mb
7 Obsypka z piasku po bokach, zasypka ponad wierzch rury 20 cm 140 | mb
8 Inspekcja wykonanego przylacza specjalistyczna kamera TV bezptatna mb
9 | Proba szczelno$ci 140 | mb
10 | Obstuga geodezyjna 140 | mb
WODOCIAG
Poz. | Zestawienie / Wyszczegélnienie / Artykul Ilo§é
1. |Rura z PE100 PN10 63x5,8 SDR11 8,8 mb
2. | Przejscie pod fundamentami - rura ochronna stalowa dn. 100 1,0 mb
Zestaw wodomierzowy
3. | Zawor mufowy dn. 32 1 szt. + 1 szt ze spustem +Filtr FS Dn 32
Zawor antyskazeniowy BA Dn. 32 + podejsécie pod wodomierz dn. 32 1,0 kpl
4. | Proby i dezynfekcja przytacza wody 88 |mb
5. | Obstuga geodezyjna 88 |mb
6. | Znakowanie przytacza wody taséma niebieska + kabel Cu 8,8 mb
7. | Podsypka z piasku, min. 15 cm 8,8 mb
8. | Obsypka oraz zasypka ponad rur¢ 20 cm 8,8 mb
Asystent projektanta : Maria Rozewska



