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SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV IP

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Dokumentacja Projektowa dotyczacy Systemu
Telewizji Dozorowej CCTV IP Hali Kortéw Tenisowych ul. Rzeznicza 1 w Lubinie.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:
= zlecenie Zamawiajgcego,
= uzgodnienia z Zamawiajgcym,
= dokumentacja techniczno - ruchowa poszczegélnych urzgdzen,
= obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Symbole i oznaczenia.
Zastosowane w projekcie symbole i oznaczenia sg zgodne z zalgczong
Legenda.

2. KONCEPCJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ.
System telewizji dozorowej projektuje sie w oparciu o kamery IP duzej rozdzielczosci
1,2MP oraz 3MP.

Projektuje sie dwa niezalezne systemy. Jeden do obserwacji gry oraz
treningbw na kortach. Tu projektuje sie kamery 3MP i wyswietlany jest obraz z nich
na monitorach LCD 55” w kawiarni. A drugi stuzy do obserwacji terenu zewnetrznego
przylegtego do Hali, komunikacji wewnetrznej budynku oraz jedna wewnetrzna
kamera do obserwacji przeszklenia sciany wschodniej Hali 1,2MP.

Kamery zasilane sg z przetgcznikéw po PoE.

3. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

1. PN-83/E-01221 - Plany instalacji. Symbole graficzne.
2. BN-84/8984-10 - Instalacje wewnetrzne. Ogolne wymagania.

3. BN/73/9371-03 - Uziemienia urzgdzen telekomunikacji przewodowej i
bezprzewodowej.



4. PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV

stosowane w zabezpieczeniach,

5. Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.04.1977r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje energetyczne |
urzgdzenia oswietlenia elektrycznego (Dz-U. nr 14 po6z. 58).

6. Dokumentacje urzadzenh zastosowanych w systemie

7. Instrukcje eksploatacji urzadzen opracowane przez producentéw urzadzen.

8. Karty katalogowe urzgdzen.

4. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW | URZ ADZEN

Nazwa Im | llné&é
1 |Kamera zewnetrzna IP 1,2MP w obudowie kpl. 6
zewnetrznej
2 |Kamera wewnetrzna w obudowie wandaloodpornej 4
IP1,2MP
3 Kamera wewnetrzna f= 5-50mm IP 1. 2MP. 1
4 Kamera wewnetrzna f= 5-50mm IP 3MP 3
5 [Reiestrator cvirowv 8 wei |IP s7t. 1
6 Dvsk twardv HNDD 2TR szt 2
7 _|Reiestrator cvfrowy 16 wei IP 1
8 |Dvsk twardvy HDD 2TB 4
9 [Monitor LCD 19" Szt. 2
10 _|Zestaw komnuterowv PC 1
11 __|Karta araficzna 2xHDMI 2
12__|Maonitor | CD 55" 3
12 |Wsnarnik Sciennv maonitara szt 2
14 |Klawiatira steriliaca reiestratora szt 2
15 |Przewdd HDMI 16m szt 2
16 _|Przewdd Ydv 3x1.5 m 300
17 |Przewdéd UTPzel 4x2x0.5 m 300
18 |Rura RI m 250
19 |Kanal PCV 60x40 m 50

5. SPIS RYSUNKOW.

Rys.1 Schemat Blokowy CCTV; SSWIN
Rys. 2 Rzut Parteru CCTV; SSWIN
Rys. 3 Rzut Pietra CCTV; SSWIN



SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU SSWiIN

1.1 KONCEPCJA OCHRONY OBIEKTU

Koncepcja ochrony obiektu zostata stworzona z uwzglednieniem nastepujacych czynnikéw:
wymagan wynikajacych z przyjecia klasy systemu alarmowego,

wymagan uzytkownika,

funkcji pomieszczen,

zgodnosci z Polskg Normg PN-EN 50131-1 Systemy Alarmowe.

PR

1.1.1  Koncepcja ochrony.

Koncepcja ochrony zostata skonstruowana w oparciu o wysokiej klasy system sygnalizacji
wilamania. Budynek bedzie chroniony systemem alarmowym sterowanym odpowiedniej pojemnosci
centralg alarmowa. Centrala alarmowa ma mozliwos¢ podziatu systemu alarmowego na odpowiednig
ilos¢ stref dozorowych oraz umozliwia przyszta rozbudowe systemu. W celu zapewnienia
odpowiedniej pojemnosci systemu centrale nalezy rozbudowaé modutami ekspanderéow wejsé, i
ekspanderéw wyjs¢ zainstalowanych w odpowiednich miejscach obiektu. Centrali alarmowej oraz
modutom ekspanderow i dodatkowym elementom magistrali systemowej nalezy zapewni¢ zasilanie
awaryjne w postaci akumulatoréw bezobstugowych o odpowiedniej pojemnosci. Urzadzenia
wyniesione: czujki, klawiatury, sygnalizatory nalezy zasila¢ z zasilaczy odpowiadajgcych mocg
pojemnosci akumulatoréw zapewniajgcych odpowiednio diugi czas pracy systemu alarmowego w
przypadku awarii zasilania sieciowego.

Przyjeto iz zasilanie awaryjne powinno pozwala¢ na prace systemu przez co najmniej 48
godzin, bez zasilania podstawowego.

Podstawowym elementem systemu sg czujki pasywne podczerwieni, przewidziane do
zabezpieczenia pomieszczen, ciggéw komunikacyjnych i klatek schodowych.

System jest podzielony na niezalezne obszary (podsystemy) Poszczegélne obszary systemu
alarmowego sg sterowane wlasnymi manipulatorami, bgdz z manipulatora gtéwnego.

Centrala jest przystosowana do podigczenia modutdw, ktére umozliwig podtgczenie catego
SSWIN do Stacji Monitorowania po uprzednim wybraniu Firmy Ochrony Os6b i Mienia i po podpisaniu
umowy na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego.

1.2 KONFIGURACJA SYSTEMU | CECHY U ZYTKOWE.
1.2.1 Urzadzenia systemu alarmowego.

W skiad systemu alarmowego wtamania i napadu wchodzg nastepujace urzadzenia:

1. Centrala alarmowa

2.Zostata zastosowana w wiekszosci pomieszczen.

3.Sygnalizator zewnetrzny, klasa C. Sygnalizator informuje na zewnatrz budynku o
powstatym alarmie. Sygnalizator posiada podtrzymanie zasilania i jego oderwanie
od sciany zawsze spowoduje alarm.

4.Sygnalizator wewnetrzny, klasa C. Sygnalizator informujg wewnatrz budynku o
powstatym alarmie.

Ponadto w skiad systemu alarmowego wchodza;
5.zasilacze ZSB,
6.akumulatory bezobstugowe,
7.puszki potgczeniowe,

8.0budowy centrali, modutéw i manipulatoréw,
9.okablowanie,



1.2.2 Linieigrupy dozorowe.
Przy projektowaniu linii dozorowych kierowano sie nastepujgcymi wymaganiami:

1. ilos¢ elementow w linii nie wieksza niz 1 szt,

2. maksymalna rezystancja linii nie wieksza niz 100 ohm,

3. nalezy stosowac przewody nieekranowane o $rednicy 0,5 mm (do budowy linii
dozorowych),

4. nalezy stosowac przewody typu skretka ,Power & Data” (do budowy magistrali),

5. napiecie w kazdym miejscu linii dozorowej nie moze by¢ nizsze niz
dopuszczalne minimalne napiecie zasilania zainstalowanych w niej elementéw
liniowych, ktére wynosi 12V DC.

Biorac pod uwage powyzsze, zaprojektowano 26 linii dozorowych, a system podzielono na 4.
grupy. Do budowy linii dozorowych i sygnalizacyjnych zastosowano kabel YTKSY3x2x0,5. Dla linii
magistralnych zastosowano kabel UTP 4x2x0,5.

Podziat na grupy dozorowe uwzglednia zaréwno wymagania ochrony jaki i zyczenia
uzytkownika. Grupa jest to cze$¢ systemu alarmowego, ktéra moze by¢ obstugiwana niezaleznie. Ze

wzgledu na to, ze podziat systemu na grupy dokonuje sie programowo, istnieje mozliwosé innego
podzialu systemu juz w trakcie jego eksploataciji.

13 WYKONANIE SYSTEMU ALARMOWEGO.

1.3.1 Wykonanie okablowania.

Do wykonania okablowania zaprojektowano przewody z zytami miedzianymi nie ekranowane typu
YTKSY3x2x0,5 — dla tras kablowych linii dozorowych i sygnalizacyjnych i typu UTP 4x2x0,5 - dla
magistral. Trasy oraz sposoby prowadzenia przewodéw pokazano na rysunkach. Instalacje nalezy
prowadzi¢ w ciggach komunikacyjnych w korytach z siecig IT oraz w pozostatych pomieszczeniach
pod tynkiem, w zaleznosci od sposobu wykonczenia poszczegélnych pomieszczen i mozliwosci
ukrycia okablowania. Zejscia kabli z przestrzeni miedzystropowej do czujek, sygnalizatorow i
manipulatorow wykonaé pod tynkiem.

Zakonczenia przewoddéw przy pasywnych czujkach podczerwieni, umiesci¢ na wysokosci
mocowania czujki.

Pomiedzy centralg alarmowa, a gtdwng przetacznica telefoniczng obiektu nalezy utozy¢ przewdd

typu YTKSY 3x2x0,5, ktéry bedzie stuzyt do ewentualnego monitorowania w Firmie Ochrony Oséb i
Mienia.
Ewentualne przediuzania przewodéw mozliwe jest do wykonania tylko przy uzyciu puszek
potaczeniowych posiadajagcymi wylacznik sabotazowy. W miejscach, gdzie bedg instalowane
urzadzenia systemu nalezy pozostawi¢ wolne konce przewoddéw o diugosci 0,3m, a przy centrali i
modutach — diugosci 1,5m.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécié na zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
przewodami systemu alarmowego wlamania, a innymi instalacjami, zwtaszcza elektroenegetyczng
ktéra powinna wynosi¢ minimum 0,3 m.

Od projektowanej rozdzielni elektrycznej, w ktorej zaprojektowano obwody elektryczne
przeznaczone do zasilania urzadzen systeméw ochrony nalezy poprowadzi¢ wydzielone obwody
elektryczne do zasilania centrali, modutdéw zasilaczy i zasilaczy ZAS. Do przewodow tych nie wolno
podigcza¢ innych odbiornikéw, poza urzadzeniami systemu alarmowego wilamania. Nalezy
zastosowaé przewod YDYp3x1l,5. SzczegOly instalacji zasilajgcej system SSWIN w projekcie
elektrycznym.



1.3.2 Montaz urzadzen systemu alarmowego

1.3.2.1 Montaz centrali, modutéw i zasilaczy.

Na rysunkach rzutéw obiektu pokazano pomieszczenia, w ktorych zainstalowano moduty
systemu alarmowego. Umieszczono je w metalowych obudowach. W obudowie nalezy umieécic¢
akumulatory bezobstugowe o obliczonej pojemnosci.

Nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem miejsca montazu urzadzen technicznych takich jak rozszerzenia,
zasilacze, centrale aby to nie kolidowalo z wystrojem pomieszczen ( nie dotyczy to czujek, ktére
nalezy instalowac¢ w miejscach pokazanych na rysunkach ).

Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na spos6b podigczenia magistrali systemowej. Stosowac
sie do szczegodtowych instrukcji producenta urzgdzen.

1.3.2.2 Montaz czujek, manipulatoréw i sygnalizatoréw.

Wszystkie pasywne czujki podczerwieni instalowa¢ na $cianach na wysokosci okoto 2,50m od
poziomu podtogi.
Kazda czujka przestrzenna powinna mie¢ zapewniong przestrzen robocza, dlatego tez przed ich
instalowaniem nalezy zwréci¢ szczegllna uwage na ostateczng aranzacje wnetrza. W razie
ograniczenia przestrzeni roboczej czujki nalezy dokonaé korekty jej usytuowania — w porozumieniu z
projektantem systemu.

Klawiatury systemu alarmowego instalowa¢ na wysokoéci 1,50m od poziomu podiogi.
Klawiatury nalezy umiesci¢ w kasetach metalowych zamykanych na klucz.

Sygnalizator wewnetrzny instalowac¢ we wskazanych miejscach, mozliwie wysoko pod sufitem.

Sygnalizatory zewnetrzne montowaé na scianach zewnetrznych, w miejscu jak na rysunku, na
wysokosci okoto 4-5m. Korpus sygnalizatora przymocowa¢ mocno do $ciany przy pomocy trzech
kotkoéw rozporowych fi10.

Podtaczenie przewodoéw pod zaciski centrali i modutdw wykonaé stosujac sie do instrukcji
producenta.

1.4 INFORMACJE DLA INWESTORA.

Montaz systemu alarmowego powinien zosta¢ wykonany przez uprawnionego instalatora
posiadajgcego swiadectwo autoryzacji TECHOM w klasie SA-4 oraz Koncesje Ministra Spraw
Wewnetrznych na wykonywanie ustug ochrony oséb i mienia systemami alarmowymi.

e System alarmowy powinien posiada¢ ,Ksigzke systemu alarmowego” sporzgdzong przez
instalatora systemu.

» System alarmowy powinien by¢ konserwowany (powinny by¢ wykonywane przeglady
okresowe) przynajmniej jeden raz na kwartat.

W razie zmiany aranzacji wnetrz uzytkownik powinien odpowiednio wcze$nie rozpatrzy¢
ewentualne zmiany w instalacji ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni roboczej
czujek, oraz odpowiedniej ochrony pomieszczen.

e Uzytkownik powinien wustali¢ procedury postepowania z alarmami, uszkodzeniami,
wylgczeniami czesci lub calo$ci systemu ze stanu dziatania. Procedury te powinny by¢
zatwierdzone przez odpowiednie wladze przed ich wprowadzeniem.

» Uzytkownik obiektu powinien wyznaczyé jedng osobe odpowiedzialng za nadzér nad
systemem alarmowym.

» Powinna by¢ zapewniona wspétpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwacje budynku,
itp., aby byta pewnosé¢, ze ich praca nie spowoduje uszkodzen lub nie zaktoci w inny sposob
dziatania systemu alarmowego.

1.5 NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

*  PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.

e« PN-EN 50131-1:2009 Systemy sygnalizacji wlamania i napadu — Wymagania systemowe,

e Specyfikacja Techniczna POLALARM ST 01/01 — Systemy sygnalizacji wlamania i napadu —
Wymagania ogolne i zasady stosowania,

*  BN-84/8984-10 Instalacje wewnetrzne. Ogoine wymagania.



e BN-73/9371-03 Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogdéine
wymagania i badania.

« Dokumentacja techniczna systemu SSWiN,

» Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen opracowane przez producentow.

1.6 WYKAZ GEOWNYCH MATERIALOW | URZ ADZEN.

Lp Nazwa Jm | llosé
1. Centrala alarmowa CA szt 1
2. Obudowa centrali 7 trafo szt 1
2 Maninulator | CD szt 1
4 Akumiilator hezohsiinowv 14An/12\V/ szt 1
5 Kaseta metalowa na szvfrator | CD szt 1
6. Pasvwna czilika riichu PCP szt 13
7 Svanalizator akiistveznv wewnetrznv SW szt 1
8 Svanalizator_akiistvezno-ontveznv zewnetrznv S7 szt 1
9

10 Przewdd YTKSY23x2x0 5 m 350
11 Przewdd LUTP 4x2x0 5 m 50
12 Przewdd YDv 3x1 .5 m 50
13 Rura elektroinstalacvina PVC tvnii RI18 m 200
14 RA7nv snrzet instalacvinv 1

2. Spis rysunkéw.

Rys.1 Schemat Blokowy CCTV; SSWIN
Rys. 2 Rzut Parteru CCTV; SSWIN
Rys. 3 Rzut Pietra CCTV; SSWIN

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumejitizzchnicznej znakow towarowych,
patentoéw lub pochodzenia materiatdw dopuszczalrst je tych przypadkach zastosowanie
rozwigzan rownowanych tzn. materiatdbw nie gorszych Hiokreslone w dokumentacii.
Zastosowane materiaty mugodpowiad@ cechom technicznym i jalksiowym materiatéw
wskazanych w dokumentaciji technicznej.



