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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|
1. DANE OGOLNE

1.1 Zadanie: Budowa hali kortéw tenisowych wraz z zapleczem socjalno — sanitarnym wraz z
przytaczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej oraz zjazdem z drogi.

1.2 Lokalizacja: 59-300 Lubin,
dziatka nr 327/1, 327/3, i cze$¢ dziatki 327/4, obr. 5.

1.3 Inwestorzy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
59-300 Lubin , ul. Rzeznicza 1

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku hali
kortdw wraz z zapleczem i przylgczami wody i kanalizacji sanitarnej, oraz zjazdem z drogi, ktérego
lokalizacje przewidziano w miejscowosci Lubin na dziatkach nr 327/1, 327/3, i na czesci dziatki 327/4.
Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych w lokalizacji projektowanej hali tenisowej
wraz z zapleczem do gtebokosci max. 3,2m wystepujg stabonosne grunty nasypowe i organiczne.
Spag gruntéw stabonosnych ukfada sie w przedziale rzednych 123,0 — 125,7 m n.p.m..

Ponizej zalegajg wilgotne i nawodnione $rednio zageszczone i zageszczone piaski srednie o 1p=0,5 —
0,7.

Woda gruntowa ukfada sie w przedziale rzednych 124,2 — 125,0 m n.p.m..

Powyzsze warunki gruntowe zalicza sie do ztozonych.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka w chwili obecnej zabudowana jest budynkiem biurowym, usytuowanym przy
pétnocnej granicy dziatki. Budynek ten przeznacza sie do rozbidrki. Na terenie dziatki funkcjonujg dwa
zewnetrzne korty tenisowe oraz zewnetrzne trybuny, obudowany smietnik i nieczynna studnia.
Obstuga komunikacyjna zapewniona jest poprzez istniejgcy zjazd z ulicy. Zostanie on przebudowany
zgodnie z wydanymi warunkami na budowe zjazdu publicznego.

Teren inwestycji jest ogrodzony. Rzedne terenu na przedmiotowej inwestycji zawierajg sie w
przedziale 125,7 — 127,1m n.p.m.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i nielesne.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po wykonaniu roboét rozbidrkowych i uporzadkowaniu terenu projektuje sie budowe przedmiotowego
budynku hali kortéw z zapleczem socjalnym wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng — przytaczem
wody i kanalizacji sanitarnej (pozostate przytgcze wg odrebnego opracowania), utwardzeniem dojscia
do budynku, 11 miejscami postojowymi (obiekt przeznaczony zgodnie z MPZP dla max. 360s.),
utwardzonym terenem dla Smietnika na poziomie drogi dojazdowej oraz zjazdem z drogi publicznej.
Pozostaty teren zostanie zagospodarowany jako zielen urzgdzona — trawnik oraz krzewy ozdobne.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Powierzchnia dziatek nr 327/1 i 327/3 wynosi 3452,0m?, ponadto Inwestor na moc;_y umowy uzyczenia
posiada prawo do dysponowania czescig dziatki nr 327/4 o powierzchni ok. 480m

Lp. Rodzaj elementu zagospodarowania terenu Powierzchnia Udz’?’ proceptowy .
w powierzchni dziatki
1. Projektowany budynek 2493,6m’ 72,24%




Dojscia do budynku — kostka granitowa 274,70m° 7,96%

Zielen urzgdzona - trawnik 691,00m? 20,02%

7. WYPOSAZENIE W INFRASTRUKTURE TECHNICZNA

a)
b)
c)

d)

e)

Zaopatrzenie w wode z projektowanego przytagcza.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych do kanalizacji miejskiej z projektowanego przytacza.
Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego zlgcza kablowego na istniejgcym budynku po
wykonaniu przebudowy, zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja — wg
odrebnego opracowania .

Zaopatrzenie w energie cieplng z wiasnej kottowni gazowej z projektowanego przytgcza gazu
— wg odrebnego opracowania.

Odpady komunalne gromadzone bedg w pojemnikach umozliwiajgcych ich segregacje.
Lokalizacje wskazano na zatgczniku graficznym projektu zagospodarowania terenu.

8. DANE INFORMACYJNE

a)
b)

c)

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego — poza obszarem
oddziatywania.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.

9. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane rozpoczgé mozna po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe i dokonaniu zawiadomienia o terminie ich rozpoczecia.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg uzyskania zgody projektanta danej
branzy.

Projektant:




