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Oddziat we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17
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Nasz znak:

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

OW-ODK/426/DP1-WP-303601/2014
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Sp.z o0.0.

ul. RzeZnicza 1

59-300 Lubin

Wroctaw, 29-07-2014r.

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26-06-2014r.

w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr
133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

Rodzaj paliwa: GZ-41,5 gaz ziemny zaazotowany wg normy: PN-C-04750 podgrupa Lw.

Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): hala sportowa, adres: Lubin,
ul. Kolejowa, dz. nr 327/3, 327/1 .

Cel wykorzystania paliwa gazowego.
ogrzewanie pomieszczen
wytwarzanie cieptej wody uzytkowej

1.
2

wentylacja

Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie

Moc urzgdzenia [kW]

Liczba urzadzen [szt.]

Moc urzadzen [kW]

kociot co z zasobnikiem cwu.
z funkcjg wentylacji

4

320

taczna moc [kW]

320

Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Maks. .

Min. godzmowy Min. dobowy Maks dobowy Min. roczny Maks. roczny
W roku [m°/h] 9°[";";r?]‘”y [m*/dobal [m°/dobal tys. m¥rok] | [tys. m¥rok]

2015 8 44 40 200 6 225

Docelowo
2016r. 8 44 40 200 8 30
Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:
% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat [l kwartat IV kwartat
35 25 10 30 100 %

Moc przytaczeniowa: 44 [m>/h];
Ciénienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we Whniosku o okreélenie
Warunkow przylaczenia:

minimalne:

1,8 [kPal],

maksymalne: 2,5 [kPa]
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10.

Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne 1,75 [kPa]
maksymaine: 2,3 [kPa]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

9.1. Gazocigg Sredniego ci$nienia.

9.2. Materiat: PE HD, $rednica: De 63 mm.

9.3. Lokalizacja: Lubin, ul. Kolejowa, droga dz.nr 329

Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat - rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugosé [m]

srednie PE 100 SDR 11 63 195

1.

10.1.Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
zgodnie z zataczonym szkicem mapowym.

Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:

Liczba przytaczy: 1 szt.

Citieris Moc przy’raczenlowa Materiat - rodzaj, Srednica Diugosé
[m*/h] typ, typoszereg [mm] [m]
$rednie 44 PE 100 SDR 11 40 18

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.
19.

20.

21.

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce dostawy i odbioru: Lubin, ul. Kolejowa , dz. nr 327/3, 327/1 ;

12.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w punkcie gazowym (redukcyjno-pomiarowym) na zewnetrznej
$cianie budynku;

12.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

12.3.1. typ gazomierza: miechowy G 40 - 1 [szt], lokalizacja: zgodnie z punktem 12.2, status
urzgdzenia: projektowane;

12.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

12.4.1. montaz urzadzenia: redukcja Q= 44 [m°h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym, status
urzadzenia: projektowane;

Wymagania dotyczgce telemetrii:

13.1.Montaz rejestratora impulséw z przekazem telemetrycznym - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym,
status urzadzenia: projektowane,

13.2. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
odcinajgcy za punktem gazowym, usytuowanym na zewnetrznej $cianie budynku.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu
paliwa gazowego: brak.

Gazociag i przylacze powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacp
techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym, zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pdzZn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Wewnetrzng instalacie gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzgcymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Oddziale w zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu i
przyltgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.
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Opracowata: Dorota Ptochocka
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: (71) 364 93 6
Adres e-mail: Dorota.Plochocka@wroclaw.psgaz.pl

Otrzymuja:
1. Klient,

2

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 6 616,66 zi netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
8 138,49 zt.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego Prawem
budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci gazowej.
Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

25.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen,

25.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny wniosek
Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddziat we Wroctawiu zgod wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiega¢ bedzie gazocigg i przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji
przytgczenia: do 12 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.,

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych Warunkdéw przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

30.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaéd
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo.0.
Oddziat we Wroctawiu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

30.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania

paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, azostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktoérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowo$ci technicznej
systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg
obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. Oddziat we Wroctawiu zawiera
Umowy o przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Whnioskéw o zawarcie
Umowy o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych w szczegélnoéci wolnych
przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

30.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

30.6. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkéw przytgczenia.
30.7. Wzoér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
30.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: zatacznik nr 1 + szkic mapowy.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

IEROWN
Dziat Rozwojy

-ODK ala

WA
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ZALACZNIK NR 1

do warunkéw przytgczenia

WARUNKI PROJEKTOWANIA | WYKONANIA UKLADU
POMIAROWEGO U1 Z GAZOMIERZEM MIECHOWYM

dla Q= 44,0 m* / h - docelowo;

1. Uktad pomiarowy U1 wg schematu stanowigcego zatgcznik nr 2 do warunkow.
2. Gazomierz miechowy wyposazony w wyjécie impulsowe G 40 /np. firmy
METRIX, INTERGAZ, ACTARIS /.

3. Armatura odcinajgca zestaw pomiarowy (zawér przed i za zestawem pomiarowym).

4. Eléktroniczny rejestrator  impulséw wspdtpracujacy z programem MacSQL do
sczytywania danych transmisjg GSM, np typu MacR 4 z modutem GSM firmy
,,PLUM" — Biatystok.

5. Calkowita przepustowos$é uktadu pomiarowego — 65,0 m *I'h.

6. Uktad pomiarowy bedzie pracowat na ciénieniu (nadciénienie) < 2,5 kPa.
7. Pomiar ci$nienia za filtrem gazu — manometr tarczowy 0-6,0 kPa

8. Odbiorca zobowigzany jest do takiego poboru gazu, aby nie wychodzi¢ poza
zakres uktadu pomiarowego czyli pobor gazu musi byé w granicach od 0,40 m*h
do 65,0 m*/h.

9. W przypadku zmian w urzagdzeniach odbiorczych gazu powodujacych zmiane
zakresu pomiarowego dobranego uktadu pomiarowego nalezy niezwiocznie
ponownie uzgodni¢ nowy uktad pomiarowy z Dziatem Pomiaréw we Wroctawiu.

10. Schemat uktadu pomiarowego nie zawiera kurka gtéwnego.

11. Projekt uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢é w Dziale Pomiaréw i
Telemetrii, Wroctaw ul. Gazowa 3 bud. ,,J”, tel. 36 49 120; tel. kom. 0 601
181 376
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Zatacznik do warunkow przytaczenia
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