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Opracowanie zawiera zatgcznik w postaci planéw rozmieszczenia urzgdzehn na
chronionym obiekcie.

Postanowienia ogolne

Celem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét jest
okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem systemu zabezpieczenia technicznego obiektu zgodnie z wymagania-
mi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie systeméw elektronicznego za-
bezpieczenia obiektu (zabezpieczenia technicznego), obejmujgcego nastepujgce
systemy sygnalizacji zagrozen:
« System telewizji dozorowej CCTV

2.Zakres robot

Wymagania ogodlne

Prace, ktére bedg wykonywane w miejscu zainstalowania urzadzen i ele-
mentéw systemu CCTV, obejmujg wszystkie prace przygotowawcze, instalacyjne i
montazowe urzgdzen oraz przygotowanie oprogramowania systeméw CCTV,
bedacych przedmiotem zamédwienia.

W zakres robot wchodzg takze prace zwigzane z uruchomieniem poszczegolnych
systeméw CCTV oraz ich sprzetowa i programowa integracja. Obejmujg takze
wszystkie niezbedne kontrole, badanie i pomiary oraz odbidér wszystkich robét.

Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kablowej, montazu urzadzen
oraz oprogramowania i uruchomienia systemdéw zabezpieczenia technicznego,
bedgcego przedmiotem zamdwienia.

Zakres roboét obejmuje:

a) Wykonanie instalacji przewodowej systemow sygnalizacji zagrozen wymienionych
w przedmiocie zamowienia wraz z niezbednymi pomiarami elektrycznymi
potwierdzajgcymi prawidtowe wykonanie instalacji.

b) Montaz elementéw systemdéw sygnalizacji zagrozeh wymienionych w
przedmiocie zamdwienia.

¢) Montaz wyposazenia dodatkowego systemdw sygnalizacji zagrozen wymienionych w
przedmiocie zamowienia, wynikajgcego z przyjetej technologii.

d) Montaz i wyposazenie stanowiska do zintegrowanego systemu sygnalizacji
zagrozen.

¢) Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemow sygnalizacji zagrozenh
wymienionych w przedmiocie zamowienia.

f) Sprawdzenie i uruchomienie systemdéw sygnalizacji zagrozen wymienionych w
przedmiocie zamdwienia.



g) Praca probna systeméw sygnalizacji zagrozen wymienionych w przedmiocie
zamowienia.

h) Przygotowanie i uruchomienie oprogramowania zarzgdzajgcego i nadzorujgcego
(zintegrowanego systemu wizualizacji zagrozen) systemow sygnalizacji zagrozen
wymienionych w przedmiocie zamowienia.

i) Wykonanie innych niezbednych prac dodatkowych i pomocniczych uzgodnionych
z zamawiajgcym, a wynikajgcych z przyjetej technologii.

j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemow sygnalizacji zagrozen
wymienionych w przedmiocie zamowienia.

3. Podziat robét wediug CPV
Podziat robét objetych zamdwieniem wedlug Kodu Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV):
CPV 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania
CPV 45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych
systemow alarmowych CCTV

4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczgce przedmiotu zamdwienia zostaty zawarte w
przytoczonych w niniejszym dokumencie aktow normatywnych.

Wprowadzenie.

Okreslenia podstawowe definiujgce pojecia uzyte w specyfikacji technicznej:
Telewizyjny system nadzoru (CCTV alarm system) - zespot telewizyjnych
Srodkdw technicznych i programowych przeznaczonych do obserwowania,
wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych warunkéw wskazujgcych
na istnienie niebezpieczenstwa.

System transmisji alarmu (alarm transmitting system) - system stosowany do
przekazywania informacji o stanie jednego Iub wiecej systeméw alarmowych
miedzy dozorowanym obiektem i jednym lub wiekszg liczbg alarmowych centrow
odbiorczych.

Zasilacz (power supply) - cze$¢ systemu alarmowego, dostarczajgca energii o
okreslonych parametrach, niezbednej do dziatania systemu tub jego czesci.
Kamera CCTV (CCTV camera) - urzgdzenie przetwarzajgce obraz znajdujgcy sie
w jego polu widzenia na standardowy sygnat wizyjny.

Strefa (zone) - okreslony obszar, w ktorym mogg zosta¢ wykryte nienormalne
warunki wskazujgce na mozliwo$¢ zaistnienia niebezpieczenstwa.

Poziom ryzyka - stopien zagrozenia dla osob lub mienia, ktére istnieje w ich
otoczeniu.

Zaktad instalacji alarmowych - instytucja, ktéra dostarcza i/lub instaluje i/lub
konserwuje systemy alarmowe.

Zamawiajacy - osoba lub instytucja wykorzystujgca ustugi zaktadu instalaciji
alarmowych w zakresie dostarczania, instalowania i/lub konserwacji systemu
alarmowego.

Dozorowany obiekt - ta czes¢ budynku i/lub obszaru, w ktérej system alarmowy
moze wykry¢ niebezpieczenstwo.



5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwienie zgodnie z dokumentacjg
sktadajgcg sie na SIWZ, zawartg umowg oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej. Ponadto prace nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujgcy
spetnienie warunkow:

1) Obowigzujgcych Polskich Norm i norm branzowych.

2) Ustawy o ochronie os6b i mienia (z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr
114, poz. 740)

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690),

4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

5) Wiasciwych przepiséw BHP i ppoz.

Materiat

1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Zastosowane urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie $Swiadectwa Kkla-
syfikacyjne wydane zgodnie Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnosci.

Dobdr urzadzen do poszczegolnych klas powinien byé zgodny z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej zabezpieczenia technicznego
obiektu.

Pozostate materiaty stosowane przy realizacji zamowienia powinny posiadac
przed ich zastosowaniem atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich witasciwos$ci i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

2. Rodzaje materiatéow

Materiaty takie jak kable czy osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego -dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzié¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy w przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakos¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robat.

Instalacja przewodowa powinna zosta¢ wykonana kablami teletechnicznymi
zgodnie z wymaganiami normatywnymi i producenta urzgdzen.

Warunki srodowiskowe
Sprzet przeznaczony do zastosowania w niekorzystnych warunkach sro-
dowiskowych, np. stosowany na zewnatrz obiektu, w nie ogrzewanych magazynach



lub w atmosferach korozyjnych, powinien spetniac odpowiednie wymagania lub
powinien by¢ wyposazony w specjalne zabezpieczenia, przeciwdziatajgce skutkom
poszczegolnych narazen.

Znakowanie
Urzadzenia powinny by¢ w sposob czytelny i trwaty oznaczone nazwg pro-
ducenta lub symbolem i numerem typu.

Jezeli konstrukcja na to pozwala, urzgdzenie powinno by¢ w sposob czytelny
| trwaty oznaczone nastepujgcymi dodatkowymi danymi:
* numer serii,
+ data produkcji (mozna zastosowacé kod),
« wartosci nominalne zrédta zasilania, np. napiecia, czestotliwos$ci i pradu.

Jezeli konstrukcja tego nie umozliwia, dane te nalezy poda¢ w dokumentac;ji
towarzyszgcej lub na opakowaniu.

Dokumentacja towarzyszaca

Jezeli to nie wynika z danych na urzgdzeniu, do urzgdzenia nalezy dotgczyc¢
szczegotowe instrukcje prawidtowego instalowania i obstugi oraz wymagania
odnos$nie do konserwacji.
Jesli urzadzenie moze by¢é uszkodzone przez odwrdcenie polaryzacji napiecia
zasilania, informacja o tym powinna by¢ wyraznie podana w dokumentaciji
towarzyszace;.

3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatdw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z za-
leceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Urzadzenia i elementy mogg by¢ sprawdzone w zaktadzie producenta, jesli
tak zostato uzgodnione. Opakowanie powinno chroni¢ urzgdzenia i elementy przed
uszkodzeniem podczas transportu i przechowywania oraz powinno byc¢
oznakowane tak, aby mogly byc¢ zidentyfikowane poszczegdlne jednostki.
Urzadzen i elementdw nie nalezy dostarczaC wczesniej niz bedzie mozliwe
zainstalowanie ich, chyba ze zostang zapewnione odpowiednie warunki
sktadowania (wtgcznie z zapewnieniem ochrony, ktéra moze mie¢ znaczenie).

Sprzet i urzadzenia

Do wykonania instalacji teletechnicznych i elektroenergetycznych przewiduje
sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,
- elektronarzedzia,
- specjalistyczny sprzet montazowy przewidziany w technologii producenta.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Prace budowlane bedg
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien
mieC ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz
wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatow i urzgdzen na teren budowy.

Wykonanie robot

1. Wymagania ogdline

Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty instalacyjne. Nalezy stosowaé standardy robét zapewniajgce wysokg jakos¢
oraz niezawodnosc¢ potgczen i transmisiji.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- Ustali¢ przebieg instalacji przewodowej w pomieszczeniach chronionych z
zamawiajgcym.
- Ustali¢ sposob prowadzenia okablowania miedzy budynkami.
- Ustali¢ punkty poboru energii dla central alarmowych i urzadzen sterujgcych.

2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaC bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami. Powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

W przypadku przebiegdw rownolegtych instalacji systeméw alarmowych do
instalacji zasilajgcej i komputerowej nalezy zachowac¢ odpowiedni odstep od tych
instalacji, zapewniajgcy bezpieczng transmisje sygnatdéw i danych w instalacji
systemow alarmowych.

3. Lokalizacja urzadzen central i urzadzen sterujacych

Urzadzenia sterujgce i rejestrujgce nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach
chronionych przez systemy alarmowe. Dostep tylko dla administratora
bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.
Centrala alarmowe, rejestratory cyfrowe i inne niezbedne urzadzenia powinny byc¢
zamontowane w chronionym, wydzielonym pomieszczeniu technicznym obok
pomieszczenia zaadaptowanego jako pomieszczenie, w ktorym bedzie
zainstalowany Zintegrowany System Zarzgdzania Bezpieczenstwem Obiektu.

4. Zasilanie urzadzen
Zasilanie sieciowe

Centrale systemu alarmowego oraz inne elementy systemu zabezpieczenia
elektronicznego, tj. sterowniki kontroli dostepu, rejestrator cyfrowy,



nalezy zasilic przewodem YDY 2x1,5 mm” z wydzielonego pola rozdzielni
najblizszej budynku, w ktérym znajduje sie centrala alarméw lub urzgdzenie
sterujgce. Do tego pola nie wolno dotgczac¢ innych odbiornikéw energii elektryczne;.
Zabezpieczenie zasilania systeméw alarmowych nalezy odpowiednio oznakowac,
np. LZASILANIE CENTRALI ALARMOWEJ" i ,ZASILANIE SYSTEMU
ACC/CCTV/SSP", oraz wpisaé numer zabezpieczenia do egzemplarza
dokumentacji powykonawcze;j.

Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe central systemow alarmowych/urzgdzen sterujgcych
stanowig baterie akumulatoréw bezobstugowych 12 V DC zainstalowane wewnatrz
centrali alarmowej/urzgdzen sterujgcych. Pojemnos$¢ akumulatorow powinna byc¢
dobrana tak, aby umozliwi¢ prace w czasie 36/60 godzin w trybie awaryjnym dla
systemu alarmowego/urzgdzen sterujgcych.

Elementy sterujgce systemu kontroli dostepu powinny umozliwiaé wyjscie
awaryjne oséb z pomieszczen lub mechaniczne otwarcie kontrolowanych drzwi
podczas pracy awaryjnej systemu. Czas pracy awaryjnej nalezy dobraé wg
indywidualnych potrzeb uzytkownika, ale uwzgledniajgc wymagania normatywne i
wysoka kategorie zagrozenia obiektu.

Wszystkie stanowiska komputerowe zarzgdzajgce lub integrujgce systemy
bezpieczenstwa takze nalezy wyposazy¢ w zasilacz typu UPS z identycznym
czasem pracy, jak w przypadku systemu wizyjnego.

5. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia kabli przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych lub
korytkach,

- przejscia miedzy pomieszczeniami o roznych strefach pozarowych powinny byc¢
wykonywane w sposéb ognioszczelny, zapewniajgcy wymagang wytrzymatosc
ogniowa,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione
do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6. Montaz okablowania CPV 45311000-0
Wymagania ogoélne
« W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe
zainstalowane w budynkach mogg od czasu do czasu wymagac uzupetnienia
i/lub modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie
projektowania nalezy dokfadnie rozwazy¢ wymiary i ksztatt kanatow
kablowych, kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie zostata zapewniona
mozliwos¢ uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego. Wazne jest
zapewnienie tatwosci konserwacji systemu alarmowego i odpowiedniego za-
bezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ingerencjg oséb
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postronnych.

» Zaciski i przewody powinny by¢ numerowane, barwione lub oznaczone w
inny, tatwy do identyfikacji sposéb. Oznaczenia powinny byC trwate i
czytelne.

« Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny byc¢
takie, aby napiecie dowolnego urzgdzenia lub elementu nie byto mniejsze niz
jego minimalna okreslona wartos¢ robocza, przy pomiarze w warunkach
maksymalnego pradu.

» Potgczenia przewodow elektrycznych  powinny mie¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ mechaniczng i elekiryczng oraz powinny by¢ od siebie
elektrycznie odizolowane. Do potgczen przewoddw nalezy wykorzystywac
listwy zaciskowe pokryte materiatem izolacyjnym lub puszki potgczeniowe.

* Moga by¢ uzyte inne elementy tgczgce (np. wtyczka i gniazdo lub specjalne
potgczenia firmowe) pod warunkiem, ze potgczenia przewodow z tymi
elementami, (o ile wystepujg) spetniajg powyzsze wymagania, w warunkach
gdzie wystepuja.

» Pofgczenia gietkie powinny byc takie, aby przewody i izolacja byly odporne na
zmeczenie lub naprezenia wystepujgce w konkretnym zastosowaniu.

- Cate oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane
I rozprowadzone, albo =zabezpieczone w celu unikniecia uszkodze
nia w srodowisku, w ktorym jest stosowane.

. Montaz urzadzeih Wymagania ogélne CPV 45312200-9; CPV 45314000-1

W celu zapewnienia skutecznosci systemu alarmowego systemy alarmowe
zainstalowane w budynkach mogg od czasu do czasu wymacac uzupetnienia i/lub
modyfikacji podczas uzytkowania budynku. Zatem we wczesnym etapie
projektowania nalezy dokfadnie rozwazyé wymiary i ksztatt kanatow kablowych,
kabli itp., aby w mozliwie szerokim zakresie zostata zapewniona mozliwos¢
uzupetnien i modyfikacji systemu alarmowego.

Wazne jest zapewnienie fatwosci konserwacji systemu alarmowego i
odpowiedniego zabezpieczenia go przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
ingerencjg osob postronnych.

Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewniaé tatwy dostep do
nich w celu obstugi.

Konstrukcja mechaniczna kazdej czesci systemu alarmowego powinna by¢ taka,
aby byty wyeliminowane  zagrozenia  spowodowane  mechaniczng
niestabilnoscig, ruchomymi elementami, albo wystajgcymi ostrymi krawedziami.
System alarmowy nie powinien zaktoca¢ dziatania innych systeméw lub sprzetu,
np. przez emisje zakitdcen radioelektrycznych. Poziomy promieniowania nie
powinny przekracza¢ wartosci dopuszczonych granicznych krajowych i/lub
miedzynarodowych.

Urzadzen i elementow systemu alarmowego nie nalezy umieszcza¢ w poblizu
zrodet ciepta, np. grzejnikdw, urzadzen klimatyzacyjnych, jezeli mogtoby to
wptyng¢ ujemnie na ich parametry funkcjonalne.

Centrale i inne elementy sterujgce systemu alarmowego

Lokalizacja centrali i aparatury zasilajgcej powinny zapewniac tatwy dostep

do nich w celu obstugi. Montaz urzgdzen nalezy wykona¢ wedtug zatgczonych
rysunkéw, tj.:

Rejestratory cyfrowe lub inne urzadzenia archiwizujgce systemu CCTV nalezy
instalowa¢ w strefie chronionej przez systemy alarmowe bez dostepu obstugi.
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Dostep tylko dla administratora bezpieczenstwa i uprawnionego serwisu.

» Obstuga nie moze mie¢ dostepu do centralnych urzgdzen sterujgcych i
programujgcych. Urzgdzenia sterujgce i programujgce, np. stanowisko PC,
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa technicznego i
teleinformatycznego.

« W przypadkach watpliwych doktadng lokalizacje nalezy uzgodnié z projektantem
lub inwestorem w trakcie montazu.

Kamery systemu CCTV

« Kamery systemu CCTV nalezy montowa¢ na odpowiednich uchwytach na
stupach zgodnie z rysunkami i wymaganiami producenta.

» Pozostate elementy kamer CCTV, np. Zasilacze, nalezy umiesci¢ w strefie
bezpieczenhstwa w miejscach niewidocznych, np. nad sufitem podwieszanym lub w
pomieszczeniach chronionych przez system alarmowy.

8. Prace porzadkowe

Wykonawca odpowiada za sukcesywne usuwanie z terenu budowy ele-
mentdw pozostatych z rozbiorki, usuniecie wszelkich uszkodzen wyniktych w czasie
prowadzenia robdt, a nie wystepujgcych w momencie przekazania placu budowy
oraz za likwidacje wszystkich robét tymczasowych, naprawe wszelkich uszkodzen
powstatych podczas roboét instalacyjnych i montazowych, np. zabrudzenia,
uszkodzenia tynkow itd., oraz innych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢é wykonane zgodnie z normami i
przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny podlegac: - zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg
projektowa,

- sposéb prowadzenia instalacji, podtgczenia i zabezpieczenia puszek in

stalacyjnych przed sabotazem,

- protokoty pomiardow elektrycznych i ciggtosci okablowania, prawidtowy dobér
przewodow,

- dobdr urzgdzen zgodnie z wymaganiami klasy,

- sposob i miejsca montazu urzadzen,

- skutecznos¢ dziatania urzgdzen zgodnie z przeznaczeniem i zakresem ochrony,

- zakres i prawidtowos¢ oprogramowania central alarmowych i urzagdzen
sterujgcych oraz rejestrujgcych,

- sposob zasilania urzadzen,

- arkusze programowania systemow alarmowych,

- jakos¢ i estetyka wykonania,

- kontrola innych wymagan wynikajgcych z wymagan normatywnych.

1. Kontrola robét zanikajacych
Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynko-
waniem oraz inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne
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do sprawdzenia. Usterki powinny by¢ wykryte i wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowaC jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i
prawidtowego montazu.

2. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznej
Po wykonaniu wszystkich potgczen instalacji elektrycznej powinno nastgpié
sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego, a nastepnie badanie
skutecznosci zerowania, oraz badanie ochrony przeciwporazeniowej. Raporty
pomiarowe powinny zosta¢ zamieszczone w dokumentacji powykonawczej.

3. Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji przewodowej systemoéw

Po wykonaniu potgczen instalacji teletechnicznej i zasilajgcej po-
szczegolne urzagdzenia systeméw bedgcych przedmiotem zamdwienia
powinny zostac¢ przeprowadzone pomiary reflektometryczne.

Pomiary powinny dotyczyc¢:
— Zapewnienia ciggtosci zainstalowanych przewodow.
— Odpowiedniej opornosci przewodow zapewniajgcych prawidtowe zasilanie
urzgdzen alarmowych i transmisje danych
Raporty pomiarowe powinny zostaé zamieszczone w dokumentacji
powykonawcze;.

Dokumentacja powykonawcza

Wymagania ogoélne
Na podstawie tych uzgodnien powinny by¢ przygotowane projekty/wymagania
techniczne zawierajgce:
a) szczegoty dotyczgce proponowanej instalacji systemu alarmowego,
b) plany pomieszczen wymaganych dla urzgdzen i elementow,
c) rowki, kanaty kablowe, rurki kablowe, kanaty itp. wymagane do oprze-wodowania
przy uwzglednieniu potrzeb segregacji przewodow,
d) warunki doprowadzania sieci zasilajgce;j.

Zakres wymaganej dokumentacji
Dokumentacja powykonawcza systemdw sygnalizacji zagrozehh wymienionych

w przedmiocie zamowienia powinna by¢é wykonana w postaci papierowej i

elektronicznej i sktadac sie z:

- Opisu zastosowanego rozwigzania organizacyjnego i technologicznego,

- opisu stref ochrony alarmowej, kontroli dostepu, nadzoru wizyjnego,

- specyfikacji urzgdzen i zastosowanych materiatéw,

- schematow organizacyjno-funkcjonalnych systemow (w postaci wydruku oraz
pliku wykonanego w standardzie AutoCAD),

- planéw rozmieszczenia urzadzen wraz z przebiegiem instalacji przewodowej i
zasilania elektrycznego urzgdzen (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego w
standardzie AutoCAD),

- dofgczonych w postaci elektronicznej zapisbw oprogramowania konfiguracji
zainstalowanych systemow, aktualnych na dzieh odbioru,

- raportu z pomiarow instalacji potwierdzajgcych prawidtowe jej wykonanie,
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- protokotow powykonawczych zgodnie z etapami odbioru,
- kosztorysu powykonawczego.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnosci
wykonania systeméw elektronicznego zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z normami i
przepisami oraz wymaganiami branzowymi.

Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji okablowania strukturalnego.
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla aparatury i urzgdzen 1 szt. (1 kpi.)
- dla kablii przewodow 1 m
- dla rur instalacyjnych i korytek kablowych 1 m
- dla badan i pomiaréw 1 pomiar (1 badanie)

Odbiodr robot

Zakres i przebieg odbioru
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robaot:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiodr czesciowy,
3) odbior koncowy.
2. Odbiory bedg przebiega¢ w nastepujgcy sposob:
1) wykonawca zawiadomi zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,
2)zamawiajgcy przeprowadzi komisyjny odbiér przy udziale przedstawicieli
zamawiajgcego, inspektora nadzoru i wykonawcy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia o gotowosci do odbioru,
3)wykonawca przedstawi zamawiajgcemu przed odbiorem dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w
szczegolnosci dokumentacje pomiarowg oraz powykonawcza,
4) z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt, ktory bedzie zawierac
ustalenia poczynione w czasie odbioru. Protokot odbioru czesciowego i
koncowego stanowig podstawe do wystawienia faktury.
3. Przystepujgc do odbioru czesciowego, wykonawca przedktada dodatkowo wykaz
robét wykonanych czesciowo.
4. Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
5. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne i zostaty potwierdzone protokotem odbioru.

Obstuga i konserwacja Wymagania ogélne
Zaktad instalacji alarmowych powinien dostarczy¢ witascicielowi i/lub
uzytkownikowi systemu CCTV pisemne i/lub piktogramowe instrukcje obstugi.

Obstuga i konserwacja
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Zaktad instalacji alarmowych powinien dostarczy¢ zalecenia dotyczgce
obstugi i konserwacji systemu CCTV.

Rejestrowanie

Dla systemu CCTV nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoty). Rodzaje zapisow
nalezy okresli¢ w wytycznych dotyczacych stosowania lub w normach dotyczgcych
poszczegdlnych systemow alarmowych.

Rejestr zdarzen

Kazdy system CCTV powinien miecC rejestr zdarzen, zawierajgcy date kazdej
wizyty, wykryte uszkodzenia oraz podjete dziatania. Ponadto nalezy w nim
rejestrowacé kazdy wywotany alarm wraz ze szczegoétami o podjetym dziataniu oraz,
jesli to mozliwe, przyczyne.
Zapis konserwacji

Nalezy wykonaé¢ oddzielny zapis kazdego czasowego wytgczenia na okres
konserwacji

Rejestr obstugi awaryjnej
Powinien istnie¢ zapis daty i czasu odbioru kazdego wezwania awaryjnego
wraz z datg i czasem trwania niezbednego dziatania.

Do kazdego wytgczenia nalezy uzyska¢ od uzytkownika lub jego przedsta-
wiciela pisemne upowaznienie.
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Dokumenty zwigzane

1. Normy (wybbér)

PN-EN 50132-2-1: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biate;.
PN-EN 50132-4-1: 2002 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

PN-EN 50132-5: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czesc¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7: 2002 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50136-1-1: 2002 Systemy alarmowe - Urzagdzenia i systemy transmisiji
alarmu - Cze$¢ 1-1: Wymagania ogoélne dla systemow transmisji alarmu.
PN-EN 50136-1-2: 2002 Systemy alarmowe - Urzgdzenia i systemy transmisiji
alarmu - Cze$¢ 1-2: Wymagania dla systemow wykorzystujgcych
specjalizowane tory transmisji.

2. Ustawy i rozporzadzenia (wybor)

Ustawa o ochronie oséb i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95).
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. z
2005 r. Nr 171, poz. 1433).

Przepisy dotyczgce budowy urzgdzen elektrycznych z dnia 31.05.1987 r. (z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. OkreSlenie
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
Szczegotowy zakres | forma dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowy (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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