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1. WSTEP ST ,Wymagania ogdine”

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z zadaniem pn.

BUDOWA HALI KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO — SANITARNYM , PRZYLACZEM
KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy realizacji umowy na roboty
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku hali kortéw wraz z
zapleczem, ktérego lokalizacje przewidziano w miejscowosci Lubin na dziatkach

nr 327/1, 327/3, i cze$é dziatki 327/4. Ponadto na potrzeby hali kortéw projektuje sie przytacze kanalizacji
sanitarnej i wody oraz zjazd z drogi publicznej i 11 miejsc postojowych dostepnych bezposrednio z tej drogi.

1.3.1. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje m.in.:

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci rdéinig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnos$ci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, oparty
na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczennstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie
z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong Polska Norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng
lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje witasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym
(zatwierdzonym tg sama lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt
budowlany, uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okreslenie
rodzaju, zakresu i standardu wykonania robot budowlanych — patrz ,,Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez witasciwy organ w
sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji
budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom



uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik
budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie
procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej
jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za
wykonanie robdt budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie
wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja
lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu
ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzé6r budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e  powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

e  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

e  kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robo6t budowlanych i

utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

e  sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

e  kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

e  badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane w
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze
gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia
rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych Swiadczen rzeczowych. Nadzér inwestorski musi byc
ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajacych,
niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem robdét. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez kierownika budowy do
ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez:

e  racjonalne ksztattowanie srodowiska,

e  racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e  przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na s$rodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

e  przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze
dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie réwniez odbiér czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbior , koricowy”.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajagce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajace zbiory wymagan w
zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac,
ktére powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej, powinna
mieé z6fte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce,
kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzdr autorski,
numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy.



Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na
cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbidr informacji i
wymagan inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogdlng charakterystyka
inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczace opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i
projektu organizacji robot, w tym szczegdlnie robot ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowa oraz dokumentacje wykonawczg (techniczng)

ZALOZENIA PROJEKTOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku hali kortéw wraz z zapleczem,
ktérego lokalizacje przewidziano w miejscowosci Lubin na dziatkach
nr 327/1, 327/3, i czes¢ dziatki 327/4. Ponadto na potrzeby hali kortéw projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej i wody

oraz zjazd z drogi publicznej i 11 miejsc postojowych dostepnych bezposrednio z tej drogi.

W celu realizacji obiektu konieczna bedzie rozbidrka dwdch zewnetrznych kortéw tenisowych oraz ich oswietlenia, trybun
zewnetrznych, podziemnego zbiornika, obudowy $mietnikéw i wycinka drzew wg rys. PZT.

Projektowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

2.1. Dane ogélne wg PN-69/B-02360:

Powierzchnia zabudowy: 2493,60m2
Powierzchnia uzytkowa: 2496,35m2
Kubatura: 18323,94m’
Wysoko$¢é maksymalna budynku: 11,3m
Kat nachylenia potaci dachowej - tuk: 36°

2.2. Zestawienie pomieszczerh wg PN-69/B-02360:

PARTER
L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. (m?)
0.1 Hol z recepcja gres 51,33
0.2 Monitoring gres 9,08
0.3 Szatnia zawodnikéw terakota 17,54
0.4 Sanitariat zawodnikéw terakota 30,8
0.5 Sanitariat zawodnikéw terakota 30,8
0.6 Szatnia zawodnikéw terakota 17,54




0.7 Pokdj kierownika terakota 15,8

0.8 Archiwum gres 4,73

0.9 Pomieszczenie gospodarcze terakota 4,73

0.10 Kottownia gres 22,54

0.11 Toaleta dla kobiet terakota 6,68

0.12 Toaleta dla mezczyzn terakota 9,24

0.13 Toaleta dla niepetnosprawnych terakota 4,34

0.14 Przytacze pradu gres 5,46

0.15 Przytacze wody gres 5,46

0.16 Magazyn gres 33,06

0.17 Komunikacja gres 25,26

0.18 Komunikacja gres 58,05

0.19 Hala kortow tenisa ziemnego Wyktadzina poliuretanowa 1985,09
Razem 2337,53

PIETRO

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)

1.1 Toaleta dla kobiet terakota 7,77

1.2 Toaleta dla mezczyzn terakota 9,15

1.3 Toaleta dla personelu terakota 4,62

14 Magazyn terakota 9,57

1.5 Zaplecze terakota 9,25

1.6 Pomieszczenie socjalne terakota 6,01

1.7 Kawiarnia gres 80,90

1.8 Komunikacja gres 31,55
Razem 158,82

Taras — drewno egzotyczne 195,70

WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN , C.W.U. ORAZ INSTALACJI PODCISNIENIOWEGO ODWODNIENIA
DACHU HALI KORTOW TENISOWYCH Z ZAPLECZEM SANITARNYM

INSTALACJIA WODY ZIMNEIJ.

Rozprowadzenie wody zimnej do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych prowadzi¢ z pomieszczenia przytacza wody |,
przewodami prowadzonymi nad stropem podwieszanym na parterze do poszczegdlnych przybordw w bruzdach s$ciennych,
do pomieszczen wyzszej kondygnacji z pionu nr 1 wyprowadzonym nad stropem podwieszanym pietra, a podejscia do
przyboréw w bruzdach.

Na kazdym zasilaniu wezta sanitarnego nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy a pod umywalkami i zlewozmywakami —
zawory katowe. Zawory te nalezy montowac na wysokosci ok. 30 cm nad posadzka.

Przewody rozprowadzajgce wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

W miejscach przejs$¢ przez sciany przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przewody wodociggowe zostang zaizolowane termicznie, aby wyeliminowac skraplanie sie pary wodnej. Dla instalacji
gtéwnej i piondw projektuje sie izolacje z pianki PE np. Thermaflex FRZ. Grubos¢ izolacji — 9 mm. W bruzdach sciennych
Thermacompact S. Grubosci izolacji - 6 mm.

Wodomierz zamontowac zgodnie z normg PN-91/M-54910.

Za wodomierzem, w pomieszczeniu przytacza wody zamontowaé zawdr antyskazeniowy EA DN32, przed i za wodomierzem
zawory odcinajace DN 32.

INSTALACIA CCW

Rozprowadzenie przewoddw cieptej wody i cyrkulacji projektuje sie rownolegle do przewodu wody zimnej. Na gtéwnych
podejsciach do pionéw zamontowane bedg zawory odcinajgce srubunkowe lub poétsrubunkowe.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji projektuje sie z rur PP wg katalogu UPONOR w systemie BOR plus, PN 20 stabi. Podejscia
do przyboréw projektuje sie z rur PP, PN 20. Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w bruzdach $ciennych.

Na kazdym zasilaniu wezta sanitarnego nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy a pod umywalkami i zlewozmywakami —
zawory kgtowe. Zawory te nalezy montowac na wysokosci ok. 30 cm nad posadzkg



Dla instalacji gtéwnej i piondw projektuje sie izolacje z pianki PE np. Thermaflex FRZ. Grubosci izolacji - 13 mm. W bruzdach
$ciennych - Thermacompact S. Grubosci izolacji - 9 mm.
Po zmontowaniu instalacje poddac prdbie cisnieniowej i zdezynfekowad.

Instalacja kanalizacyjna

Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzka pomieszczenia komunikacji, przewody kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych
prowadzi¢ do piondéw zlokalizowanych w szachtach.

Instalacje wykonaé z rur PP prod. UPONOR typ UPONAL HT kl. M4, nr kat. 433743 dn 160.

Przewody poziome gtéwne 160 mm prowadzi¢ ze spadkiem 2,0 % w kierunku przytacza, ze spadkiem 2,5 % przewody 110
mm i podejscia do przybordw.

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej : rewizje, syfony umywalkowe. Piony (nr 1 i nr 2) zakonczy¢ odpowietrzeniem
wyprowadzonym ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi. Zawory napowietrzajgce kanalizacyjne McAlpine
zastosowac przy pozostatych miskach ustepowych i brodzikach.

Zawory napowietrzajgce montowac zgodnie z instrukcja producenta .

Instalacja zasilajgca hydranty

Projektuje sie w pomieszczeniu hali kortéw trzy hydranty p.poz . DN 25, wewnetrzne zawieszane z wezem poétsztywnym
$25mm o gtebokosci 160 mm.

Miejsca lokalizacji wewnetrznych hydrantéw pozarowych, a takze same szafki hydrantowe nalezy oznakowac.

Projektuje sie hydranty wewnetrzne z zaworem hydrantowym i wezem ¢ 25 mm potsztywnym o dtugosci 30 mb , do
zawieszenia na $cianie, wg PN-EN694; znak ,Hydrant" zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna
zgodnie z normg PN-EN 671-1.

Instalacja podcisnieniowego odwodnienia dachow

Instalacje podcisnieniowego odwodnienia dachu w zakresie obliczert hydraulicznych , doboru oraz zestawienia elementéw
instalacji wykonat przedstawiciel firmy Wavin.
Jest to instalacja autoryzowana przez firme Wavin.

1.5.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Budowa ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byé¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w
maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a witascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia roboét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. ROéwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
zamawiania jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do roboét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajagce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru,
pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

e  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e sposdb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

e  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;
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b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e  rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robadt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatébw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowq i SST. Moze réwniez zlecié¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e  Polska Norma lub

e  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong w pkt. 1

i ktore spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e  date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgtoszeniai daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach oraz KNNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robdt.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e  odbiorowi koricowemu
e  odbiorowi ostatecznemu - po okresie rekojmi i gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér korncowy robot

8.3.1.  Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru kornicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr ostateczny ( pogwarancyjny — po okresie rekojmi i gwarancji)

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.3 ,,0dbidr koricowy robdét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone w umowie.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogéine B-00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w B-00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

e  (b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

e  optaty/dzierzawy terenu,

e  (d)przygotowanie terenu,

e (e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
e  (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
e (b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e (b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakie powinny spetnia¢ stadiony, na
ktérych moga odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczeristwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

. Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan
technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. ( Dz.U.nr 243, poz. 2437)
n Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16 czerwca

2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
. Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE




SA-1.10.01. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

GRUPA  KATEGORIA | OPIS |
45000000-7 45330000-9 Instalacje wodociggowe

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru : sieci i przytagczy wodociggowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewoddw, armatury i
urzadzen stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieplej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury .
np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;j.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Rury stalowe

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana begdzie z rur stalowych ze szwem, przewodowych, z usuni¢tym
wyptywem wewnetrznym (zgodnie z PN-79/H-74200).
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Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
. Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) . PN-EN 1452-1+5,

. z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

. z polibutylenu (PB) PN-EN I1SO 15876-1+5,

. z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

Armatura domowej sieci wodociggowej

Armatura domowej sieci wodociggowe] (armatura przeptywowa instalacji wodoci'gowej) musi spetnia¢ warunki
okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167,
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Hydranty
HW-25W-30 - hydrant wewnetrzny B25 mm, wnekowy, z wezem potsztywnym 25 mm o dtugosci 30 mb.
Wymiary szafki: 840 x 740 x 270 mm. Spdéd wneki — 61 cm od posadzki. Katalog GRAS — nr kat. 620.03.

Armatura
Przy natryskach projektuje sie armature DELABIE:

- TEMPOSTOP natrysk podtynkowy nr kat. 749128 — szt. 8
Zawor czasowy wandaloodporny — czas wyptywu 30 sekund, podejscie wody zmieszanej— %”, wyptyw 12 |/min,
regulowany z zewnatrz.

- PREMIX CONFORT 55 mieszacz termostatyczny nr kat. 731002 —szt. 1

Centralny mieszacz termostatyczny , regulacja od 32 - 42°C, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej, z
mozliwoscig dezynfekcji termicznej bez demontazu mieszacza, o wydajnosci 55 I/min; montowany w skrzynce w
pomieszczeniu kabin natryskowych

- TONIC-JET antyosadowa wylewka natryskowa nr kat. 712000 — szt. 8
Stafa, nienaruszalna wylewka natryskowa z nastawnym dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna — wyptyw 6
I/min

Przy pisuarach:
- TEMPOSTOP pisuar 1/2 " — szt. 2

Zawor pisuarowy katowy, czas wyptywu 3 sek, z regulacjg wyptywu, wandaloodporny.

Przy umywalkach:

- Tempomix 2 — bateria czasowa do umywalki nr kat. 700000 szt. 12

Bateria samozamykajaca, wandaloodporna, czas wyptywu 7 sek, wyptyw 3 I/min z mozliwoscig regulacji, ze
statym, nie dajgcym sie wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, z ograniczeniem temperatury
maksymalnej,

- Tempostop 2 — zawor czasowy do umywalki na wode zmieszang nr kat. 702000 — szt 6 ( w sanitariatach
zawodnikéw)

Zawor samozamykajgcy, wandaloodporny, czas wyptywu 7 sek, wyptyw 3 I/min z mozliwoscig regulaciji, ze
statym, nie dajgcym sie wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, z ograniczeniem temperatury
maksymalnej,

- Mieszacz PREMIX COMPACT %" nr kat. 733015 —szt.2 (po 1 szt. przy umywalkach w sanitariatach zawodnikow)
Mieszacz termostatyczny, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej, z mozliwoscig dezynfekcji termicznej bez
demontazu mieszacza, o wydajnosci 19 |/min; automatyczne zamkniecie wody gorgcej w przypadku zaniku
wody zimne;j.
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- TEMPOMIX 2 na drazek (dla niepetnosprawnych) — nr kat. 702400- szt. 1

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, uruchamiana dragzkiem. Czas wyptywu 7 sek; wyptyw 3 |/min z
mozliwoscig regulacji, ze statym, nie dajacym sie wymontowac antyosadowym sitkiem wyptywowym, z
ograniczeniem temperatury maksymalnej.

Parametry wodomierza

nominalny strumien objetosci gp= 6,0 m3/h

maksymalny strumien objetosci gmax= 12,0 m3/h, $rednica Dn32, strata cisnienia 20 KPa dla qobl. 4,76 m3/s,
ci$nienie robocze 1,6 MPa.

Zawor antyskazeniowy EA DN32,
przed i za wodomierzem zawory odcinajgce DN 32.

2.2 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniamiInspektora nadzoru.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robét

5.3.1. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wodoci'gowej z tworzyw sztucznych nalezy:
e  wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e  wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
e wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
e wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.3.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by$S mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
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5.3.3. Pofaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé¢ ogledzin tych
materiatow.

Powierzchnie rur i ksztattek muszg bys czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

5.3.4. Pofaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg bys doczotowe lub elektrooporowe:
e zgrzewanie doczotowe, ktére polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
e zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie
podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.3.5. Pofaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktdre zaciskane sg na koncéwkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

5.3.6. Pofaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konica rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej grubosci. Dopuszczalne jest stosowanie .Srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich
(PVC-U).

5.3.7. Pofaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U Powierzchnie
taczonych elementdw za pomocg kleju agresywnego muszg byc czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow

Ztgczki systemu Uponor PE-RT/AL./PE-RT produkowane sg z prasowanego, cynowanego mosigdzu. Wszystkie
rodzaje potgczen sg mechaniczne:

- zaprasowywanie — przy uzyciu specjalnego narzedzia — zaciskarki (praski)

- zaciskane — wykonywane przez skrecanie ztgczki gwintowane kluczem monterskim

- skrecane — typu WIPEX

5.3.8. Pofaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow
potagczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw
okreslonych materiatéw.

5.3.9. Izolacje termiczne

Projektowane wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej na catej
dtugosci nalezy zaizolowaé termicznie otulinami FLEXOROCK firmy ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.0. , grubosci
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izolacji okoto 6 mm dla wody zimnej i po 10 mm dla c.w.u. i wody cyrkulacyjnej. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej
dla przewoddéw Uponor wody zimnej wykonanych z rur PE-RT/AL./PE-RT zabezpieczajgcej przed ogrzaniem i
rozszerzeniem wyznaczona zostatfa dla materiatu izolacji o wspétczynniku przewodnosci cieplnej réwnego 0,04
[W/mK]. Dla rur cieptej wody uzytkowe] i wody cyrkulacyjnej zastosowac izolacje termiczng o wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej 0,35 — 0,4 [W/mK]. Przewody wody zimnej prowadzone w warstwie podtogowej nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi peszel, natomiast przewody cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej
zabezpieczyc¢ otulinami przystosowanymi do zabetonowania.

5.4. Wymagania szczegétowe

Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
> obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
» elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzer instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociggowej
i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub
elementéow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te
muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po scianach zewnetrznych
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie
przewodow).
Rozdzielcze przewody wodociggowe mogg by¢ ukiadane ponizej poziomu podiogi budynku nie
podpiwniczonego lub ponizej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujgcych warunkdéw:
» temperatura wewnetrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C,
» przewody uktadane sg co najmniej na gtebokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi w
odkrywanych na catej dtugosci lub przetazowych kanatach.
Nie wolno ukfadaé przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.
W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
Scian.
Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd dopuszcza sie
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.
Przewody wodociggowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajacych odgatezienia.
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajgce bezposrednio do
pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych nalezy zaizolowac akustycznie.
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm. Niedopuszczalne
jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody. Powierzchnia przewoddéw cieptej i
zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna byé zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd przez
owiniecie papierem.
Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych witasciwosciach
powinny byc¢:
» prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdw cieplnych - mierzagc od powierzchni rur.
W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowad izolacje cieplna.
» Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego 7Zrddta ciepta mogtoby
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spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu:
» w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtosé zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej:

» dla przewoddw o $rednicy 25 mm - 3 cm,

» dla przewoddw o $rednicy 32 - 50 mm -5 cm,

Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub

wspornika nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Nie wolno faczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewodow zasilanych z innych
zrodet;

niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddw wodociggowych z przyborami sanitarnymi,
kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzagdzeniami przemystowymi.

Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym
pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub cieptg do lokalu uzytkowego nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowac¢ zawér przelotowy.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna byc¢ nastepujaca:

> baterie stojgce do umywalek, zmywakdw i zlewozmywakow - wysoko$¢ montazu przyboru,

> baterie natryskowe $cienne 1,0 -1,5 m nad brodzikiem,

» automatyczne ci$nieniowe zawory sptukujgce -1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu
podejscia czerpalnego.

Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac faczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie
hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
Proby i badania instalacji wodociggowej:

> instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢.

» badania szczelnosci urzadzernn nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

> badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione.

» badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lub z innego
Zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
catego urzgdzenia, zwracajgc szczegblng uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg
szczelne.
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» po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyiszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb cisnieniowych.

» instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

» instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia.

» Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié
zachowanie sie wydtuzek, punktow statych temperaturze przesuwnych. Prébe szczelnosci na
gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta
wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

Urzagdzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktédw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza zaktadach
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym - 2 minut.

Przed, przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ prace zrddta ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w
dokumentacji.

Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié
termometrami rteciowymi z podziatka.

Urzgdzenie cieptej wody mozna uznac¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg + 5°C.Pomiaru temperatury wody nalezy
dokonac po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraty sie przy przekroczeniu wartosci nastawionej o
5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczeristwa nalezy stosowac¢ legalizowany manometr kontrolny.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjag montazowa nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej), opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami
powotanymi niniejszej SST.

6.1.2. Badania jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng

6.2. Badania w czasie odbioru robét
6.2.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot okreslonych w pkt. 1.1., w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z prowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

- prawidtowosci przygotowania podfoza,
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg ze przygotowane podtoza
nadawaty sie do wykonania robét , a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
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Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

6.3. Opis badan

Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzié probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci s3 podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia préoby szczelnosci:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z préba powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

» nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

YV VYY

Y VvV

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkdow:

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

» napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

» po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

» w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywaé
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

»  po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawié przez okres do 24 godzin dla
wyrownania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystgpic¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa prdba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz
24 godziny) w odstepach co 30 minut,

» caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkdéw.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosié:

» dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p , do 1 MPa - P p = 1,5 p, lecz nie nizsze niz 1 MPa,
» dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, ponad 1 MPa-P p=pr+0,5 MPa.

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma. Po zakoriczeniu
proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢
oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposdrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i

transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodoci'gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodoci'gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodoci'gowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania
ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe @z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe @z

niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Ksztattki.
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PN-EN 1452-4:2000

PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe @z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatna do
stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15874-1:2004(U)Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).

Czesc 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN I1SO 15874-2:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

PN-C-89207:1997

wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN I1SO 15876-1:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN I1SO 15875-1:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15875-3:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN I1SO 15875-5:2004(U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej

PN-79/M-75110
PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114
PN-78/M-75115
PN-80/M-75116
PN-78/M-75117
PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123
PN-74/M-75124

PN-75/M-75125
PN-77/M-75126
jednootworowe.
PN-80/M-75144
PN-78/M-75147
PN-76/M-75150
PN-70/M-75167
PN-69/M-75172
PN-80/M-75180
PN-75/M-75206

PN-ISO 4064-1:1997

wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.
Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Zawér umywalkowy stojgcy.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Zawér z ruchoma wylewka.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Baterie wannowa piecykowa.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Baterie natryskowa.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Baterie wannowe stojace.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa
stojgca rozsuwalna.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Baterie umywalkowe  stojace

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Mieszacze natryskowe.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Natrysk dzwigniowy.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Przedtuzacze.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Spust do zbiornikdw puucz'cych.
Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Zawory ptywakowe.

Armatura domowej sieci wodoci'gowej. Zawory wyptywowe.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.
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PN-I1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

PN-ISO 4064-3:1997
PN-I1SO 7858-1:1997
PN-ISO 7858-2:1997
PN-ISO 7858-3:1997

PN-88/M-54901.00
PN-88/M-54901.01
PN-88/M-54901.02
PN-92/M-54901.03
PN-92/M-54901.04
PN-88/M-54901.05
PN-EN 1717:2003

PN-71/B-10420
PN-67/C-89350

Wymagania instalacyjne.

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

Pomiar objetosci wody przepuywaj'cej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kleje do montazu rurociggdw z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SA-3.10.00. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

GRUPA  KATEGORIA | OPIS
45000000-7 = 452313008 | Instalacja kanalizacyjna
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru : wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 .Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Instalacji Wodociggowych. wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL oraz odpowiednimi normami.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybdr sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczgcy przyboér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania Sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Szczeg6towe wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
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Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

e 7 niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(11),

Przybory i urzadzenia
Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewoddéw wod-kan muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym, Zawér pisuarowy katowy, czas wyptywu 3 sek, z regulacja
wyptywu, wandaloodporny, TEMPOSTOP pisuar 1”

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosieznym
Ustepy z ptuczkg ustepowgq typu "kompakt"

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej

Materiaty pomocnicze

Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie paristwowej. Dopuszczalna liczba cegiet
potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez catg grubosé cegty o
dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatosc na sciskanie 10,0 MPa

Gestos$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspodtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
» nie zawiera¢ domieszek organicznych,
» miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2, POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
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Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniamiInspektora nadzoru.

5.2.1. Szczegbétowe zasady wykonania robot

Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
=  wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
= wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
= wykona¢ bruzdy w S$cianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw
kanalizacyjnych,
= wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty rozbiérkowe i przekucia

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

> Roboty rozbidrkowe prowadzié recznie lub mechanicznie. Materiat przeznaczony do ponownego
wbudowania rozbiera¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

» Teren splantowac. Gruz i materiaty nie nadajgce sie do ponownego uzycia odwies¢ na wskazane przez
Inzyniera miejsce na odlegtos¢ wskazang w przedmiarach wraz z kosztem ich utylizacji.

Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu ruri
ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowac za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.
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Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.
2.2.1.

Potaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
=  zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
= zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden
lub wiecej integralnych elementédw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach elektrooporowych co mogtoby spowodowac zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie sSrodka smarujacego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie
elementow faczonych za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych wpkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzagdzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przybordéw i urzadzen.

Wymagania szczegétowe
Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacji mozna przystgpic po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

> obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

» elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzer instalacji kanalizacyjnych,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

1. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz? zastgpienia zaprojektowanych
materiatow lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatow lub
elementow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.
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10.

11.

12,

13.
14.

Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po Scianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie przewoddw).

Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w
ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby
odlegto$¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm.

Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewoddéw pod twarda podtoga na podfozu betonowym.
W miejscu przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, powinna byé wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

Uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.
Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w

kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do scian. Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkdd dopuszcza sie
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone
przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegajace bezposrednio do pokoi w budynkach
mieszkalnych, szpitalnych i domach wypoczynkowych nalezy zaizolowa¢é

akustycznie.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej.

Instalacje kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o podobnych
wiasciwosciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych - mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacje cieplna.
Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowaté
podwyzszenie temperatury scianki rurociggu:

w przewodach kanalizacyjnych - powyzej + 45°C.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub

wspornika nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur z PVC

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy dostosowanej
do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°, nalezy wsungc do kielicha przy
uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtosé¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5- 1,0 cm.

Minimalne srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosié:

>

>

110 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w
kuchniach, tazienkach,

160 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, piondw deszczowych, przyboréw
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem pofaczonych.

Minimalne srednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:
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» DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zZlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
tazienkowego
podtogowego,
» DN 75 mm od kilku zlewdéw, zmywakow, zlewozmywakdw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych
» DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy przewodu
WYNoszg:
» dla przewodu o $rednicy DN 100 mm-2,5 %, ,
» dla przewodu o $rednicy DN 150 mm -1,5 %,
» dla przewodu o $rednicy DN 200 mm -1,0 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosi¢ = 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za pomocga tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwdrnikdéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza
sie stosowanie tréjnikow o kacie 68° dla wpustdw piwnicznych, podwoérzowych oraz kanalizacji deszczowe;.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw Ilub wspornikébw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowacé
rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggédw, a dla przewoddéw z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

» DlarurzPVCiPP srednicy od 50 do 110 mm-1,0 m,
» dlarurzPVCiPP $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,
» dla rur z pozostatych materiatow - 2,0 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw z PVCi PP tgczonych za pomoca potaczen roztgcznych powinna
by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz
przez wiasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw
taczonych przez klejenie nalezy zapewniac przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 - 20 cm; dno
wykopow powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa odpowiedniego
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. | - IV przewody mozna
uktadac bez podsypki piaskowej.

W razie niemoznosci ukfadania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod podfogg piwnic dopuszcza sie, w
wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtogy. Przewody te nalezy ukfadaé¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetniac¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

» pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

» czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddéw spustowych.

Gdrna czesc rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢
powiekszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:
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» dla piondéw s$rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

» dla pionu $rednicy 100 mm -do 150 mm.
Dla przewoddw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5 -1,0 m.
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie pofaczenie nie wiecej niz trzech przewoddw
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspdlng
rure wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl
przekrojow pofaczonych przewoddw wentylacyjnych.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.
Zambkniecie przeciw zalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach, tatwo dostepnych oraz zaktadaé w sposéb nie
tamujgcy odptywu sciekoéw z wyzej potozonych urzadzen.

Montaz przyborow i urzadzen

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy
mocowaé¢ do sciany w sposob zapewniajgcy fatwy demontaz oraz wifasciwe uzytkowanie przybordow.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w srodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztatci¢ w sposdb widoczny.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowac do posadzek w sposdb zapewniajgcy fatwy demontaz i wtasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich
obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetéw mocowanych do Sciany.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznosé wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przybordéw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Wysokosé zamknie¢ wodnych
dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic¢ co najmniej:

» przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,

automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. - DN 75 mm,
» przy wpustach podtogowych - DN 50 mm,

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 - 0,60 m nad podtogy liczagc od gory krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 - 0,90 m, gdy sg
przeznaczone do pracy stojgcej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgcej, na zapleczu
zaktaddw zbiorowego zywienia.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby zdrowia i ztobkach powinny by¢é montowane w odlegtosci
7 cm od tylnej Sciany, z wyjatkiem weztéw sanitarnych.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia spftukujace zgodne z dokumentacjg techniczna.

Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach kanalizacyjnych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

Uzupetnienia przebic i otworéw

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidfowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy" wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegty nalezy
murowac nie wczeéniej niz po zakoriczeniu $cian gtdwnych danej kondygnacji. Scianki z elementéw gipsowych
nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynkdw i nakrycia go dachem.

Spoiny w murach ceglanych

34



W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢ normowa
spoiny:
e 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-
81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m
stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdow to wynik badania szczelnosci nalezy
uznad za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét badania szczelnosci (Zatgcznik

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, ktore bedy wykorzystywane do
wykonywania robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Badania w czasie robot

Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Proby szczelnosci przewodu

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci s3 podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

» ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

» wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

» odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

» profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego

odcinka,
» nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
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W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkdow:

» przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

» napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

» po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

» caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnos$ci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tgczenia
odcinkdw.

Badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest instalacja
kanalizacji wewnetrznej:

» podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

» kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo - gospodarcze sprawdza
sie na szczelnosé, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem.

Szczelnos$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma. Po zakoriczeniu
proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien byé
oprézniony z wody.

6.1.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgca zasadniczego wptywu
na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

7.1.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i

Sciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EIW 1329-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdbw (o  niskiej i  wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE).
Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(1) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE).
Czesc 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.
PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005 Wanny kagpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kgpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszgce zasilane od goéry. Wymiary przytaczeniowe.
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PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtdwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzgdzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy

rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SA-3.15.00. INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

GRUPA  KATEGORIA | OPIS
45000000-7 = 452313008 | Instalacja kanalizacyjna
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru : instalacja odwodnienia dachu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 .Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO)
Instalacji Wodociggowych. wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL oraz odpowiednimi normami.

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybdr sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczgcy przyboér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Szczeg6towe wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw
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wpusty podciSnieniowe (instalacja podstawowa) w ilosci 6 szt.

rury i ksztattki HDPE w $rednicach:

Rura PEHD QS SDR13,6 40x3,0(5m)S12,5 cza 5 m
Rura PEHD QS SDR17,6 50x3,0(5m)S12,5 cza 30 m
Rura PEHD QS SDR17,6 56x3,0(5m)S12,5 cza 15 m
Rura PEHD QS SDR21 63x3,0 (5m) S12,5 cza 5 m
Rura PEHD QS SDR26 75x3,0 (5m) S12,5 cza 15 m
Rura PEHD QS SDR26 90x3,5 (5m) S12,5 cza 30 m
Rura PEHD QS SDR26 110x4,2(5m) S12,5 cza 5 m
Rura PEHD QS SDR26 125x4,8(5m) S12,5 cza 5 m

rury i ksztaftki HDPE (zakres srednic 40+315 mm):

—norma PN-EN 1519 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i sciekow wewnatrz konstrukcji budowli”. Elementy sg oznaczone znakiem ,,BD”, czyli mogg by¢ stosowane
zaréwno w instalacjach montowanych wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku, a takze mogg by¢ uktadane w
ziemi

w odlegtosci do 1 m od scian zewnetrznych obiektu oraz zalewane w betonie;

wpusty dachowe: PN-EN 1253 — ,,Wpusty sciekowe w budyn kach”.

elementy systemu mocowania:

aprobata AT-15-7072/20009.

Asortyment jest bardzo bogaty i obejmuje m.in.: uchwyty zwykte i kompletne, szyny montazowe, zawiesia do
szyn, nakretki i prety gwintowane oraz dodatkowe elementy wykorzystywane w mocowaniu przewodow.

2.2 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET

3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniamiInspektora nadzoru.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robét

Poniewaz system Wavin QuickStream stuzy do odprowadzania wody deszczowej nie tylko przy silnych
opadach, dlatego zaleca si¢ zakorkowanie wpustow na czas montazu instalacji, gdyz w przeciwnym wypadku do
srodka przewodow moga si¢ dostac¢ roznego rodzaju zanieczyszczenia, mogace powodowac zatory przy matych
przeptywach wody

Po zakonczeniu prac montazowych na dachu i uprzatnieciu zanieczyszczert mozna odkorkowac¢ wpusty. Jest
niedopuszczalne usuwanie zanieczyszczen z dachu przez zamiatanie ich do $rodka wpustow dachowych!

W wiekszosci sytuacji poziome przewody zbiorcze sg instalowane pod dachem obiektu. W takim przypadku
przyktadowa kolejnos¢ robot moze wygladac nastepujgco:

e Wykonanie tymczasowej instalacji odwodnienia dachu (przelewow awaryjnych) w celu unikniecia
ewentualnych problemow zwigzanych z zalewaniem budynku.

e Montaz wpustow dachowych w wyznaczonych w projekcie miejscach oraz zgodnie z wytycznymi firmy
Wavin.

e  Zakorkowanie wpustow w celu unikniecia mozliwosci dostawania sie zanieczyszczen lub wody do
srodka przewodow.

e Montaz pokrycia dachowego i pofaczenie go z wpustami.

e Podwieszenie do konstrukcji dachu szyny montazowej wraz z uchwytami (rozdziat 8).

e Montaz przewodow poziomych i potgczenie z kroécami odptywowymi wpustow dachowych, montaz
rury spustowe;.

e  Sprawdzenie systemu mocowania. Pamietaé o punktach statych!

e Wykonanie potgczenia z odbiornikiem wody deszczowe;j.

e Sprawdzenie, czy odbiornik jest w stanie przyja¢ obliczeniowa ilo$¢ wody (tabela w rozdziale 10).

e Przeprowadzenie proby szczelnosci instalacji — jesli jest wymagana

e Uprzatniecie dachu z zanieczyszczen.

e  Odkorkowanie wpustow dachowych.

e Demontaz tymczasowej instalacji odwodnienia dachu.

e  Przewody uktadane pod posadzka lub chowane w $cianach muszg zosta¢ poddane probie szczelnosci
przed ich zalaniem betonem. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostania sie do ich
srodka np. betonu, zaprawy murarskiej itp.

e Koncowki rur musza zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia.

Montaz wpustow dachowych

Rys. 15. Lokalizacja wpustu minimum 0,5 m od okapu/$cianki attykowej
(kontrspadek 0-3°).
e  Sprawdzi¢ prawidtowe utozenie uszczelki w kro¢cu przytgczeniowym do wpustu (dotyczy wpustow z
kroécem gwintowanym).
e Przykrecié¢ ztgczke — wystarczy silne dokrecenie reka.
o Jezeli wpust ma by¢ ogrzewany elektrycznie, nalezy przed przykreceniem ztaczki przylepic¢ od spodu
element grzejny.
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e Wopust QSPE 75 posiada krociec o sSrednicy 75 mm wykonany z PE, dlatego nie jest potrzebna
dodatkowa ztgczka na potaczenie z instalacjg.

e Zdemontowac gorne elementy wpustu (kosz ostonowy, przegroda powietrza itp.) i schowaé do czasu
ponownego ich montazu, po zakoriczeniu prac na dachu.

e W miejscu montazu wpustu wycigé w izolacji dachu zagtebienie o odpowiednim rozmiarze — mozna
rowniez uzy¢ gotowego bloku styropianowego dostarczanego (opcjonalnie) przez Wavin.

e Osadzi¢ blok styropianowy lub element wpustowy w przygotowanym zagtebieniu. Wpust moze by¢
osadzony rowno lub do okoto 10 mm nizej od gornej powierzchni izolacji dachu, ale w zadnym
przypadku nie moze wystawac ponad te izolacje.

® Zamontowac wpust.

Obcinanie rur polietylenowych

Sprawdzié prawidtowe utozenie uszczelki w kroécu przytgczeniowym do wpustu (dotyczy wpustow z kroécem
gwintowanym).

Przykreci¢ ztgczke — wystarczy silne dokrecenie reka.

Jezeli wpust ma by¢ ogrzewany elektrycznie, nalezy przed przykreceniem ztaczki przylepic¢ od spodu element
grzejny.

Whpust QSPE 75 posiada krociec o $rednicy 75 mm wykonany z PE, dlatego nie jest potrzebna dodatkowa
ztaczka na potaczenie z instalacja.

Zdemontowac gorne elementy wpustu (kosz ostonowy, przegroda powietrza itp.) i schowac do czasu
ponownego ich montazu, po zakoriczeniu prac na dachu.

W miejscu montazu wpustu wycigé w izolacji dachu zagtebienie o odpowiednim rozmiarze — mozna rowniez
uzy¢ gotowego bloku styropianowego dostarczanego (opcjonalnie) przez Wavin.

Osadzi¢ blok styropianowy lub element wpustowy w przygotowanym zagtebieniu. Wpust moze by¢ osadzony
rowno lub do okoto 10 mm nizej od gornej powierzchni izolacji dachu, ale w zadnym przypadku nie moze
wystawac ponad te izolacje.

Zasady zgrzewania rur i ksztattek polietylenowych

Asortyment wyrobow z polietylenu w systemie Wavin QuickStream obejmuje rury, ksztattki (tgczone z rurg na
styk) i mufy elektrooporowe.

Uwaga: polietylen nie nadaje sie do tgczenia przez klejenie!

Dla uzyskania potgczenia dobrej jakosci, podczas zgrzewania polietylenu, nalezy zwroci¢ uwage na cztery
podstawowe parametry:

1. odpowiednig temperature zgrzewania,

2. odpowiednig site docisku,

3. odpowiedni czas grzania i chfodzenia,

4. odpowiednie przygotowanie (oczyszczenie) ztacza

przed zgrzewaniem.

W obu powszechnie stosowanych metodach zgrzewania polietylenu, elektrooporowej i doczotowej, ww.
parametry sg zalezne od konstrukcji mufy elektrooporowej i/lub techniki zgrzewania.

Instalacje wykonac zgodnie z instrukcjq i nadzorem firmy Wavin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-
81/B-10700/00
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

7.1.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i

Sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EIW 1329-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdbw (o  niskiej i  wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE).
Czesc 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(1) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgcji
budowli. Polietylen (PE).
Czesc 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(11) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
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PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kagpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtdwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzagdzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy

rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SA-4.01.01. WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. | TECHNOLOGIA KOTLtOWNI

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

GRUPA  KATEGORIA | OPIS
45000000-7 = 453311007 Instalacja c.o.
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru : rob6t wewnetrznej instalacji c.o.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wymiany instalacji i grzejnikdow centralnego ogrzewania oraz armatury. Rodzaje i llosci rob6t do wykonania
zawiera przedmiar robét stanowigcy integralng czesé niniejszej specyfikaciji.

W zakres tych rob6t wchodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:
a) Roboty demontazowe i przygotowawcze

b) Roboty montazowe instalacji c.o. - obejmujace:

- montaz rurociggoéw

- izolacjie cieplne

- montaz armatury

- montaz grzejnikdw wraz z osprzetem

- ptukanie instalacji

- proby i regulacje

- roboty budowlane wykonczeniowe

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg
czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto.

Pod pojeciem ,,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwoér substancji zapobiegajacych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespét urzadzen, elementéw i przewoddw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametréw
(Zzrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu
(czes¢ wewnetrzna instalacji).

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — siec cieplna.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewngatrz budynkéw (wg
PN-82/B-02403).
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotne;j
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkdéw (wg PN-82/B-02403).

Ci$nienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
kragzenia wody.

Ci$nienie spoczynkowe — najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktdrej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajgcej 100 st.C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzerh wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktérej krgzenie wody,
wywofane jest pracg pompy.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktdre zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca przestrzen wodng
od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji
ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktére utrzymuja cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny lub optycznoakustyczny osiggniecie
parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajgca — zesp6t poziomych i pionowych rur i urzagdzen przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Grzejniki i armatura zgodnie z projektem budowlanym

Specyfikacja elementéw kottowni :
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KW 14 VITOMODUE 200—4KD—P ze sprzegtem pompami objego!
regulatorami VITOTRONIC |, linig gazowg 1
WCW [Podgrzewacz wody V=100 V = 750 dm3 1
PCO1 |Pompa obiegowa CO. Stratos 25/1—6 CAN PN10 2[5/
pcoz Pompa obiegowa C.O. Stratos 40/1-8CAN PN6/10 230V- 0.31 kW .
Pwent1 Pompa obiegowa went.Stratos 25/1-6 CAN PN10 230V 1
Pwent2 |[Pompa obieg. went. Yonos PICO 25/14 1
PCW Pompa CW Stratos 25/1-6 CAN PN10 230V 1
PCCW |Pompa CCW Stratos-ECO-Z 25/1-5 230V 1
Zawdr regulacyjny tréjdrogowy z koficéwkami do spawania
ZR1 | VIESSMANN dn 20 -
ZR2 Zawdr regulacyjny tréjdrogowy z koficéwkami do spawania
VIESSMANN dn 40 1
DEX  |Czujnik stezenia gazu GZ-50 1
Rp Regulator VITOTRONIC 333 1
NW1 |Naczynie wzbiorcze typ N V =250 dm3 1
NW2 |Naczynie wzbiorcze typ N V =25dm3 1
NW3 [Naczynie wzbiorcze typ D 33 1
Su Stacja uzdatniania wody typ AQUASET 500 Q=1.3m “h ze
sterowaniem czasowym 1
1 Zawor spustowy ze zigczka do weza dn 20 3
2 |Zawdr kulowy z koficowkami gwintowerymi Dn = 28 6
3 Zawor kulowy z koricowkami gwintowanymi Dn = 32 4
4 Zawor kulowy z kofcdwkam| gwintowarnymi Dn = 40 3
5 | Zawér kulowy z kof\cdwkaml gwintowanymi Dn = 50 9
8 | Zawor kulowy z koficéwkaml gwintowsrymi Dn = 85 4
7 Zawdr kulowy z koficowkami do apswania Dn = 100 3
8 Zawor zwrotny mufowy na temperature 100 8t C dn 20 1
9 Zawér zwrotny mufowy na temperature 100 st C dn 32 1
10 (Zawdr zwrotny mufowy na temperature 100 st C dn 40 2
11 Zawdér zwrotny mufowy na temperature 100 st C dn 50 3
12 | Zewdr Zwrotny mufowy na fempersiure 100 st C dn 85 1
13 | Zawér antyskazeniowy typ BA dn25 1
14 |Zawdr odcinajacy | opréZniajgcy do naczynia wzb. Refix DT5 33 1
15 |Zigcze samoodcinajace reflax SUR 1" 2
18 | Filtr Epurion dn20 1
17 | Filtr siatkowy dn 100 1
18  |Zabezpieczenie stanu wody w kotle typ 933.1 1
19 | Zawér bezpieczefistwa typ 2115 20/32 p.o. 6 bar 1
2 Magnetyzer wislkos¢ | 1
23  Manometr techniczny M100 - R (0-0.8) MPa - 1,6 16
24 Termometr techniczny prosty 0-120 | =50 mm 12
Lajki spusiowe 3
Rurs ociekows dn80I=6m 2

2.2 POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wszystkie materiaty do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3. SPRZET
3.1. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. SZCZEGOLOWE OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

INSTALACII C.O.

Budynek w czesci socjalno-biurowej bedzie ogrzewany wodg o parametrach 80/60°C z instalacji grzewczej z
projektowanej kottowni gazowe;j.
Instalacja centralnego ogrzewania dwuprzewodowa. Siec rozdzielcza prowadzona bedzie w posadzce parteru i
pietra w izolacji styropianowej z pomieszczenia kottowni znajdujgcego sie na parterze w w/w czesci. Nastepnie
rozprowadzenie do poszczegdlnych grzejnikdw w pomieszczeniach . Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie
Dz. U. nr 75 z 15. 06. 2002r

Hala kortéw bedzie ogrzewana powietrzem poprzez 6 Aparatow grzewczo-wentylacyjnych zasilanych wodg o
parametrach 80/60°C z odrebnego uktadu instalacji grzewczej z projektowanej kottowni gazowej.

Ogrzewania powietrzem hali kortéw

Ogrzewanie powietrzem zaprojektowano w gtéwnej hali kortdw tenisowych .Zaprojektowano system ogrzewania
Sciennymi Aparatami Grzewczo Wentylacyjnymi

szt 8 typ VOLCANO VR produkcji EUROHEAT firmy VTS lub typ LEO FX firmy Flowair.
Aparaty te w okresie zimowym utrzymywaé beda temperature w sali sportowej na poziomie +16°C ogrzewajac
powietrze wewnetrzne .
Aparaty grzewcze w okresie zimowym zasilane beda woda o parametrach 80 / 60°C. Caty komplet 6 aparatéw
grzewczych nadzorowany bedzie przez zestaw automatyki PRESTIGE z programowalnym sterownikiem
regulacja wydajnosci przeptywowych aparatéw grzewczych.Lokalizacja sterowania i regulatoréw do ustalenia z
Inwestorem i branzg elektryczng przed montazem urzadzen.
Lokalizacja aparatow grzewczych - wg rysunku.

Zasilanie urzadzen grzeczych VOLCANO wykoné z jednego ciggu - wyjscia z rozdzielacza wraz z osobng pompg
cyrkulacyjng, filtrem mechanicznym oraz zaworami odcinajgcymi.Aparaty grzewcze standardowo wyposazone
bedg w uktad automatyki PRESTIGE w sktad ktérego wchodzg indywidualne zawory dwupotozeniowe 3/4 z
sitownikami.Wykonac¢ odpowietrzenia i spusty niniejszego ukfadu zasilania aparatéw

Przewody
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Czes¢ socjalno-biurowa

Przewody instalacji C.O. za uktadem pompowym za kottownig wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-
HD Przewody zaprojektowano w oparciu o system z rur PEXc oraz rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytego
tasma aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwa polietylenu jako
warstwa ochronna (producent: TECE).Rury wykonane sg z polietylenu usieciowanego typu C.
Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich odpornos¢ na temperature
wg DIN 16833.Wydtuzalnosé liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami
metalowymi.System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe miedzy innymi.:

e  Certyfikat jakosciowy COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0844-03

o  Certyfikat KIWA Nr 13948

o Certyfikat KOMO Nr 13947

e  Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99

e  Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajgcych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr HK/W/0165/02/2006
Przewody TECEflex nalezy taczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych typy CR odpornych na odcynkowanie (
wyptukiwanie metali ciezkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 obejmujacych caty zakres systemu 14-63
lub z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) w zakresie Srednic 14-20 mm oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3
lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

System opiera sie na aksjalnej technice faczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie
nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem Scianki rury (patrz .

Korpus ztgczki
(koncowka z karbami)
wprasowana scianka rury
tasma Al
tuleja zaciskowa

Kolejnos¢ wykonania czynnosci potgczen w systemie TECEflex przedstawia sie nastepujaco:
e nalezy ucigc rure nozycami na konieczng dtugosc¢
e nasunac tuleje zaciskowaq na rure zgrubieniem w strone rury

e  koniec rury rozszerzy¢ narzedziem systemowym tzw. kalibratorem a nastepnie nasungc na krdciec
ztaczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu pamieci ksztattu rura kurczy sie na kréécu i rozpoczyna sie
uszczelnienie ztgczanarzedziem do nasuwania tulei zaciskowej TECEflex nasunac tuleje zaciskowa na
krdciec i w ten sposéb zakonczyé operacje uszczelnienia

o Do taczenia rur grzewczych PEXc z wielowarstwowag stosuje sie te same ztgczki.

Prowadzenie przewoddéw do poszczegdlnych przyboréw i grzejnikdw powinno by¢ wykonane tam gdzie to mozliwe
w bruzdach sciennych i w warstwie posadzki. Rury PE-Xc nalezy prowadzi¢ w rurach Peschla. Rury prowadzone w
rurach ochronnych Peschla rozprezajg sie w nich, wypetniajgc przestrzen rury ostonowej. Rury bedg dodatkowo
nalezy ulozy¢ w warstwie izolacyjnej posadzki. Dtugich podejs¢ do odbiornikdw nie prowadzi¢ w linii prostej —
nalezy przestrzegac zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywac¢ samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania
przewoddéw w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonaé¢ co 3m, jesdli przewdd jest
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prowadzony jako pion lub w bruzdzie sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzieé
ich gtebokos¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroié
siatkg Rabitza.

Przewody doprowadzajgce nalezy wykonac z rur systemu TECE PE-Xc/AL/PE , pion zasilajgcy i powrotny wykonaé
nalezy wykonac z rur PE-Xc/AL/PE ( wg AT/99-02-0844-03). System dostosowany jest do pracy w posadzkach,
bruzdach sciennych oraz w szachtach montazowych. Podejscia do grzejnikdw wykonaé bezposrednio ze Sciany za
pomoca ztgcza alternatywnego do rury grzewczej bgdz wielowarstwowej lub kolana montazowego do przytaczy
grzejnikowych do rur systemu TECEflex (dla zasilania dolnego).

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i cisnienia na zimno i gorgco
zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” a takze zaizolowaé¢ zgodnie z norma. Jako materiat izolacyjny proponuje sie
zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych.Pozostate szczegdty pokazano na
rysunkach. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych.
- zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 , oraz szczegdtowymi instrukcjami montazy poszczegdlnych urzadzen i
materiatow opracowanych przez producentéw materiatow.

Przejécia przez sciany i drzwi wykonaé w tulejach ochronnych stalowych. Catos¢ wykonac zgodnie z instrukcjg
TE-CE

System rozprowadzenia dwururowy trdjnikowy. PrzejScia przez Sciany wykonaé w tulejach ochronnych
stalowych.
Przewody poziomow uktadaé ze spadkami 0.3% w kierunku kottowni i odwodnien.

Hala kortéw

Przewody instalacji grzewczej zaprojektowano z rur stalowych wykonac z rur stalowych ze szwem czarne, w/g
PN-80/H-74020, taczonych przez spawanie i kotnierzowo z kotnierzowa armaturg. Wszelkie przejscia przez
Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. z PE.

Przewody poziomodw zaizolowac i uktadac pod stropem parteru w czesci socjalno-biurowej, w hali prowadzi¢ w
kanale przy scianach zewnetrzych ze spadkami 0.3% w kierunku odwodnien.

Na koncéwkach przy aparatach AGW wykona¢ odpowietrznie poprzez automatyczne odpowietrzniki AFRISO
poprzedzonych zaworem kulowym

Armatura

Zawory grzejnikowe.

Zaprojektowano zawory termoregulacyjne firmy Danfoss z glowicg termoregulacyjng typu RTD-N. . Zawory te
pozwalajg na doktadne wyréwnanie cisnien dyspozycyjnych w instalacji.Zawory te posiadajg nastawy
stopniujgce wspotczynnik przeptywu kvs. Projektuje sie dobdr nastaw dla odchytki regulacji 2K, ktéra to
wartos¢ jest zalecana dla doboru warunkéw pracy termozaworu. Zawory termoregulacyjne montowac w
pozycji poziomej na gatgzkach zasilajacych.

Zawory przed odpowietrznikami kulowe
Odpowietrzniki automatyczne przy grzejnikach
Zawory odwadniajgce poziomy -.kulowe

Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki:

stalowe konwektorowe typu C firmy PURMO wyposazone fabrycznie w odpowietrzniki i zawory
termostatyczne .

Aparatura pomiarowa

Do pomiaru temperatury zaprojektowano termometry techniczne proste w oprawach cylindrycznych |= 30mm,
o zakresie pomiarowym 0-100C w/g KB1-22.2.3/14/. Termometry nalezy zamontowa¢ na kazdym przewodzie
powrotnym przed zaworem w pomieszczeniu kottowni.

Do pomiaru cisnienia - manometry tarczowe na ci$nienie do 0.6 MPa.
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Zabezpieczenie instalacji C.O.

Zabezpieczenia instalacji C.O. przed przyrostem objetosci wody ,w pomieszczeniu kotlowni naczynia
wzbiorcze zamkniete .

Préba instalacji

Po zmontowaniu catej instalacji, nalezy jg podda¢ prébie na szczelnos$é, na cisnienie 0.8 MPa, oraz na gorgco na
aktualne parametry. Proba na goraco przez 72 godziny.

Napetnienie instalacji i ptukanie

Przed przystgpieniem do préb, catg instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowa z predkoscig przeptywu 2.0
m/s. Do uruchomienia i przeprowadzenia proby na gorgco instalacje napetni¢ wodg uzdatniong poprzez
kottownie.

Regulacja instalacji

Wprowadzenie regulacji temperatury w pomieszczeniach zaworami termoregulacyjnymi wymaga:

zwiekszenia pewnosci obliczeniowych przeptywdéw we wszystkich  grzejnikach, niezaleznie od ustawienia
pokretfa termoregulatora w innych pomieszczeniach.

Dla spetnienia tych warunkéw zaprojektowano w czesci socjalno-biurowe;j:

- zawory z podwadjng nastawg
- zwiekszono hg min.

Dla uktadu grzewczego Hali zaprojektowano zawory dwudrogowe z sitownikiem podtgczone z termostatami
pomieszczeniowymi regulowane temperaturg pomieszczenia.

Izolacja termiczna

Po wykonaniu préb na szczelnosc i po zabezpieczeniu przed korozjg nalezy

wykonaé izolacje termiczne z mat z wetny mineralnej i zabepieczy¢ izolacje ptaszczem z papy na folii
aluminiowej rodzaju 12/800. Izolacje termiczng wykonac zgodnie z normg

PN-B-02421. Grubosci izolacji w cm z - zasilanie, p - powrét:

Dn 20 -3z -3p
Dn 25 -3z -3p
Dn 32 -4z -3p
Dn 40 -4z -4p
Dn 50 -5z -4p
Dn 65 -6z -5p

Dopuszcza sie zastosowanie innej izolacji spetniajacej warunki normy PN-B-02421.

TECHNOLOGIA KOTtOWNI

Opis Kottowni - Moc Kotlowni 320KW

Projektuje sie kottownie kompaktowg kondensacyjng VITOMODUL 200 4KM-P wodng opalang gazem
ziemnym z czterema kottami kondensacyjnymi typu VITODENS 200 o mocy 80kW kazdy firmy VIESSMANN.
Kotty wyposazone sg w palniki typu MATRIX gazowe modulowane. Kotty z palnikami dopuszczone s3 do
stosowania na terenie Polski, majg zgode MI i UDT. Caty uktad pracuje w kaskadzie .Kotty potaczone s3 z
instalacja za pomocg sprzegta hydraulicznego. Kazdy kociot ma swojg pompe obiegowa obiegu pierwotnego.
Obieg pierwotny stanowi — kotty — sprzegto hydrauliczne. Obieg wtérny stanowig obiegi do CO do wymiennika
CW. | do wentylacji. Kotty pracuja potokowo, w miare wzrostu zapotrzebowania mocy cieplnej wtgczane sg
kolejne kotty. Kottownia bedzie wytwarzata ciepto o zmiennych parametrach dostosowanych do aktualnej
temperatury zewnetrznej, szczytowo parametrach 80/60 oC. Do instalacji C.0. woda bedzie miata parametry
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zmienne w funkcji temperatury zewnetrznej i szczytowo 80/60 oC. Regulacja tych parametréw odbywac sie
bedzie za pomoca uktadu zmieszania z zaworem tréjdrogowym i regulatorem kaskadowy VITORTONIC 300-K.

W kottowni po stronie wtérnej przewiduje sie wydzielenie pieé obiegdw grzewczych:

| — do uktadu grzewczego na parametry zmienne (w funkcji temperatury zewnetrznej) szczytowo - 80/60 oC dla
czesci socjalno biurowej

Il - do uktadu grzewczego na parametry zmienne (w funkcji temperatury zewnetrznej) szczytowo - 80/60 oC dla
ogrzewania hali tenisowej

Il — do podgrzewacza wody uzytkowej

IV — do ogrzania powietrz wentylacji mechanicznej dla czesci socjalnej

V —do ogrzania powietrza wentylacji mechanicznej hali kortédw i baru.

Zabezpieczenie kottowni zgodnie z normg PN-91/ B - 02414: za pomocg zaworu bezpieczenstwa o cisnieniu
poczatku otwarcia 0.3 MPa, przeponowego naczynia wzbiorczego oraz wskaznika poziomu wody w instalacji
jako zabezpieczenie przed spadkiem poziomu wody w kotle, ktéry wytgcza palniki oraz uruchamia sygnalizacje
stanu awaryjnego w przypadku spadku wody w instalacji ponizej poziomu wskaznika.

Wykonawstwo instalacji kottowej.

Przewody

Przewody w obrebie kottowni wykonac z rur stalowych przewodowych typu S, ze szwem ze stali gatunku 10BX
wg PN-74/H-74200 czarne. Przewody powyzsze taczy¢ przez spawanie oraz za pomoca potaczen gwintowanych
z armaturg mufowa. Wszystkie przewody w obrebie kottowni prowadzi¢ w odlegtosci minimum 30 cm od siebie
i izolowaé oddzielnie. Przewody wodociggowe wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych. Przewody wody
cieptej z rur stalowych ocynkowanych TW-T2. (Dopuszcza sie zastosowanie rur plastikowych. W przypadku
zastosowania rur plastikowych bezwzglednie przestrzega¢ mozliwosci kompensacji wydtuzen i rozstawu
podparé odpowiednich dla danej $rednicy i typu zastosowanych rur)

Armatura: Armatura na przewodach instalacji C.0., zawory kulowe mufowe zawory zwrotne mufowe filtry —
mufowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne, - Powierzchnie zewnetrzng rurociggdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za
pomocg powtok ochronnych z farb syntetycznych, odpornych na wysokg temperature. Sg to farby styrenowo-
akrylowe, cynkowe, wysoko procentowe szare. Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ do Il
klasy czystosci i doktadnie odttuscié.

Proby i ptukanie - Przed przystgpieniem do prob nalezy catg instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowa. Prébe
na zimno wykonac¢ na cisnienie 0.9 MPa bez naczynia wzbiorczego. Po prébach na cisnienie uruchomic
kottownie i dokonaé préb na goraco.

Izolacja termiczna - lzolacje termiczng nalezy wykonaé za pomoca otulin z wetny mineralnej  Na izolacji, na
przewodach w kottowni nalezy namalowac kierunki przeptywow, zgodnie z projektem. Kazdy przewdd izolowac
oddzielnie.

Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin kominem dn250 +W systemowym SCHEDEL Rondo Plus . Podtgczenie kottow
kondensacyjnych za pomocg uktadu systemowego firmy VIESSMANN o $rednicy SSO 250. Wysokos$¢ komina
8,0m

Kondensat z komina poprzez syfon odprowadzi¢ do neutralizatora.

Wymagania PPoz.

Gtéwny wytgcznik pradu usytuowany jest poza kottownia.

Wyrdéwnaniu napiecia bezwzglednie podlegajg : - silniki elektryczne, instalacje lektryczne, kocioti naczynie
wzbiorcze. - komin

Sprzet gasniczy podreczny.
Pomieszczenie kottowni wyposazyé:
- 1 gasnice proszkowg typGP-62Z
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Wykonawstwo
Instalacja kottowni powinna by¢ wykonana przez uprawnionych spawaczy. Podczas wykonywania kottowni

nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe i BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972
r Dz. U. nr 13 poz 93, stosownie do prowadzonych robot. Catosé¢ robdét wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. Il oraz zgodnie z PN-64/B-10400.12.

INSTALACIJI GAZU DO KOTtOWNI.

Budynek kortéw zasilany bedzie gazem ziemnym z osiedlowej sieci sredniego cisnienia Gtéwny kurek gazowy
zaprojektowano na budynku . Instalacje gazowg zaprojektowano dla potrzeb ogrzewania budynku i cieptej
wody do kottowni gazowej.

Nowag instalacje objeta niniejsza dokumentacja, prowadzi¢ od projektowanego kurka gtéwnego, usytuowanego
na $cianie budynku, do pomieszczenia kottowni. Na scianie zewn w szafce wraz z kurkiem gtéwnym reduktorem

i gazomierzem , zamontowa¢ zawér z gtowicg samozamykajgcy. Uktad zabezpieczajgcy sktada sie z zespotu
wykonawczego, uktadu sygnalizacyjno — sterujgcego oraz jednego czujnikow gazu ziemnego (wedtug projektu
elektrycznosci i AKPiA). Za zaworem odcinajgcym zamontowaé gazomierz miechowy G-40 z rejestratorem
maksymalnych przeptywdw- z rejestratorem szczytéw godzinowych z wyswietlaczem i modutem GSM w formie
SMS-6w (transmisja danych) Rurocigg gazowy o $rednicy dn50 wprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni Za
wejsciem do pomieszczenia kottowni zamontowac zawér kulowy mufowy do gazu (Pn 1.6 Mpa).

Uktad kontroli szczelnosci instalacji gazu z detektorami metanu (DEX1.2) i urzadzeniem sygnalizacyjno —
sterujgcym, przy stezeniu gazu powyzej 10% stezenia wybuchowego powoduje sygnalizacje akustyczng, a przy
przekroczeniu 20% stezenia wybuchowego spowoduje i wytgczenie palnika i pomp obiegowych oraz zamkniecie
doptywu gazu przez zamkniecie zaworu z glowicg samozamykajacg na zewnatrz budynku.

Instalacja gazowa musi by¢ co roku sprawdzona zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Podczas wykonywania instalacji gazowej nalezy kierowac sie wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie — (Dz.U. nr 75/2002 poz. 690).

Przewody

Przewody instalacji gazowej w terenie wykonac z rur PE SDR100 z przejsciem PE.st 0,5m za kurkiem i przed
bud.a w bud. wykonac z rur stalowych instalacyjnych czarnych typu A tgczonych za pomocga spawania. Podejscia
do linii gazowej palnika gazowego zakonczy¢ kurkiem gazowym c¢wieréobrotowym. Potgczenia linii gazowe;j i
palnika za pomoca potgczen gwintowanych.

Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni scian wewnetrznych w odlegtosci 5 cm od tynku. Przy przejsciach
przez stropy i Sciany, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne winny wystawac co najmniej 3
cm z kazdej strony stropu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w Swietle przewodoéw bez izolacji, co najmniej:- 10 cm
od nie uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej nad tymi puszkami.

- 60 cm od iskrzgcych urzgdzen elektrycznych (wytgcznikéw, gniazd wtykowych itp.)

Odbiory

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie na szczelnosc.

Instalacje zgtosi¢ do odbioru. Do odbioru dofgczy¢ zaswiadczenie kominiarskie o sprawnie dziatajgcej wentylacji
i odprowadzaniu spalin.

Wykonawstwo

Instalacja kottowni powinna by¢ wykonana przez uprawnionych spawaczy. Podczas wykonywania kottowni
nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe i BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972
r Dz. U. nr 13 poz 93, stosownie do prowadzonych robot. Catosé¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. |l oraz zgodnie z PN-64/B-10400.12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez
przegrody budowlane

b) przed pomalowaniem elementdw urzadzenia i natozeniem otuliny

c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikéw ciepta

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw budowlanych
sposdb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatgzkami, rozmiary, umieszczenie zawordéw odcinajacych i
ich dostepnosé.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i porownac
wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju
spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie
przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;

sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych w przewodach
utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci
przewodéw wzgledem przegréod budowlanych oraz wzgledem siebie,

sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatazek ich
Srednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegdlnych elementdéw, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu z
zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0 st.C. Przed przystgpieniem do
badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5BC) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna
by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnosé
potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

6.3.6. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Probe nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.

Podczas proby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.3.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac
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usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementdéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna byé przeprowadzona po zakornczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg byé catkowicie otwarte; ponadto nalezy
skontrolowa¢ prawidtowosé odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac pomiardéw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru [0,5EC;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametréow czynnika grzejnego za pomoca:

- termometréw zapewniajgcych doktadnosé pomiaru 0,5 st.C — w przypadku ogrzewania wodnego

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podtgczonego do kréccow na gtdéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajgcych
doktadnos¢ pomiaru BI0,5EIC; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszczaé
na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach
w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy
punktami pomiarowymi —10 m

e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5 st.C. Pomiary te
nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy
temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz
+6 st.C

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin
od

rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem
nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 1 st.C

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury 1st.C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu
warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztattowanie sie
temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z
wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka
powinna sie miesci¢ w granicach 10% obliczeniowego spadku cisnienia

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywdéw wody przez piony
i grzejniki

- Okresli¢ inne witasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze wielkosci grzejnikow
lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych
decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungc te przyczyny

6.1.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. SZCZEGOLOWE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
7.1.2. Ogdlne zasady obmiaru robét

Jednostkami obmiaru s3:

e przewody rurowe 1 mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy
wliczy¢ dtugosc¢ armatury tgczonej na gwint i facznikow; dtugosé zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o
wiekszej $rednicy; catkowitg dtugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelno$¢ lub przy badaniach na
gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i powrotnych

e  zigczki, zawory, grzejniki, gtowice termostatyczne, filtry, aparaty grzewczo-wentylacyjne, konwektory 1

szt. dla kazdego typu i srednicy

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:
a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji —
zgodnos¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja
cieplna bruzdy,

c) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji
ogrzewczej

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét
oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czesSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:
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przewoddéw ufozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewoddéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru konicowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone
do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

8.3. Odbiér techniczny koricowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego kornicowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkoéw:

a) zakoniczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz badanie na
gorgco w ruchu ciggtym podczas ktorych zrédto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie
zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatury zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne);

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdéw

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
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Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koricowego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” Cz. Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”
- Wymagania techniczne COBRTI [INSTAL Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”
- Wymagania techniczne COBRTI [INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”
- PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym
- PN-84/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
- PN- 70/N-01270-01 Wytyczne znakowania rurociggdw . Postanowienia ogdlne
- PN- 70/N-01270-02 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
- PN- 70/N-01270-03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytania czynnikéw.
- PN- 70/N-01270-04 Wytyczne znakowania rurociggdw. Barwy ostrzegawcze i uzupet.
- PN- 70/N-01270-07 Wytyczne znakowania rurociggdw.Opaski identyfikacyjne.
- PN- 70/N-01270-08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.
- PN- 70/N-01270-09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze.
- PN- 70/N-01270-12 Wytyczne znakowania rurociggdw. Napisy.
- PN- 70/N-01270-14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymwgania.
- PN-92 /B-1706 - Instalacje wodociggowe.
- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Czesc | - postanowienia
ogdlne i wymagania.
- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ Il —kanalizacja sanitarna
—projektowanie uktadu i obliczenia
- PN-EN 12056-3:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czesc lll —kanalizacja
deszczowa - projektowanie uktadu i obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ V —montaz i badania,
instrukcje dziatania uzytkowania i ekspl

Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — wyd. PKTSGGIK 1996

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania —
wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —wyd. COBRTI INSTAL 2003r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speinienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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