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1. Przedmiot specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja dotyczy projektu instalaggntylacji mechanicznej dla zadania pt.
.Hala kortéw tenisowych z zapleczem sanitarnym”.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsze opracowanie zostato spgizone zgodnie z wymogami Ustawy o Zamoéwieniach
Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi c&aq@rojektu instalacji sanitarnych na potrzeby pracgd
udzielania zamowienia publicznego na realizaejw projektu, oraz dla spagdzenia Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z projektem buidmym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w pracach przetargowych, opisigy roboty
objcte zakresem pagiowania przetargowego, oklajacy wymagania jakaiowe pod wzgldem
robdét i warunki ich wykonania, wymagania dotyce materiatow, zycia sprztu itp. oraz warunki
odbioru.

3. Zakres robot i opis techniczny
Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt lagjiawentylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej hali kortow, wentylacji mechaamej pomieszczeszatni i sanitariatdw oraz
wentylacji pozostatych pomieszaze

3. Opis projektowanych rozwizan.
3.1. Hala kortow (uktad N1 / W1)

Zaprojektowano central wentylacyjpy nawiewno wywiewn. Centra¢ wentylacyjm
zlokalizowano na dachu exi zaplecza sanitarnego. Cengradalezy posadowi na konstrukcji
wsporczej. Centrala powinna ®dyposadowiona w taki sposdéb aby dolna kydiv centrali
znajdowata si minimum 30cm powsej powierzchni dachu.

Wyposaenie centrali:

nagrzewnica wodna o mocy 41kW

chtodnica freonowa o0 mocy 55kW

wentylator nawiewny i wywiewny, wymiennik krzgwy, filtry, komora mieszania.

Z centrali wentylacyjnej naky wyprowadzé przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej z hali
tenisowej. Doprowadzenie powietrza do halidbe realizowane przewodem prosftrlym o
wymiarach 1100x600mm.

Po stronie czerpni i wyrzutni ze wezdu na zachowanie minimalnej odlegto 6m od wywiewki
kanalizacyjnej naley wyprowadzt przewod do czerpni poziomej powietrza zetwrnego o
wymiarach 1800x900. Czergnnalery wyposay¢ w zaluzg z siatly oraz okap chropcy przed
opadami atmosferycznymi.

W miejscu przejcia przewodow nawiewnego i wywiewnego o wymiara20x500 przeZciarg
zewretrzrng nalezy wykona& odpowiednie przégie przez konstrukgjwienca zelbetowego oraz na
kazdym z kanatéw zamontow&lapy przeciwpaarowe. Zaprojektowano klapy przeciviaoowe z
topikiem zamykane pod wptywem temperatury i pon@stiwierane w sposobazny. Nazyczenie
Inwestora jest mdiwos¢ zastosowania klap z sitownikiem elektrycznym. Vieympadku wykonania
klap z sitownikiem elektrycznym nalg przewiedzié doprowadzenie zasilania i sterowania do
sitownikow klap.

Nawiew do hali bdzie s¢ odbywat dyszami dalekiego zegu kanatlem nawiewnym
poprowadzonym wzdiukalenicy pod dachem. Dysze dalekiego g@simontowa do kanatu przy
poprzez wykonanie nasad siodtowyckrednicy 500mm na gtowny kanakoednicy 710mm.

Wywiew dwoma kanatami wywiewnymi poprowadzonymi paeciwlegtychscianach hali
na wysokéci ok. 4m. Wywiew realizowany poprzez kratki wemtyyjne z podwojnym kzlem
kierownic o wymiarach 825x225mm. Wszystkie krat&laay wyposay¢ w przepustnice powietrza



umazliwiaj ace regulagj.

Parametry powietrza wentylacyjnego
Temperatura powietrza nawiewanego Zit8C (przy temp. Zewgtrznej -20C)
Temperatura powietrza nawiewanego latem: 25C (fanyp. Zewgtrznej 32C)
Wydajna¢ centrali: 16000m3/h
Centrala wentylacyjna wypogana w komog mieszania umidiwiajaca recyrkulacg
powietrza w 80%. W okresie letnim powietrzgdbie schtadzane do poziomu 25C (przy zefou
temperatury zewgtrznej na poziomie 32C)
Zima powietrze bdzie ogrzewane do poziomu 18C

Sterowanie prag centrali

Sterowanie pracnagrzewnicy i chtodnicy na podstawie czujnika temapury w kanale
wywiewnym przed central wentylacyjry. Centrala wentylacyjna wypasana w fabrycza
automatyk dostarczam przez producenta centrali.
Praca nagrzewnicy powietrza powinn& lmzalezniona od wskazaczujnika temperatury wewgtrz
kanatu nawiewnego za centyakentylacyjry. W momencie wskazania przez czujnik temperatury
powietrza o temperaturzezszej ng 18°C zawor dwudrogowy przy nagrzewnicy powinieg si
otworzy¢. W momencie osgniecia przez powietrze nawiewane temperatury 20°C rzawd
dwudrogowy powinien gizamkryg.
Praca chtodnicy powinna byizaleniona od wskazaczujnika temperatury w kanale nawiewnym.
W momencie wskazania temperatury powietrza nawiegar20°C agregat skraplay powinien
si¢ uruchomé. Po osignieciu temperatury 18°C agregat powinieg siytaczyc.
Centrala wyposena jest w komar mieszania z midiwoscia zawrocenia 80% powietrza
wywiewanego z powrotem do hali. W momencie wystvania ekstremalnie niskich lub wysokich
temperatur zewgirznych latem lub zim centrala powinna pracowaa powietrzu obiegowym przy
zachowaniu poboréwiezego powietrza w iléci 20%. Podobnie w momencie tzw. ostabienia
nocnego lub okreséw przestoju hali centrala powiprzzgé w tryb pracy dyurnej tzn w 80% na
powietrzu obiegowym i do minimum zredukowanych dach wentylatorow.

Przewody

Przewody prowadzone na zeytnz od czerpni i wyrzutni do centrali oraz od caifitdo
sciany zewntrznej budynku zaprojektowano z kanaléw prosgtoich wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacji nawiewneyywiewnej prowadzone na zewtrz od
sciany zewstrznej do centrali nalgy zaizolow& wetrg mineral 50mm pod ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;.
Instalacg wentylacji nawiewnej i wywiewnej wewirz hali naley wykona& z przewoddw o
przekroju kotowym typu spiro. Gtdwne przewody ilat@i wentylacji mechanicznej nawiewnej i
wywiewnej prowadzone w poprzek hali nale zaprojektowano z kanaldbw o przekroju
prostokitnym fagczone na kotnierze wykonane z blachy stalowej oowdaej.
Przewody instalacji wentylacji nawiewnej westrz hali kortow naley zaizolow& welng
mineralp 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Przewodyontowa& przy pomocy
systemowych obejm i podp6r do konstrukcji hali.
Przewody instalacji wywiewnej prowadzirzy scianach zewgtrznych na wysokii ok. 4m ponad
poziomem posadzki.
Przewody montowa do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych gaod obejm i
podwieszae.
Dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej zaprojektawa?2 szt. agregatow skrapjaych o mocy
27kW kady zlokalizowane na dachu.

3.2. Wentylacja szatni i natryskow (uktad N3 / W3)
Nawiew ledzie realizowany centrghawiewry podwieszag.
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Wyposaenie centrali:

Moc nagrzewnicy — 17kW

Moc chtodnicy - S5kW

Wyposaong w nagrzewnie, chtodnie i wentylator nawiewny.

Czerpnie powietrzaswiezego zlokalizowano na dachu. Na dachu halevykona czerpng
powietrza z siatki zaluzjg ochronm o wymiarach 600x500mm.
Centrat wentylacyjra naleey obudow& wetrg mineraly ognioodporg grubgci 50mm i ptytami
gipsowo kartonowymi. W miejscu przeja przewodow wentylacyjnych przez obudowalery
zamontowa klapy przeciwpearowe. Zaprojektowano klapy przeciwaoowe uruchamiane
poprzez topik. Otwarcie klap po ich zamdgiu wykonywane w sposoOleazny. Dopuszcza si
zmiarg sposobu dziatania klap na klapy z sitownikiem @teane automatycznie, zmiamalezy
uwzgkdni¢ na etapie wykonawstwa po uzgodnieniach z Inwestore

Wentylacja wywiewna z pomieszcezanatryskOw realizowanacghzie poprzez instalagj
wywiewng pracugca w oparciu o wentylator wyggowy zlokalizowany na dachu. Praca
wentylatora wywiewnego dolzie sp¢ta z prag centrali wentylacyjnej nawiewnej zlokalizowanej
pod stropem w korytarza na parterze.
Wentylator naley posadowt na podstawie dachowej ttugcej.

Parametry powietrza wentylacyjnego
Temperatura powietrza nawiewanego latem 25C (mmpt Zewrtrznej 32C)
Temperatura powietrza nawiewanego Zi@4C (przy temp. Zewgtrznej -20C)

Sterowanie prag centrali

Praca centrali dulzie uzaleniona od pracy wentylatora wywiewnego z pomiesicze
natryskoOw i szatni. Praca wentylatorgdbie z kolei uzaleniona od wicznika swiatta w
pomieszczeniach szatni i natryskébw. W momenciechomienia wentylatora wywiewnego
zlokalizowanego na dachu centrala powinna sruchomé. Praca nagrzewnicy w centrali
nawiewnej lgdzie uzaleniona od wskazaczujnika temperatury w kanale nawiewnym za cesmtral
wentylacyjrs. W momencie spadku temperatury p@i20°C nagrzewnica powinnasiruchomé.
Wytaczenie nagrzewnicy powinno ngsic w momencie oggniecia temperatury powietrza
nawiewanego 24°C. Praca nagrzewnicy powinnadynnie regulowana poprzez sitownik zaworu
dwudrogowego zamontowanego na zasilaniu nagrzewmicgiepto technologiczne. Centrala
nawiewna powinna kyzabezpieczona przed spadkiem temperaturyzppiera. W zwjzku z
powyzszym na czujnik temperatury w momencie wskazamgezatury 5°C powinien uruchoéni
centrat na najnkszym biegu i otworzy zawor dwudrogowy na zasilaniu nagrzewnicy. W
momencie dalszego spadku temperatury (np. awaridovka, brak zasilania w ciepto
technologiczne) centrala powinna siytaczyc.
Praca chiodnicy powinna byrdwniez uzaleniona od wskaza czujnika temperatury powietrza
nawiewanego. W momencie ggniccia temperatury powietrza nawiewanego 25°C chianic
powinna s¢ uruchomé. W momencie oggniecia temperatury powietrza na poziomie 24°C
chtodnica powinna siwytaczyc.

Przewody

Instalacg wywiewng zaprojektowano z kanatow o przekroju kotowym tygpiro.
Instalacja wentylacji nawiewnej zaprojektowana znd@w o przekroju kotowym typu spiro,
przewody instalacji nawiewnej nale zaizolow& wetrg mineraly 30mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej. Nawiew do pomieszazeixdzie realizowany zaworami nawiewnymi o przekroju
200mm (np. KE-200 Flakt Woods). Wywiew z pomies#czagtryskow kdzie realizowany
zaworami wywiewnymi o przekroju 100mm i 160mm.
Odcinek od centrali do pragja ponad dach po stronie czerpni powietrzaayat@aizolowa wetrng
mineralry pod ptaszczem z folii aluminiowej. Odcinek ponadidem nieizolowany.
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Dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej zaprojektaveaagregat skraplegy MHA/K 15 o mocy
5kW.

3.3. Wentylacja pozostatych pomieszche
Wentylacja pozostatych pomieszazeaplecza sanitarnegoedrie realizowana poprzez
centrat wentylacyjry nawiewno — wywiews.

Wyposaenie centrali:

Nagrzewnica wodna o mocy: 17kW

Chtodnica freonowa o mocy: 9kW

Wentylatory nawiewny i wywiewny, wymiennik krzgwy, filtry.

Nawiew do pomieszchebedzie realizowany poprzez instalaojentylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej rozprowadzgej powietrze kanatami prostgkymi z blachy stalowej
ocynkowanej umieszczonych w przestrzeni nad stropedaieszanym.

Powietrze bdzie w centrali latem schtadzane o 7C, tempergiavéetrza nawiewanego latem przy
temp. zewntrznej 32C bdzie wynosita 25C, natomiast zinlemperatura powietrza nawiewanego
bedzie wynosita 20C

Dodatkowo dla zapewnienia komfortu cieplnego w zgasgolnych pomieszczeniach
proponug zastosowanie indywidualnych Kklimatyzatorow np. itsemfych w pomieszczeniach
recepcji, bufetu, gabinecie dyrektora itp. Klimatiary dadz dodatkovy mazliwosé miejscowego
chtodzenia powietrza w poszczegolnych pomieszceania

Przewody

Zaprojektowano instalagj wykonara z kanatdw o przekroju prostgtiym. Kanaty
wentylacji nawiewnej nalg izolowa: wetng mineralry 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowe.
Przewody prowadzone ponad dachem pday central a wegciem instalacji do budynku nate
zaizolowa& wetrg mineralry 50mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

BILANS POWIETRZA WENYTLACYJNEGO W POSZCZEGOLNYCH R@IESZCZENIACH

Nr Pomieszczenie Powierzchnisllysokas¢ | Kubatura, Krotnosé llos¢ UWAGI
[m2] [m] [m3] wymian | powietrza
[w/h]  wentylacyjne
go
[m3/h]
PARTER
0/1 Recepcja 50 6 300 1 300
0/2 Monitoring 6 3 18 1 18
0/3 Szatnia zawodnikow 17,46 3 52,38 4 210
0/4 Sanitariat zawodnikow 17 3 51 5 405
0/5 Sanitariat zawodnkow 17 3 51 5 405
0/6 Szatnia zawodnikow 17,46 3 52,38 4 210
o/7 Pokoj kierownika 9,1 3 27,3 1 27,3
0/8 Archiwum 4,7 3 14,1 1 14,1
0/9 Pom gospodarcze 4,7 3 14,1 1 14,1
0/11 Toaleta kobiet 7,6 3 22,8 - 50
0/12 Toaleta mgzczyzn 7,6 3 22,8 - 50
0/13| Toaleta dla niepetnosprawnych 4,36 3 13,08 - 50




PIETRO
wc kobiet 7,6 3,3 25,08 - 50
WC megzczyzn 7,6 3,3 25,08 - 50
wc niepetnosprawnych 4,36 3,3 14,39 - 50
magazyn 9,5 3,3 31,35 1 31,35
Pom. socjalne 6 3,3 19,8 2 39,6
Pom. gospodarcze 9,22 3,3 30,43 1 30,43
Bufet 95 3,3 313,5 4 1254
Komunikacja 14 3,3 46,2 1 46,2

Dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej zaprojektaveeagregat skraplajacy o mocy 9kW.

Sterowanie prag centrali

Sterowanie pracnagrzewnicy i chtodnicy na podstawie czujnika temapury w kanale
wywiewnym przed central wentylacyjy. Centrala wentylacyjna wypasana w fabrycza
automatyk dostarczam przez producenta centrali.
Praca nagrzewnicy powietrza powinn& lmzalezniona od wskazaczujnika temperatury wewgtrz
kanatu nawiewnego za centyakentylacyjr3. W momencie wskazania przez czujnik temperatury
powietrza o temperaturzezsiej ni 20°C zawor dwudrogowy przy nagrzewnicy powinieg si
otworzy¢. W momencie osgniecia przez powietrze nawiewane temperatury 22°C rawd
dwudrogowy powinien gizamkryg.
Praca chtodnicy powinna byizaleniona od wskazaczujnika temperatury w kanale nawiewnym.
W momencie wskazania temperatury powietrza nawiegar24°C agregat skraplay powinien
si¢ uruchomé. Po osignieciu temperatury 20°C agregat powinieg \siytaczyc.
Centrala wyposena jest w komar mieszania z midiwoscia zawrocenia 80% powietrza
wywiewanego z powrotem do hali. W momencie wystvania ekstremalnie niskich lub wysokich
temperatur zewgirznych latem lub zim centrala powinna pracowaa powietrzu obiegowym przy
zachowaniu poboréwiezego powietrza w iléci 20%. Podobnie w momencie tzw. ostabienia
nocnego lub okreséw przestoju hali centrala powiprzzgé w tryb pracy dyurnej tzn w 80% na
powietrzu obiegowym i do minimum zredukowanych dach wentylatorow.

3.4. Klimatyzacja

W pomieszczeniu kawiarni zaprojektowano klimatyza@aprojektowano 2 szt. klimatyzatorow
kasetonowych o mocy 3,5kW.

Jednostki zewgtrzne naley zlokalizowa& na dachu.

Sterowanie prag klimatyzatorow odbywa si¢ bedzie poprzez pilota i sterowane przez obstug
lokalu.

3.5. Ciepto technologiczne

Dla potrzeb zaopatrzenia w ciepto nagrzewnic wredgich wentylacyjnych zaprojektowano
instalacg ciepta technologicznego. Instalacja zasilagdeke z kottowni.
Sposéb sterowania pranagrzewnic w centralach wentylacyjnych opisanytaqsowyzej w czsci
dotyczcej instalacji wentylacyjnych.

Centrala podwieszana (uktad N3)

Dla potrzeb centrali podwieszanej zlokalizowanekavytarzu na parterze zaprojektowano
odrebny obieg ciepta technologicznego z rozdzielacz&ottowni. Zaprojektowano instalacj
dwururowg z pomp obiegows z funkcp autoadapt, elektronicznie regulovgaiV kottowni obieg
dla centrali podwieszanej nalewtaczy¢ do projektowanego rozdzielacza, zestaw pompowszpal
wyposay¢ w filtr siatkowy, zawor zwrotny i zawory odcingge.
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Przy nagrzewnicy przy centrali wentylacyjnej niglegamontowé zawdr rownowzacy na powrocie

i zawor regulacyjny dwudrogowy z sitownikiem. Reggjh pracy nagrzewnicyelizie uzaleniona
od czujnika temperatury umieszczonego w kanale eamym za central Szczegoty sterowania
prag nagrzewnicy zostaty opisane weéazi dotyczcej sterowania praaentrali.

Zaprojektowano zawor regulacyjny dwudrogowy i zaw@wnowaacy.

Centrale na dachu (uktad N1 i N2)

Dla potrzeb zasilania nagrzewnic w centralach wantynych na dachu zaprojektowano
odrebny ukiad ciepta technologicznego z roztworem wadnglikolu 35%. Parametry pracy
instalacji 70/50C. Dla rozdzialy uktadu z roztworegfikolu i instalacji wodnej w kottowni
zaprojektowano wymiennik ptytowy w kottowni o0 mo69kWw.

Po stronie pierwotnej zasitgej] wymiennik nalgy wiaczy¢ do rozdzielacza w kottowni. Uktad
pierwotny zaprojektowano jako dwururowy z papgbiegovg o parametrach pracy 80/60C.
Zaprojektowano pomgpobiegows. Przed pomgp nalezy zmontowa filtr siatkowy, za pomp nalezy
zamontowa zawOr zwrotny, oraz zawory odcigeg.

Zaprojektowano wymiennik ptytowy o mocy 60kW. Wymiek zlokalizowano w kottowni.
Instalacg obiegu wtérnego zaprojektowano jako dwurugow parametrach pracy 70/50C. Za
wymiennikiem po stronie wtérnej zaprojektowano pempbiegows z funkcp autoadapt
elektronicznie regulowan Na przewodzie zasikggym naley zamontowd rowniez zawor zwrotny,
filtr i zawory odcinagce.

Przy nagrzewnicach w centralach wentylacyjnych aj@Btowano zawory regulacyjne
dwudrogowe z sitownikiem oraz na powrocie zaworwmOwazace. Szczegoty dotygeze pracy
centrali zostaly opisane wgzi dotyczacej sterowania pracentrali wentylacyjnej.

Przewody

Instalacg ciepta technologicznego zaprojektowano na podstamir systemu PEXAL
produkcji Valsir. § to rury instalacyjne tworzywowe PEX-AL-PEX. Rurctone na systemowe
ztgczki.
Przewody wewgirz budynku nalegy zaizolow& wetrg mineraly pod ptaszczem z folii
aluminiowej. Przewody prowadzone na zgwn budynku nalgy zaizolowa& wetrg mineralrg pod
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Grubaci izolacji przewodow:
50x4,0 weha mineraly 40mm
40x3,5 weha mineralry 30mm
32x3,0 weha mineralry 30mm
32x3,0 weha mineraly 30mm

Przewody instalacji ciepta technologicznego malprowadzé ponad stropem podwieszanym. W
miejscach kolizji z przewodami

Przewody naley montow& do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych wiedzé i
obejm. Ze wzgldu na ma} ilos¢ miejsca ponad stropem podwieszanym halavrocic uwag na
mozliwe kolizje z przewodami instalacji wentylacyjnych

4. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

- nalezy wykona przefcia przez przegrody budowlane dla przewodéw weawyhgch i instalacii
ciepta technologicznego

- centrat podwieszam w korytarzu na poziomie parteru naleobudowa wetrg mineralry
ognioodporg gr. 50mm, i ptytami gipsowo kartonowymi. W miejspuzegcia przez obudow
gipsowo kartonow naleey zamontowé na kanatach wentylacyjnych przed i za centidbpy
przeciwpaarowe.



Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi zasilanie elektryczne do wdzen:

centrala wentylacyjna: nawiew 3x400V; 15,2A, 8,17kWwiew 3x400V; 15,2A, 7,50kwW
centrala wentylacyjna: nawiew 3x230V; 5,7A; 1,11kWwiew 3x230V; 3,0A; 0,51kW

centrala wentylacyjna: 3~230V; 3,0A; 0,75kW

- nalezy doprowadzi zasilanie do wentylatora wywiewnego — 3~400V; Q\&5 1,0A,;

- naleey doprowadzt zasilanie elektryczne do skraplaczy klimatyzatoikagetonowych — 5,1A,;
230V; 1,11kwW

- naley doprowadz zasilanie elektryczne do agregatow skraghagh dla chtodnic przy
centralach wentylacyjnych:

1,4kW; 6,0A; rozruch 37A; 230V

2,4kW; 11,5A; rozruch 62A; 230V

(2 szt.) 8,3kW; 23A; rozruch 142A; 400V

Branza sanitarna

- nalezy odprowadzt skropliny z klimatyzatoréw kasetonowych zlokalizzmvwych w pomieszczeniu
kawiarni. Skropliny naley odprowadz rurka PP poz&ciare zewretrzng od strony hali kortéw
tenisowych i sprowadgzido poziomu dachu.

Badania i rozruch

Po wykonaniu rozruchu instalacji wentylacji medianej naley dokon& regulacji
instalacji zgodnie z wydajgoiami poszczegoélnych elementéw nawiewnych i wywiggim
podanymi w projekcie na rysunkach rzutéw instalacji
Po przeprowadzonym rozruchu zkego z ukladéw wentylacji mechanicznej nglevykona
rowniez pomiar skuteczrimi instalacji wentylacyjnej w kanale beZpednio za centralami
wentylacyjnymi celem sprawdzenia wydajnbcentral wentylacyjnych.
Proby i odbiér naley przeprowadzi zgodnie z obowizujgcymi wytycznymi PN-EN
12599:2002“Wentylacja budynkéw --Procedury hadametody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji’,tédra okrgla warunki przysfpienia do prob i
bada, zasady wykonywania pomiarow oraz dokumenrtgoptrzebm do odbioru. Praktyczne
wskazowki w tym zakresie zawartge wniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano — montawych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowekady 1988.

5. Informacje na temat placu budowy.

Teren budowy stanowi wydzielony teren pod buegohali tenisowej z zapleczem
sanitarnym.
Roboty montaowe instalacji wentylacyjnej prowadzonedh w pomieszczeniu pomp na poziomie
przyziemia, na poziomie piwnicy oraz w pomieszcaeanizdzielni nn.

6. Materiaty

Wszystkie wbudowywane materialy | wddzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot mugz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegodlnych
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych. Przynagjma trzy tygodnie przedzyciem kadego
materialu przewidywanego do wykonania robot statyeilkonawca przediy szczegotow
informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich badalaboratoryjnych i prébek do akceptacji zatzapcego realizagj umowy. To
samo dotyczy instalowanych ydzen.
Akceptacja zargdzapcego realizagi umowy udzielona jakiéjpartii materiatow z danegarddia
nie kedzie znaczy, ze wszystkie materialy pochogtz z tego zrodla @ akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobgrany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonegiodia dla kadej dostawyzeby udowodrd, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiitachnicznej.

8



W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poadjogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawejo, przed rozpoeziem
wykorzystywania tegarodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zadzagcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozvaahagh na jego prawidtowv eksploatag.
Wykonawca begdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanta na Plac Budowy
materialdbw lokalnych. Za ich i#6 i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnycherédet wymaga akceptaciji zadzapcego realizagj umowy.

7. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétolwyspecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wsha bada jakasci materiatow,
zarzdzapcy realizacp umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta
stwierdzagcy petry zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczeg@ichv
specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie ey
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada musz by¢ dostarczone
przez wykonawe zarzdzapcemu realizagj umowy.
Materialy posiadace atesty, a ugdzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzmdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatdw i urgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicinyie zostaone przygte do wbudowania.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robot srodowisko. Spret uzywany do roboét
powinien by zgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegoOtowych specyfikacjgathnicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanynzgar zargdzapcego realizagf umowy.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzt bedacy wkasndciag wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsmi do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochronyrodowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisanykomawca
dostarczy zawgzapcemu realizagi umowy kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikadgrhniczne przewidaj mozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawybrany
sprzt do akceptacji przez zajdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pdzniej zmieniany bez
jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

9. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wiladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne, ktére $ w jakiejkolwiek
sposbb zwjzane z prowadzonymi robotamig¢drie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t

Najwazniejsze z nich to:



1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1z.(D. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dwthno - montaowych Tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe - 1998

3. Ustawa o Zamowieniach Publicznych (Dz. U. 7&6$&zniejszymi zmianami)

4. Dz. U. Nr 75/2002 r. Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie z paiejszymi zmianami”

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychedzBze w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dozywanych
opatentowanych ugdzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizag) umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstaatidopie atestow i innych wymaganyghiadectw.

UWAGA:
W przypadku wskazania przez projektanta w dokumejitdechnicznej znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia materiatdw dopuszczalrst je tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzarn rownowagnych tzn. materialtbw nie gorszych #Hiokreslone w dokumentaciji.
Zastosowane materialy mugzodpowiad& cechom technicznym i jakciowym materiatdw
wskazanych w dokumentacji technicznej

Opracowat:
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