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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji centralnego ogrzewania,
kottowni gazowe]
Korty tenisowe Lubin

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - konstrukcyjny

2. Zakres opracowania

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projektrieamy instalacji C.O.dla gZ¢i
socjalnej i ogrzewania powietrzem dla hali kortow.

3. Charakterystyka obiektu

Budynek obejmuje gtiéwirhak z 3 kortami tenisowymi, oraz dobudovganzsci
socjalno-biurow.

INSTALACJA C.O.

4. Opis instalacji C.O.

Budynek w cgci socjalno-biurowej ddzie ogrzewany wado parametrach 80/60 z

instalacji grzewczej z projektowanej kottowni gez).
Instalacja centralnego ogrzewania dwuprzewodowaé Hzdzielcza prowadzonadizie w
posadzce parteru ighia w izolacji styropianowej z pomieszczenia kathd znajdujcego
si¢ na parterze w w/w e#ci. Nastpnie rozprowadzenie do poszczegolnych grzejnikow w
pomieszczeniach . Temperatury pomiesaqaeyjcto zgodnie Dz. U. nr 75 z 15. 06. 2002r

Hala kortébw lgdzie ogrzewana powietrzem poprzez 6 Aparatow grzeweentylacyjnych
zasilanych wogl o parametrach 80/860 z odebnego ukfadu instalacji grzewczej z
projektowanej kottowni gazowe.

4.1 . Ogrzewania powietrzem hali kortow

Ogrzewanie powietrzem zaprojektowano w gtéwnej i habrtow tenisowych
.Zaprojektowano system ogrzewardciennymi Aparatami Grzewczo Wentylacyjnymi
szt 8 typ VOLCANO VR produkcji EUROHEAT firmy VTQib typ LEO FX firmy Flowair.
Aparaty te w okresie zimowym utrzymytvabedsa temperatwy w sali sportowej na
poziomie +16C ogrzewajc powietrze wewgtrzne .

Aparaty grzewcze w okresie zimowym zasilanglgbwoda o parametrach 80 /%D Caly
komplet 6 aparatow grzewczych nadzorowagyzie przez zestaw automatyki PRESTIGE
z programowalnym sterownikiem i regulacjwydajngci  przeptywowych aparatow
grzewczych.Lokalizacja sterowania i regulatorcdo ustalenia z Inwestorem i hian
elektryczr przed montzem urzdzen.

Lokalizacja aparatéw grzewczych - wg rysunku.

Uwaga:

Zasilanie urzdzen grzeczych VOLCANO wykof z jednego a@igu - wygcia z
rozdzielacza wraz z osopnpomp cyrkulacyjra, filtrem mechanicznym oraz zaworami
odcinagcymi.Aparaty grzewcze standardowo wypasee Igda w uklad automatyki
PRESTIGE w skfad ktérego wchaedzandywidualne zawory dwupoieniowe 3/4 z
sitownikami.Wykon& odpowietrzenia i spusty niniejszego uktadu zaglaparatow
4.2. Przewody
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Cz¢s¢ socjalno-biurowa
Przewody instalacji C.O. za ukladem  pompowym zattokvnia wykona z rur

wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-HD Przewodgprojektowano w oparciu o system z rur PEXc
oraz rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytegosna aluminium spetniacego
wymagania wg PN-EN 485-2, spawadoczotowo oraz warstvpolietylenu jako warstwa
ochronna (producent: TECE).Rury wykonaae polietylenu usieciowanego typu C.
Sieciowanie to powoduje znaczne polepszeniesomesci mechanicznych rur oraz ich
odpornd¢ na temperatgrwg DIN 16833.Wydtaalnas¢ liniowa rury wielowarstwowej jest
poréwnywalna z rurami
metalowymi.System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PEpelniaj najwyzsze kryteria
jakaosciowe medzy innymi.:

* Certyfikat jakgciowy COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0844-03

» Certyfikat KIWA Nr 13948

* Certyfikat KOMO Nr 13947

» Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99

» Atest Higieniczny dla rur PEXc zawiegaych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr
HK/W/0165/02/2006
Przewody TECEflex nahy taczy¢ za pomog moskznych zhczek zaciskowych typy CR
odpornych na odcynkowanie ( wyptukiwanie metajizkich do wody) Cuzn36Pb2As wg DIN
EN 12164 obejmuygych caty zakres systemu 14-63 lub z tworzywa evi@PPSU (polisulfony
fenylenu) w zakresiérednic 14-20 mm oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3 Quxn40Pb2 w
zaleznaosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

System opiera sina aksjalnej technicgdzenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nagbuje na catej powierzchnigdza materla’femmankl rury (patz

korpus ztaczki
(koncowka z karbami)
wprasowana scianka rury
tasma Al
tuleja zaciskowa

Kolejnaos¢ wykonania czynnii polaczen w systemie TECEflex przedstawig siastpujaco:
* nalery uciaé rure nazycami na konieczpdtugasc
* nasunc tuleje zaciskow na rue zgrubieniem w strapnrury
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» Kkoniec rury rozszerzynarzdziem systemowym tzw. kalibratorem a gasie
nasun¢ na krociec zjczki do ostatniego karbu. W wyniku efektu paonksztattu
rura kurczy sj na kré@cu i rozpoczyna siuszczelnienie ztzanargdziem do
nasuwania tulei zaciskowej TECEflex nagtituleje zaciskovd na krociec i w ten
sposOb zakiiczy¢ operac uszczelnienia

* Do fagczenia rur grzewczych PEXc z wielowarstwpstosuje si te same ziczki.
Prowadzenie przewodow do poszczegoélnych przybordgwejnikow powinno by wykonane
tam gdzie to mdiwe w bruzdachsciennych i w warstwie posadzki. Rury PE-Xc ngle
prowadz¢ w rurach Peschla. Rury prowadzone w rurach ocly@mi®eschla rozptaja sic w
nich, wypetniaggc przestrzé rury ostonowej. Rury ¢l dodatkowo naley ulozy¢ w warstwie
izolacyjnej posadzki. Diugich podéjdo odbiornikbw nie prowadziw linii prostej — naley
przestrzega zasady kompensacji wydien (wykorzystywg samokompensag] oraz
wihasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statychzepuwnych. Punkty state nzje
wykona co 3 m, jéli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bdaie sciennej. Prowadic
przewody w bruzdaclciennych nalgy tak przewidzié ich gkbokas¢, aby grubé¢ warstwy
zaprawy przykrywajca rug nie byta mniejsza ni3 cm. Bruzd nalery zazbrot siatly Rabitza.
Przewody doprowadzgie naley wykona z rur systemu TECE PE-Xc/AL/PE , pion zasits]

I powrotny wykond nalezy wykon& z rur PE-Xc/AL/PE (wg AT/99-02-0844-03). System

dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzélaehnych oraz w szachtach maorevych.

Podejcia do grzejnikow wykonabezpagrednio zesciany za pomagzigcza alternatywnego do

rury grzewczej bdz wielowarstwowej lub kolana mor#awego do przyczy grzejnikowych do

rur systemu TECEflex (dla zasilania dolnego)

Bezpdarednio po zakaczeniu montau naley przeprowadzi proke szczelnéci i cisnienia na

zimno i gopco zgodnie z obowrujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montawych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowetakze zaizolowa

zgodnie z normp Jako materiat izolacyjny proponuje giastosowanie pianki poliuretanowej w

gotowych otulinach termoizolacyjnych.Pozostate egdty pokazano na rysunkach. Gato

robot naley wykona& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonawstwa diestji

grzewczych. - zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 gzoszczegotowymi instrukcjami monya

poszczegolnych ugdzen i materiatdbw opracowanych przez producentow nett®si.

Przegcia przezsciany i drzwi wykona w tulejach ochronnych stalowych. C&ownvykona&
zgodnie z instrukg] TE-CE

System rozprowadzenia dwururowy tréjnikowy. P$eiy przezsciany wykong w tulejach

ochronnych stalowych.

Przewody poziomow ukfadae spadkami 0.3% w kierunku kottowni i odwaahni

Hala kortéw

Przewody instalacji grzewczej zaprojektowano zstalowych wykoné z rur stalowych ze

szwem czarne, w/g PN-80/H-740268¢2onych przez spawanie i kotnierzowo z kotnierzow

armatug. Wszelkie przégia przezciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych. z PE.

Przewody poziomoéw zaizolowa ukfada& pod stropem parteru w gzi socjalno-biurowej,

w hali prowadzt w kanale przyscianach zewgtrzych ze spadkami 0.3% w kierunku

odwodnié.

Na kacowkach przy aparatach AGW  wykdnadpowietrznie poprzez automatyczne

odpowietrzniki AFRISO poprzedzonych zaworem kulawy

4.3 Armatura

Zawory grzejnikowe.
Zaprojektowano zawory termoregulacyjne firmy Dasfaz glowig termoregulacyjs
typu RTD-N. . Zawory te pozwakapa dokladne wyrownaniestiien dyspozycyjnych w
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instalacji.Zawory te posiadgjnastawy stopnigge wspoétczynnik przeptywu kvs. Projektuje
sie dobdr nastaw dla odchyiki regulacji 2K, ktéra tanwsé jest zalecana dla doboru
warunkéw pracy termozaworu. Zawory termoregulacyjrentowa w pozycji poziomej na
gahzkach zasilajacych.

Zawory przed odpowietrznikami kulowe

Odpowietrzniki automatyczne przy gnadeqch

Zawory odwadniajce poziomy -.kulowe

4.4. Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki:

- stalowe konwektorowe typu C firmy PURMO wyposaone fabrycznie w

odpowietrzniki i zawory termostatyczne .
4.5. Aparatura pomiarowa

- Do pomiaru temperatury zaprojektowano termometrghnezne proste w
oprawach cylindrycznych I= 30mm, o zakresie poowym 0-100C w/g KB1-
22.2.3/14/. Termometry nalg zamontowd na kazdym przewodzie powrotnym
przed zaworem w pomieszczeniu kottowni.

- Do pomiaru énienia - manometry tarczowe nargenie do 0.6 MPa.

4.6. Zabezpieczenie instalacji C.O.

Zabezpieczenia instalacji C.O. przed przyrosteptodei wody ,w pomieszczeniu
kottowni naczynia wzbiorcze zamkte .
4.7.Proba instalaciji

Po zmontowaniu catej instalacji, najeja podda probie na szczeldé, na cénienie
0.8 MPa, oraz na ggeo na aktualne parametry. Préba na goraco przgondany.
4.8 Napetnienie instalaciji i ptukanie

Przed przysgpieniem do prob, catinstalacg nalery przeptuké wods wodochgowy z
predkoscia przeptywu 2.0 m/s. Do uruchomienia i przeprowadz@noby na gayco instalacy
napein¢ wodg uzdatnion poprzez kottown.

4.9. Requlacja instalaciji

Wprowadzenie regulacji temperatury w p@nézeniach zaworami termoregulacyjnymi
wymaga:
zwigkszenia pewngei obliczeniowych przeptywow we wszystkich grzkach, niezalenie
od ustawienia poktta termoregulatora w innych pomieszczeniach.
Dla spetnienia tych warunkéw zaprojektowano wsczsocjalno-biurowej:

- zawory z podwdéjm nastaw

- zwickszono hg min.
Dla uktadu grzewczego Hali zaprojektowano zaworyidi@gowe z sitownikiem pogézone
Z termostatami pomieszczeniowymi regulowane tentperpomieszczenia.

5. lzolacja termiczna

Po wykonaniu prob na szczefdéa po zabezpieczeniu przed korpnalery
wykona: izolacje termiczne z mat z welny mineralnej i z@bezy¢ izolacg ptaszczem z papy
na folii aluminiowej rodzaju 12/800. Izoladjermiczry wykona zgodnie z norm
PN-B-02421. Grubgei izolacji w cm z - zasilanie, p - pa#r

Dn 20 -3z -3p
Dn 25 -3z -3p
Dn 32 -4z -3p
Dn 40 -4z -4p
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Dn 50 -5z -4p
Dn 65 -6z -5p
Dopuszcza gizastosowanie innej izolacji spetrieg] warunki normy PN-B-02421.
6 Obliczenia instalacji C.O.

Zalozenia do oblicze
- obliczeniowa temperatura czynnika grzewczeg6/6@BC
BILANS CIEPLA

-Zaplecze ogrzewanie .............ccceeeennns 40005W
-Zaplecze wentylacja........................17000W
-Hala kortow ogrzewanie..................154200W
-Hala kortow wentylacja..................... 58000W

7. Wpisy do dziennika budowy

Do dziennika budowy natg obowhzkowo wpisé:
- wyniki préb na szczelr$o

- wyniki préb na gagco

- wykonanie ptukania instalacji

8. Wykonanie instalaciji

Instalacg nalery wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbio
robét budowlano montawych czs¢ Il oraz PN- 64/B-10400.
Podczas prac instalacyjno - marmdaych zachowaprzepisy BHP.

Il TECHNOLOGIA KOT+OWNI
9. Opis_Kottowni -Moc Kottowni 32BW

Projektuje st kottownie kompaktows kondensacyjnVITOMODUL 200 4KM-P wodgi
opalar gazem ziemnym z czterema kottami kondensacyjitypu VITODENS 200 o mocy
80kW kazdy firmy VIESSMANN. Kotly wypos@ne g8 w palniki typu MATRIX gazowe
modulowane. Kotly z palnikami dopuszczoneals stosowania na terenie Polski, gnagod

MI i UDT. Caly uklad pracuje w kaskadzie .Kottytpozone g z instalacja za pomec
sprzgta hydraulicznego. Kaly kociot ma swgj pomg obiegows obiegu pierwotnego. Obieg
pierwotny stanowi — kotty — spggto hydrauliczne. Obieg wtérny stanewabiegi do CO do
wymiennika CW. | do wentylacji. Kotty pracupotokowo, w miag wzrostu zapotrzebowania
mocy cieplnej wiczane s kolejne kotly. Kottownia bdzie wytwarzata ciepto o zmiennych
parametrach dostosowanych do aktualnej temperagwgtrznej, szczytowo parametrach
80/60 oC. Do instalacji C.O. wodadzie miata parametry zmienne w funkcji temperatury
zewretrznej i szczytowo 80/60 oC. Regulacja tych paragvebdbywa sie bedzie za pomag
ukladu zmieszania z zaworem trojdrogowym i reguktokaskadowy VITORTONIC 300-K.
W kottowni po stronie wtornej przewidujezsvydzielenie pi¢ obiegébw grzewczych:

| — do ukfadu grzewczego na parametry zmienne (nkdji temperatury zewtrznej)
szczytowo - 80/60 oC dla ¢xi socjalno biurowej

II - do ukfadu grzewczego na parametry zmienne (nkéji temperatury zewirznej)
szczytowo - 80/60 oC dla ogrzewania hali tenisowej

[l — do podgrzewacza wodyytkowe]

IV — do ogrzania powietrz wentylacji mechanicznlgj czsci socjalnej

V — do ogrzania powietrza wentylacji mechaniczradj kortow i baru.

Zabezpieczenie kottowni zgodnie z narnPN-91/ B - 02414: za pomgczaworu
bezpieczéstwa o cinieniu pocatku otwarcia 0.3 MPa, przeponowego naczynia wzhaego
oraz wskanika poziomu wody w instalacji jako zabezpieczepreed spadkiem poziomu
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wody w kotle, ktory wydcza palniki oraz uruchamia sygnalizacgtanu awaryjnego w
przypadku spadku wody w instalacji pgaii poziomu wskanika.
10. Wytyczne brarrowe
17,1 Cz$¢ budowlana
Wejscie do pomieszczenia hali kottdw —drzwi szer.1,8mjekt budowlano-
architektoniczny obejmuje wszystkie elementy wynmegdla pomieszczenia kottowni.

Drzwi do kottowni z zamkriciem od wewntrz bezklamkowym,otwierage s¢ pod
naciskiem z kottowni.Na drzwiach pomieszczeniadwotii naley wymalowa farlg
napis:

KOTLOWNIA-NIEUPOWA ZNIONYM WSTEP WZBRONIONY
11. Ca$¢ - elektryczna i sterowanie.

Przy wefciu do kottowni zamontowaszat elektryczm z umieszczonymi
wiacznikami i lampkami kontrolnymi. Z szafy tej wypradzi pofgczenia do wszystkich
urzadzen i oswietlenia zasilania pomp i aparatury kontrolno parowej. Pompy i caty
ukiad zasilania kotlowni zabezpieézyrzed przeeizeniem i pracy bez jednej fazy. Po
powrocie wszystkich faz kottownia winnaagky¢ sic samoczynnie. W pomieszczeniu
nalezy przewidzi€ gniazdo 24V do oprawy przefrej. Gtowny wyhcznik umigci¢ na
zewmnytrz, przy wegciu w szafce z oszklonymi drzwiczkami. Instalacjai@tleniowa o
stopniu ochrony co najmniej IP 65. Regulacja plaattowni odbywa si¢ bedzie za
pomog regulatorow firmy VIESSMANN — VITOTRONIC 200-H tydK 3B i regulatora
VITOTRONIC 300K, sterujcym kaskadowo pradottow, prag zaworu regulacyjnego
dla C.O. - ZR regulgpym temperaturczynnika grzewczego wychogtzgo do instalaciji
w funkcji temperatury zewstrznej oraz reguluje temperagwieplej wody aytkowej.
Regulator pozwala na zaprogramowanie czasu ograayainego i ostabionego oraz
stopier ostabienia w egigu doby i tygodnia. Pompy CO winna pracéveagle, whczane
na tablicy szafy, sygnalizacja pracy lampontrolrg. Pompa do obiegu czynnika
grzewczego do podgrzewacza cieptej wody sterowadaidw funkcji temperatury CW.
Pompa obiegowa cyrkulacji cieptej wodiytkowej kedzie pracowa ciggle.

12. C&$¢ - instalacja wod-kan i C.W.
Wszystkie przelewy i spusty sprowaglpiad lejki na rurze ociekowej. Ruociekowa
utozy¢ na posadzce ze spadkiem do studzienki schigmajKondensat z kottow i rury
spalinowej odprowadgipoprzez urgdzenie do neutralizacji N70 firmy Viessmann do
studzienki scht. Woglzimmg do stacji uzdatniania wody i do podgrzewacza oepdzt
wg projektowanej instalacji wodagjowej . Wod do napetniania i uzupetniania instalacji
grzewczej uzdatnéana stacji zmgkczapcej typ EPURO o wydajrsai 1.3 m3/h ze
zbiornikiem soli pojemngzi. Jest to model kompaktowy z elektronicznym stenoiem
czasowym. Posiada yietlacz diodowy zegara, lampki sygnalizacyjnetkolme,
przycisk do regeneracji manualnej.Uzdatniona wadeokana jest do przewodu
powrotnego do automatycznego uzupetnia w trakcplelatacji wod w ztadzie
grzewczym za pomaczespotu reflex fillset érednicy wejcia ¥2” i wyjscia % ”

13. C2$¢ - instalacja wentylacji.

Wentylacja pomieszczenia kottowni wywiew - wedjugjektu budowlanego
kanatem murowanym. Nawiew do pomieszczenia kott@anppomog kanatu ,.Z2”
300x200 mm z blachy ocynkowanej
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14. Wykonawstwo instalacji kotlowej.

Przewody Przewody w olgbie kottowni wykoné z rur stalowych przewodowych
typu S, ze szwem ze stali gatunku 10BX wg PN-744200 czarne. Przewody poisyge
taczy€ przez spawanie oraz za pom@oiczen gwintowanych z armatamufows.
Wszystkie przewody w obbie kottowni prowadzi w odlegt@dci minimum 30 cm od siebie i
izolowa oddzielnie. Przewody wodagjowe wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody wody cieptej z rur stalowych ocynkowany&h-T2. (Dopuszcza gizastosowanie
rur plastikowych. W przypadku zastosowania rur jitasvych bezwzgldnie przestrzega
mozliwosci kompensacji wydtzen i rozstawu podpérodpowiednich dla danéjednicy i typu
zastosowanych rur)

Armatura: Armatura na przewodach instalacji C.O., zawory \wdaonufowe zawory
zwrotne mufowe filtry — mufowe.
Zabezpieczenieantykorozyjne, - Powierzchni zewrgtrzng rurocggow naley
zabezpieczy przed korozj za pomog powtok ochronnych z farb syntetycznych,
odpornych na wysaektemperatuy. S to farby styrenowo-akrylowe, cynkowe, wysoko
procentowe szare. Powierzchnie przeznaczone donaala naley oczyci¢ do Il klasy
czystaci i dokladnie odtigcic.

Proby i ptukanie - Przed przygpieniem do prob nahy cah instalacg przeptuka
wodg wodochgowy. Prolz na zimno wykonana cknienie 0.9 MPa bez naczynia
wzbiorczego. Po probach narmienie uruchondi kottownie i dokona préb na gagco.

Izolacja termiczna - Izolacg termiczry nalezy wykona za pomog otulin z weiny
mineralnej  Na izolacji, na przewodach w kottowni najenamalowa kierunki
przeptywdw, zgodnie z projektem. K@y przewod izolowaoddzielnie.

15. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin kominem dn250 syg¢temowym SCHEDEL Rondo Plus .
Podhczenie kottow kondensacyjnych za pomo&tadu systemowego firmy VIESSMANN o
srednicy SSO 250. Wysokékomina 8,0m
Kondensat z komina poprzez syfon odprowéadiz neutralizatora.

16. Wymagania PPo

Glowny wydcznik prdu usytuowany jest poza kottovani
Wyroéwnaniu nagcia bezwzgldnie podlegaj : - silniki elektryczne, instalacje
lektryczne, kociot i naczynie wzbiorcze. - komin

17. Sprat gasniczy podreczny.

Pomieszczenie kottowni wyposg:

- 1 génicg proszkovd typGP -6 Z

18. Wykonawstwo

Instalacja kottowni powinna byvykonana przez uprawnionych spawaczy. Podczas
wykonywania kottowni natey przestrzega przepisy przeciwparowe i BHP zgodnie z
Rozporadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r Dz. U. nrg& 93, stosownie do
prowadzonych robot. Caié robot wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano - Mortawych cz. Il oraz zgodnie z PN-64/B-10400.12

19. Zabezpieczenie PBo
Klasyfikacja pomieszczen pod wzgledem zagrazenia pozarowego.

Kottownia jest pomieszczeniem zagyoym paarem.

Sciany posiadaj odporné¢ ogniows El 60;
Klasa odpormei pozarowej pomieszczenia kottowni jako wydzielonej aeteniami
przeciwpaarowymi stre¢ pazarow
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20.0pis projektowanej instalacji gazu do kottani.

Budynek kortéw zasilanyetizie gazem ziemnym z osiedlowej sié@dniego dinienia Gtowny
kurek gazowy zaprojektowano na budynkulnstalacg gazows zaprojektowano dla potrzeb
ogrzewania budynku i cieptej wody do kottowni gazowj.

Nowg instalac¢ objeta niniejsz dokumentagj, prowadzé od projektowanego kurka gtéwnego,
usytuowanego ndcianie budynku, do pomieszczenia kottowni. ftaanie zewn w szafce wraz z
kurkiem gtownym reduktorem i gazomierzem , zamortorawor z gtowig samozamykapa. Uktad
zabezpieczapy sklada s z zespotu wykonawczego, ukiadu sygnalizacyjno erugicego oraz
jednego czujnikbw gazu ziemnego (wedtug projektekeyczndci i AKPIA). Za zaworem
odcinajcym zamontowéa gazomierz miechowy G-40 z rejestratorem maksynudmyrzeptywow- z
rejestratorem szczytow godzinowych zéwietlaczem i modutem GSM w formie SMS-6w (trangenis
danych) Ruroaig gazowy osrednicy dn50 wprowadé&ido pomieszczenia kottowni Za wejem do
pomieszczenia kottowni zamontotvaawor kulowy mufowy do gazu (Pn 1.6 Mpa).

Uktad kontroli szczelndci instalacji gazu z detektorami metanu (DEX1.2) iurzadzeniem
sygnalizacyjno — steruacym, przy skezeniu gazu powyej 10% stzenia wybuchowego
powoduje sygnalizace akustyczm, a przy przekroczeniu 20% sézenia wybuchowego
spowoduje i wyhczenie palnika i pomp obiegowych oraz zamkecie doptywu gazu przez
zamkniecie zaworu z glowi@ samozamykaaca na zewratrz budynku.

Instalacja gazowa musi by co roku sprawdzona zgodnie z obowgzujacymi w tym zakresie
przepisami.

Podczas wykonywania instalacji gazowej mglkierowa& sie wymogami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w. sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — (Dz.U. nr 75/2002 p620).

Przewody

Przewody instalacji gazowej w terenie wykémzarur PE SDR100 z prZgjiem PE.st 0,5m za
kurkiem i przed bud.a w bud. wykoha rur stalowych instalacyjnych czarnych typua&zonych za
pomog spawania. Podgia do linii gazowej palnika gazowego zaékay¢ kurkiem gazowym
¢wier¢obrotowym. Pajczenia linii gazowej i palnika za pomppofczer gwintowanych.

Przewody gazowe prowadzna powierzchngcian wewrtrznych w odlegtéci 5 cm od tynku. Przy
przegciach przez stropy §ciany, przewody prowadziw rurach ochronnych. Rury ochronne winny
wystawa co najmniej 3 cm z kalej strony stropu.

Przewody gazowe natg prowadzé w odlegiéei mierac w swietle przewodow bez izolacji, co
najmniej:- 10 cm od nie uszczelnionych puszek gagznymi zaciskami instalacji elektrycznej nad
tymi puszkami.

- 60 cm od iskrgzcych uradzen elektrycznych (wydcznikdw, gniazd wtykowych itp.)

Odbiory

Po wykonaniu instalacje nalepodd& probie na szczelsé.
Instalacg zgtost do odbioru. Do odbioru dg¢zy¢ zaswiadczenie kominiarskie o sprawnie dzigésg)
wentylacji i odprowadzaniu spalin.

Wykonawstwo

Instalacja kotlowni powinna dywykonana przez uprawnionych spawaczy. Podczas
wykonywania kotlowni naley przestrzega przepisy przeciwp@mrowe i BHP zgodnie z
Rozporadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r Dz. U. npb2 93, stosownie do prowadzonych
robot. Caté¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Qalbi Robo6t
Budowlano - Montaowych cz. Il oraz zgodnie z PN-64/B-10400.12.

21. Warunki_BHP_prowadzonych robat.

Podczas prac nalg przestrzega przepisow BHP i P-PD obowhzujacych na dzié
wykonywania rob6t a w szczegOkub :

- Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 luty 2008sprawie bezpiecastwa
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i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtch Dz. U. nr 47 poz.401.
- Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjginelnia 26. wrzénia 1997r w sprawie

ogolnych przepisow bezpiedatwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844.
- Rozporadzenia ministra gospodarki zdnia 17 wirma 1999r w sprawie bezpiedstwa i

higieny pracy przy usdlzeniach i instalacja ch elektrycznych Dz.U. nip&@ 912.
- Rozporadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dth#al4 marca 2000r w sprawie

bezpieczistwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz. U. nr 26 poz 313.
- Rozporadzenie ministra gospodarki przestrzennej i budotwacz dnia 1 padziernik
1993r w sprawie bezpietztwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow Dz.U. nr 96/93
poz. 438
-Rozporzadzenie ministra gospodarki przestrzenne@iownictwa z dnia 1 pdziernik 1993r

w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontakbnserwacji sieci

kanalizacyjnych Dz. U. 96/93 poz. 437.
Szczegblp uwag zwraca Si ha osobowe i techniczne zabezpieczenie prac, w tym
stosowanie odpowiednich do prac zabezpiecoehrony indywidualnej pracownikow
wiasciwej dla rodzaju prowadzonych prac.
Do pracy mana dopdci¢ tylko elektronargzdzia i sprzt z zasilaniem elektrycznym
posiadajcy aktualne gwarancje producenta lub badania pote@gace sprawr$é tachniczig
I odpowiedny ochror przeciwporaenionws i posiadé znak bezpieczsstwa B zgodnie z
normg PN-85/B08 400/02.
Kazdorazowo przed rozpogzem pracy haley sprawdzé wzrokowo stan wtyczki i
przewodu zasilarego, szczegolnie przy wprowadzanie przewodu daczkiyEksloatacja
elektronargdzi z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zagdgmi grozi poraeniem
pradem elektrycznym i powstaniem jmu. Przewody zasilgje elektronarmzia naley
zabezpieczy tak , aby w czasie pracy nie zostata uszkodzeaokagja i nie wysipowaty
napkzenia mechaniczne. Elektronadzia mana podiczy¢ do obwodow elektrycznych
wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz edednimi zabezpieczeniami,
gwarantugcymi dostatecznieszybkie samoczynnegayenie w przypadku zwarcia.
Zabrania si uzytkowania elektronaedizi, ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu vapdnap
negatywne wyniki bada u ktorych w czasie pracy wygpuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtppmacy.
Zabrania si urzytkowania elektrona¢dzi:
- na otwarty terenie podczas opaddéw atmosferycznygirzypadku, gdy elektronadzia

nie g przystosowane do takich warunkéw pracy,
- przecjzenia elektronakglzi przez nadmierny docisk , wedhie nie uwzgjdnienie przerw

w pracy przy elektronagdziach dostosowanych do pracy przerywane;.
Przed przysipieniem do robot , kierownik budowy jest zobemany opracowa ,Plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiz” (BIOZ) zgodnie z Rozpgidzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r Dz. U. 1#1/02 poz. 1256.
Wykonywa monta i uruchomienie urzadze zgodnie z ich DTR wykznie przez
przeszkolony personel posiaglzy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkeleni
producenta urdzen.

22. Wykonawstwo
Wszystkie instalacje sanitarne powinny byykonane przez uprawnionych spawaczy i
monterow.Caté robot i odbioréw wykonazgodnie z podanymi normami i przepisami oraz:
- » Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rotbddowlano montaowych”
Cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,aki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych”
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Maki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodoggowych”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 ,Maki techniczne wykonania
i odbioru wztow cieptowniczych”
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,M¥aki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”
- PN-64/B-10400 — Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalazgm
- PN-84/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczeaig/sunkach.
- PN- 70/N-01270-01 Wytyczne znakowania ruggow . Postanowienia ogolne
- PN- 70/N-01270-02 Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe nazwy i oktenia.
- PN- 70/N-01270-03 Wytyczne znakowania ruggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytania maikow.
- PN- 70/N-01270-04 Wytyczne znakowania ruggow. Barwy ostrzegawcze i uzupet.
- PN- 70/N-01270-07 Wytyczne znakowania ruggoiw.Opaski identyfikacyjne.
- PN- 70/N-01270-08 Wytyczne znakowania ruggoiw. Tabliczki.
- PN- 70/N-01270-09 Wytyczne znakowania ruggow. Znaki ostrzegawcze.
- PN- 70/N-01270-12 Wytyczne znakowania ruggow. Napisy.
- PN- 70/N-01270-14 Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymwgania.
- PN- 92 /B-1706 - Instalacje wodagbwe.
- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawjjiaej wewrytrz budynkow.
&2 | - postanowienia ogolne i wymagania.
- PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji graayjaej wewnytrz budynkow.
Czs¢ Il — kanalizacja sanitarna —projektowanie uktadbliczenia
- PN-EN 12056-3:2002 - Systemy kanalizacji graayjaej wewnytrz budynkow.
€2 1l —kanalizacja deszczowa - projektowanie uktadu
obliczenia
- PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji graoyjaej wewnytrz budynkow.
€2 V —monta i badania, instrukcje dziataniayitkowania i
ekspl.
Pozostatymi obowizujacymi normami i przepisami na daievykonywania robot.

UWAGI KO NCOWE
1.Przejcia przewodow C.O. przeziany i stropy oddzielgge strefy p@arowe ( przedsionki
p-pa) wykona w tulejach ochronnych z zastosowaniem masy uszicggde| pzczniejacej
np.: firmy HILTI typ CP 611 A dla rur dz< 5@ston ogniowych CP642 dla rur dz>50.
2. Dopuszcza siwykonanie innych zabezpieazeizolacji pod warunkiem zachowania
odpowiednich norm.
3. Wszystkie urgdzenia, armatura i materialy izolacyjne myuppsiadé decyzg o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wygamez odpowiednie jednostki
badawcze.
4. Instalag} nalezy wykona zgodnie z projektem. Wszystkie zmiany bezwdgle uzgadnia
z projektantem.

W _przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakdéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych przypadkach
zastosowanie przez rozwigzan réwnowazinych tzn. materiatdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym i jako$ciowym
materiatldw wskazanych w dokumentacji technicznej”

Projektant: mgr in Jadwiga Kaniewska
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