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Il. ZALOZENIA.
Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatéw:



1. zlecenia

2. projektu branzy budowlane;j

3.projektéw instalacyjnych

4. zatozen technologicznych przekazanych przez Inwestora
5. obowigzujacych przepiséw i norm

lll. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg instalacje elektryczne projektowanych

kortow tenisowych zlokalizowanych w Lubinie dz. 327/1 i 321/3

IV.OPIS TECHNICZNY.

1. ZASILANIE | ROZDZIELNIE.

Zasilanie obiektu do ztacza kablowego odbywaé sie bedzie z sieci TAURON-
Dystrybucja S.A. i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Wiz od ztgcza kablowego
do rozdzielni gtébwnej objety jest odrebnym projektem. Z zlgcza kablowego zostanie
wyprowadzony wiz - 4x YAKXS1x120mm2 do rozdzielni giéwnej obiektu usytuowanej w
wydzielonym pomieszczeniu. Rozdzielnia wolnostojgca ustawiona na posadce w
pomieszczeniu. Kabel wprowadzi¢ i wyprowadzi¢ ponad poziom posadki w rurze ochronnej
DVR160.

Na rozdzielni zostanie zainstalowany pozarowy wytgcznik pradu. Przycisk oznaczony
.Pozarowy wylgcznik pradu”, umozliwiajacy zdalne wylaczenie wytacznika gtownego nalezy
zainstalowa¢ w hallu wejsciowym przy drzwiach. Wytaczenie zasilania przez wyt acznik
pozarowy musi w sposOb jednoznaczny wyt aczyé napiecie w caltym obiekcie. Dla
rozdzielni kottowni projektuje sie ,,Awaryjny wytacznik pradu w kottowni” Przewody wraz z
ich mocowaniem , do przycisku ,Pozarowy wylgcznik pradu” i ,Awaryjny wytacznik pradu w
kottowni” muszg posiadac izolacje niepalng o odpornosci ogniowej 90 min.

Z rozdzielni gtébwnej NN zostang zasilone poszczegdlne rozdzielnie strefowe, z
ktérych zasilane beda obwody os$wietleniowe oraz gniazd wtykowych. Na rozdzielniach
strefowych zainstalowane bedag wylaczniki gtéwne dla danej strefy. Rozdzielnie strefowe
projektuje sie wykonac jako podtynkowe a w hali kortow jako natynkowa. Z rozdzielni gtdwnej
zasilane sag. réwniez centrale wentylacyjne oraz agregaty chlodnicze. Przekroje linii

zasilajgcych okreslono na odpowiednich rysunkach.

2. INSTALACJIE



2.1. WYKONANIE INSTALACJI - POM. ADMINISTRACJI.

Instalacje w pomieszczeniach z stropem podwieszanym nalezy wykonac¢ przy pomocy
przewodéw i kabli z zylami miedzianymi uktadanymi na uchwytach dystansowych - dotyczy
pojedynczych przewoddw i kabli oraz na korytkach instalacyjnych o szerokosci 200, 100mm
oraz 50mm. Nalezy stosowaC korytka jednego Producenta, aby wykonac¢ prawidtowo
taczenia ich w ciggi. Cato$¢ korytek musi tworzy¢ ciggtos¢ galwaniczng (potgczenie do szyny
wyréwnawczej) Zmiany szerokosci ciggow korytek nalezy wykonaé przy pomocy
odpowiednich systemowych kompensacji. Korytka nalezy prowadzi¢ powyzej stropu
podwieszanego. Wszystkie przejscia przewodow przez sciany pomiedzy czescig socjalng a
hala kortow nalezy uszczelni¢ piankami o odpornosci ogniowej okreslonej w projekcie
architektonicznym (przejscie pomiedzy strefami pozarowymi — szczegoty podano w projekcie
architektonicznym). Ciggi korytek nalezy taczy¢ z szyng wyréwnawczg - potgczenia wykonac
przewodem typu LYZzo-35mm?2. Zejscia przewodéw do tacznikéw, gniazd wtykowych nalezy
wykonac¢ jako podtynkowe. W catosci instalacji nalezy stosowacC osprzet oraz oprawy
oswietleniowe zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego catos¢ instalacji nalezy wykonac jako
podtynkowa. W instalacji stosowa¢ osprzet podtynkowy. Gniazda wtykowe nalezy instalowac
na wysokosci:

-0.3m od poziomu posadzki
-dostosowujgc do indywidualnych odbiornikow

taczniki instalacji oswietleniowej nalezy instalowa¢ przy wejsciach do
poszczegdlnych pomieszczen, na wysokosci + 1.4m od poziomu posadzki, w odlegtosci 5 cm
od oscieznicy. Dla tacznikébw podtynkowych zabudowywanych obok siebie (od dwodch
tacznikbéw, stosowaé osprzet instalacyjny w ramkach wielokrotnych). Wszystkie obwody
nalezy zasili¢ z odpowiednich tablic rozdzielczych zgodnie z podanymi schematami

ideowymi

2.2. WYKONANIE INSTALACJI - HALA.

Instalacje w hali kortow tenisowych nalezy wykonac¢ przy pomocy przewodéw i kabli z
zytami miedzianymi ukfadanymi w rurkach RVS na uchwytach dystansowych - dotyczy
pojedynczych przewodow i kabli oraz na korytkach instalacyjnych o szerokosci 200, 100mm.
Na drewnianych dzwigarach instalacje oswietleniowa wykonac¢ w listwach instalacyjnych w
kolorze jasnego drewna. Nalezy stosowacC korytka jednego Producenta, aby wykonac
prawidiowo taczenia ich w ciggi. CatoS¢ korytek musi tworzy¢ ciggtos¢ galwaniczng

(potaczenie do szyny wyrownawczej) Zmiany szerokosci ciggow korytek nalezy wykonaé



przy pomocy odpowiednich systemowych kompensaciji. Korytka i drabinki nalezy prowadzi¢
powy zej rurociggdbw z mediami. Ciggi korytek nalezy taczy¢ z szyng wyréwnawczg -
potaczenia wykonaé¢ przewodem typu LYZo-35mm2. Zejscia przewodow do tgcznikow, gniazd
wtykowych nalezy wykona¢ w rurkach typu RVS na uchwytach dystansowych. W instalacji
nalezy stosowac osprzet w wykonaniu bryzgoodpornym oraz oprawy oswietleniowe zgodnie
z oznaczeniami podanymi na rysunkach. Wszystkie obwody nalezy zasili¢ z projektowanej w

hali tablicy rozdzielczej.

3. OSWIETLENIE OGOLNE.
3.1. POM. ADMINISTRACJI.

Oswietlenie pomieszczen projektuje sie przy pomocy opraw, ktérych typy oraz
rozmieszczenie podano na rysunkach. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami
o zylach miedzianych - 3(4,5)x1,5mmz2-750V. Wszystkie obwody oswietleniowe nalezy zasili¢
z odpowiednich rozdzielni. Oswietlenie zataczane laczniki instalowanymi w danym
pomieszczeniu.

Szczegobly wykonania instalacji oswietleniowej przedstawiono na odpowiednich

rysunkach. Catos¢ instalacji oswietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z opisem.

3.2. HALA.

Oswietlenie hali projektuje sie przy pomocy:

* naswietlaczy z LED-owym zrodtem Swiatta o mocy 260W

* naswietlaczami z LED-owym zrédiem Swiatta o mocy 175W
Rozmieszczenie podano na rysunku. Oprawy instalowane na poziomie dolnej krawedzi
dzwigaréw, z ustawieniem szyb opraw réwnolegle do kortéw. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonac¢ przewodami o zytach miedzianych - 3(4,5)x4 (2,5mm?)-500V. Wszystkie obwody
oswietleniowe nalezy zasili€ tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w hali. Zatgczanie oswietlenia
indywidualne dla kazdego z kortéw. Zalgczanie oswietlenia przy pomocy recznych
regulatoréw instalowanych przy wejsciach na poszczegdlne korty. Zastosowane w projekcie
oprawy oraz zastosowanie recznych regulatoréw analogowych umozliwia regulacje poziomu

natezenia oswietlenia na poszczegoélnych kortach.

4. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE.



Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawami oswietlenia ewakuacyjnego sg wydzielone oprawy oswietlenia
ogollnego wyposazone w inwertery oswietlenia awaryjnego z czasem dziatania 1h oraz
autonomiczne oprawy ewakuacyjne okreslajace kierunki ewakuacji réwniez z czasem
dziatania 1h. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w piktogramy okreslajgce kierunki ewakuaciji.
Zalgczenie oswietlenia nastapi automatycznie po zaniku napiecia w sieci oswietlenia
0gOllnego. Oswietlenie jest zasilane z instalacji oswietlenia ogolnego. W zwigazku z tym w
obwodach oswietlenia ogdlnego nalezy w przewodach zasilajgcych oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego stosowac jedng zyte dodatkowg — od tablicy rozdzielczej (sygnalizacyjng do
uktadu oswietlenia awaryjnego).

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogoélnych ktorg nalezy wykonac
przewodami miedzianymi 3x2.5mm2-500V. Zasady wykonania instalacji zgodnie z podanymi
w pkt. 1V.2.1. Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z poszczegdlnych tablic
strefowych.

Projektuje sie zainstalowanie w hali kortbw zestawdéw gniazd wtykowych (1 i 3 faz.).
Instalacje zasilania zestawOw nalezy wykona¢é przewodami miedzianymi 5x4mma2.
Wykonanie instalacji zgodnie z zasadami podanymi w pkt. IV.2.2. Wszystkie obwody nalezy

zasili¢ z rozdzielni zainstalowanej w hali.

6. INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKOW WENTYLACJI ORA Z
KOTLOWNI.

Wszystkie odbiorniki ukladoéw wentylacyjnych zasilane wydzielonymi obwodami z
rozdzielni gtbwnej RG. Przekroje linii zasilajacych do poszczegdllnych urzadzen podano na
rysunkach. Na dachu linie zasilajgce prowadzi¢ w metalowym Kkorytku instalacyjnym
mocowanym na uchwytach ustawianych na dachu. Przejscia linii zasilajgcych na dach
wykona¢ w uszczelnionych przepustach.

Wykonanie instalacji zasilania odbiorniki kottowni nalezy do wykonawcy instalacji

technologicznej kottowni.

7. INSTALACJA ODGROMOWA | POt. ACZEN WYROWNAWCZYCH



Instalacje odgromowg obiektu nalezy wykonac:
- zwody poziome niskie
e na dachu hali wykorzysta¢ pokrycie z blachy stalowej — grubo §¢ blachy minimum
0.5mm
* na attykach obrdébki blacharskie — grubo $¢ blachy minimum 0.5mm
* naprezane — drut stal. cynk. @ 8mm
- przewody odprowadzajace
» drut stal. cynk. @ 8mm w rurkach uktadanych podtynkowo
- przewody uziemiajgce
* tasma FeZn 25x4mm2
- uziom
» zbrojenie fundamentow — element konstrukcji obiektu
* tasma FeZn 25x4mm utozona w ziemi
.Wykonanie wyprowadze n przewodow uziemiaj acych z zbrojenia fundamentéw nale zy
do wykonawcy bran zy elektrycznej. Nalezy zwréci¢ uwage, ze wykorzystanie zbrojenia
jako uziomu wymaga wykonania solidnych potaczen poszczegoinych czesci zbrojenia lub
wykonania potgczen spawanych. Zbrojenie taw fundamentowych musi by potgczone
pomiedzy sobg tak, aby tworzy¢é ciggtos¢ galwaniczng. Nalezy dokonac¢ odbioru
(potwierdzonego protokotem) zbrojenia taw fundamentowych po katem wykorzystania ich
jako uziomu instalacji odgromowej. Rezystancja uziomu instalacji odgromowej winna
spetnia¢ warunek R <10 [Q].
Uziom instalacji odgromowe] nalezy fgczy¢ tasmag FeZn 25x4mm z szyng wyrOéwnawczag
obiektu. Szyne wyréwnawczg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej.
Do szyny wyréwnawczej nalezy dotaczy¢ taSmg FeZn 25x4mm:
- uziom instalacji odgromowej
Do szyny wyréwnawczej nalezy dotgczy¢ przewodem LYzo70mm?2
- punkt PE rozdzielni gidbwnej RG
Do szyny wyréwnawczej nalezy przewodem LYZo-35mm?2 tgczyé
- metalowe rurociggi z mediami
- korytka instalacyjne
- kanaly wentylacyjne
- wszystkie inne instalacje metalowe w ktére wyposazony zostanie obiekt.
Jako ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie zainstalowanie ochronnikéw

przepieciowych w wszystkich rozdzielniach zainstalowanych w obiekcie.

8.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA



Catosc instalacji zostanie wykonana w systemie TN-S. Jako urzgdzenia ochronne w
ochronie przeciwporazeniowej zastosowano wytgczniki ochronne réznicowopradowe oraz
urzagdzenia nadmiarowopradowe.

Projektowany uktad TN-S oznacza zastosowanie oddzielnych przewodéw PE i N w
catej projektowanej instalacji odbiorczej (od rozdzielni gtéwnej). Dla instalacji odbiorczych z
wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi nie wolno taczyé z sobg zyt PE i N . W
instalacjach zyly przewodu N winny posiada¢ izolacje w kolorze niebieskim, natomiast
izolacja przewodu PE winna posiadac izolacje w kolorze zétto-zielonym. Przed zatgczeniem

napiecia skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

9.UWAGI DLA WYKONAWCY

1.Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

2.Nalezy zwroci¢ uwage na szczegolng koordynacje robot elektrycznych z robotami
budowlanymi i robotami innych branz.

3.Wykonanie instalacji elektrycznych w projektowanym obiekcie moze nastgpi¢ tylko na
podstawie projektu wykonawczego opracowanego ha podstawie niniejszego projektu
budowlanego.

4 W przypadku wskazania przez projektanta w dokumenta  cji technicznej znakéw

towarowych, patentéw Ilub pochodzenia materiatbw dop uszczalne jest w tych

przypadkach zastosowanie rozwi gzan rownowa znych tzn. materiatow nie gorszychni  z
okre $lone w dokumentacji. Zastosowane materialy musz g odpowiada é cechom

technicznym i jako s$ciowym materiatow wskazanych w projekcie.

10. OBLICZENIA

WLZ Pobl lobl [A] Jb[A] [Usytuowanie Typ i przekroj Idd[A]
[kwW] zabezpiecz.

TP-1P 17.2 26.4 32 RG 5xLY-10mm2 42

TP-P/2 7.6 11.7 25 RG 5XLY-6mm2 31

TP-P/1 32.2 49.4 63 RG 5xLY-35mm2 89




