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1. Opis techniczny
2. Rysunki:
1. Rzut parteru i 1-go pigtra ,
Wewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
2. Rzut parteru, 1-go pietra i dachu.
Instalacja podci$nieniowego odwodnienia dachu

str. 1



Opis techniczny

do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji wod-kan , ¢.W.ut. oraz instalacii
podci$nieniowego odwodnienia dachu hali kortéw tenisowyceh z zapleczem sanitarnym w Lubinie,

1. Podstawa opracowania

1.1.  Projekt architektoniczno-budowlany
Pismo MPWiK Sp. z 0.0, w Lubinie z dn. 03.07.2014 1, L.dz. P7ZS/4985/14 dot. sieci wod-
kan dla hali tenisowej.

1.2.  Normy i normatywy projektowe

2. Przedmiot , zakres 1 opis ogbény

Zakresem opracowania objeto instalacjg wod-kan , cieplej wody uzytkowej, instalacj¢ hydrantow
wewnetrznych oraz instalacj¢ podeisnieniowego odwodnienia dachu w hali kortéw z zapleczem
sanitarnym w Lubinie.

Budynek wyposazony jest w lazienki i kuchnie; pomieszczenia w urzgdzenia sanitarne:

Zasilanie w wode zimng instalacji sanitarnych z projektowanego przylacza wody, wg odrebnego
opracowania projektowego.

Zasilanie instalacji cwu z wlasnej kotlowni gazowej zlokalizowanej na parterze hali w czgsci
zaplecza,

Odprowadzenie $ciekéw do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej, wg projektu przylgcza.

Opis techniczny wykonania instalacii.

4.1. Instalacia wody zimnej.

Obliczenia

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego w instalacji wodociggowej na podstawie norniy PN-92/B-
01706

Normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych

Rodzaje punktu Normatywny wy-  llos¢ Suma wyptywu

czerpalnego ptyw wody fszt.] normatywnego
[dm3/s] [dm3/s]

Bateria czerpaina 0,15 8 1,2

natryskowa

Bateria czerpaina 0,07 19 1,33

dla umywalek

Miski ustepowe 0,13 12 1,56

Pisuar 0,3 2 0,6

Zlewozmywabki 0,07 1 0,07

Razem: 4,76

Hydranty dn 25 1,0 2 2.0
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Obliczenie sumy normatywnych wyptywdw z punktow czerpainych:
Iqn=4,76 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy /wzér dla budynkéw biurowych i administracyjnych/:
q =0,682 (Zgnjoas - 0,14

q=0,682(4,76)0,5 - 0,14 = 1,24 dm3/s = 4,45 m3/h

Dobér wodomierza

qw=2xq=2x4,45m3/h=89m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy 3S32, DN32 mm, firmy PoWoGaz S.A

Parametry wodomierza:

nominalny strumier objetosci gp= 6,0 m3/h

maksymalny strumien objetosci gmax= 12,0 m3/h, srednica Dn32, strata cisnienia 20 KPa dla qobl.
4,76 m3/s, cisnienie robocze 1,6 MPa.

Wodomierz zamontowac zgodnie z norma PN-91/M-54910.
Za wodomierzem, w pomieszezeniu przylacza wody zamontowaé zawdr antyskazeniowy
EA DN32, przed i za wodomierzem zawory odcinajgce DN 32,

Rozprowadzenie wody zimnej do poszczegolnych urzadzen sanitarnych prowadzi¢ z pomieszczenia
przylacza wody , przewodami prowadzonymi nad stropem podwieszanym na parterze do
poszezegoblnych przybordéw w bruzdach sciennych, do pomieszezen wyzszej kondygnacji z pionu nr
1 wyprowadzonym nad stropem podwieszanym pigtra, a podejscia do przyboréw w bruzdach.

Na kazdym zasilaniu wezla sanitarnego nalezy zamontowaé zawor odeinajgey a pod umywalkami 1
zlewozmywakami — zawory kagtowe, Zawory te nalezy montowac¢ na wysokosci ok. 30 cm nad
posadzka.

Przewody rozprowadzajgce wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.

W miejscach przej$é przez $ciany przewody prowadzié w tulejach ochronnych.

Przewody wodociagowe zostang zaizolowane termicznie, aby wyeliminowaé skraplanie sie
pary wodnej. Dla instalacji glownej i piondw projektuje si¢ izolacje z pianki PE np. Thermatlex
FRZ. Grubos¢ izolacji - 9 mm. W bruzdach $ciennych Thermacompact S. Grubosci izolacji - 6
mm.

Trasa przewodow przedstawiona na rysunku.

4.2. Instalacia ccw:

Rozprowadzenie przewoddw cieplej wody i cyrkulacji projektuje sig rownolegle do przewodu wody
zimnej. Na gléwnych podejsciach do piondéw zamontowane bedg zawory odcinajace Srubunkowe
lub potsrubunkowe.

Instalacje cieplej wody 1 cyrkulac)i projektuje sig z rur PP wg katalogu UPONOR w systemie BOR
plus, PN 20 stabi. Podejscia do przyboréw projektuje si¢ z rur PP, PN 20. Podejscia do przyborow

prowadzone beda w bruzdach $ciennych.
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Na kazdym zasilaniu wezta sanitarnego nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgey a pod umywalkami 1
zlewozmywakami — zawory katowe. Zawory te nalezy montowaé na wysokosei ok. 30 cm nad
posadzka

Dla instalacji gtéwnej i pionéw projektuje sig izolacje z pianki PE np. Thermaflex FRZ. Grubosei
izolacji - 13 mm. W bruzdach $ciennych - Thermacompact S. Grubosci izolacji - 9 mm.

Po zmontowaniu instalacie poddaé probie cisnieniowej 1 zdezynfekowac.

4.3 Instalacja kanalizacyina

Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzkg pomieszczenia komunikacji, przewody kanalizacyjne
do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ do pionow zlokalizowanych w szachtach.

Instalacje wykonaé z rur PP prod, UPONOR typ UPONAL HT kl. M4, nr kat. 433743 dn 160.
Przewody poziome gléwne 160 mm prowadzi¢ ze spadkiem 2,0 % w kierunku przylacza, ze
spadkiem 2,5 % przewody 110 mm i podejscia do przyborow.

Uzbrojenie instalacji kanalizacyjnej : rewizje, syfony umywalkowe. Piony (nr 1 i nr 2) zakonczyé
odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi. Zawory
napowietrzajgce kanalizacyjne McAlpine zastosowa¢ przy pozostatych miskach ustgpowych i
brodzikach.

Zawory napowietrzajgce montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta .

4.4. Instalacia zasilajaca hydranty

Projektuje sic w pomieszezeniu hali kortow trzy hydranty p.poz . DN 25, wewngtrzne zawieszane z
wezem polsztywnym @25mm o glebokosei 160 mm.

Miejsca lokalizacji wewnetrznych hydrantéw pozarowych, a takze same szafki hydrantowe nalezy
oznakowac.

Projektuje sig hydranty wewngtizne z zaworem hydrantowym i wgzem @ 25 mm polsztywnym o
dlugosci 30 mb , do zawieszenia na $cianie, wg PN-EN694; znak ,,Hydrant" zgodnie z norma PN-
EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN 671-1.

Typ szafek hydrantowych:

HW-25W-30 - hydrant wewnetrzny ¢25 mm, wngkowy, z wezem polsztywnym ¢25 mm o
dlugosci 30 mb, Wymiary szafki: 840 x 740 x 270 mm. Spod wneki — 61 cm od posadzki. Katalog
GRAS - nr kat. 620.03. Zawory hydrantowe zamontowa¢ na wysokosci 1.35 m od poziomu

posadzki.

Przewiduje sie jednoczesnosé uzycia dwach hydrantéw p.poz. wydajnosei 1 17s kazdy.
Wydajno$é dwoch hydrantdéw pracujgeych jednoczesnie wyniesie: 2x1,0 I/s = 2,0 I/s. Wymagane
minimalne ci$nienie na wyplywie z zaworu hydrantowego Hd= 0,20 MPa.

Zasilanie hydrantéw przewodami wlgczonymi do instalacji wody zimnej zaplecza hali
kortéw,

Instalacja zasilajgca hydranty winna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze
SZWEI.
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4.4.1. Préby ci$nieniowe

Wykonang instalacj¢ hydrantows nalezy wypluka¢ i podda¢ proébom:

- wslgpna,

- gléwna

- konicowg

Cisnienie prébne wynosi 1,5 krotna wysoko$¢ cisnienia roboczego, j. 0,6 MPa. Cidnienie to musi w
okresie 30 by¢ wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 min proby cisnienie to
nie moze sie obnizy¢ o wigcej niz 0,06 MPa. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe gléwna. Czas proby glownej wynosi 2 godziny Cidnienie odczytane przy
probie wstepnej nie moze obnizy¢ sig niz 0,02 MPa. Nastepnie przeprowadzié probg koficowg. W
prébie tej w cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cidnienie 1,0 MPa i
0,1 MPa. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, instalacja powinna byé pozostawiona w stanie
bezcismeniowym.

4.42 Armatura 1 urzadzenia sanitarne,

Umywalki fajansowe biale z syfonem gruszkowym z PCV, miski ustgpowe fajansowe typu
,»Compact” z sedesem, kabiny sanitarne.

Przy natryskach projektuje si¢ armaturg DELABIE:

- TEMPOSTOP natrysk podtynkowy nr kat. 749128 — szt. 8

Zawor czasowy wandaloodporny - czas wyplywu 30 sekund, podejscie wody zmieszanej — %27,
wyplyw 12 l/min, regulowany z zewngtrz.

- PREMIX CONFORT 53 mieszacz termostatyczny nr kat. 731002 — szt. 1

Centralny mieszacz termostatyczny , regulacja od 32 - 42°C, z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej, z mozliwosciag dezynfekeji termicznej bez demontazu mieszacza, o wydajnosei 55
I/min; montowany w skrzynce w pomieszezeniu kabin natryskowych

- TONIC-JET antyosadowa wylewka natryskowa nr kat, 712000 — szt. 8

Stala, nienaruszalna wylewka natryskowa z nastawnym dyfuzorem antyosadowym, wodooszczedna
— wyplyw 6 l/min

Przy pisuarach:
- TEMPOSTOP pisuar 1/2 " - szt. 2
Zawor pisuarowy katowy, czas wyplywu 3 sek, z regulacja wyplywu, wandaloodporny.

Przy umywalkach:

- Tempomix 2 — bateria czasowa do umywalki nr kat, 700000 szt. 12

Bateria samozamykajaca, wandaloodporna, czas wyplywu 7 sek, wyptyw 3 V/min z mozliwoscig
regulacji, ze stalym, nie dajgcym si¢ wymontowa¢ antyosadowym sitkiem wyplywowym, z
ograniczeniem temperatury maksymalne),

- Tempostop 2 — zawor czasowy do umywalki na wode zmieszana nr kat. 702000 — szt 6 (w
sanitariatach zawodnikow)

Zawor samozamykajacy, wandaloodporny, czas wyplywu 7 sek, wyplyw 3 /min z mozliwoscig
regulacji, ze stalym, nie dajacym si¢ wymontowa¢ antyosadowym sitkiem wyptywowym, z
ograniczeniem temperatury maksymalnej,

- Mieszacz PREMIX COMPACT %" nr kat. 733015 — szt.2 (po | szt. przy umywalkach w
sanitariatach zawodnikéw)

Mieszacz termostatyczny, z ogranicznikiem temperatury maksymalnej, z mozliwoscig dezynfekcji
termicznej bez demontazu mieszacza, o wydajnosei 19 I/min; automatyczne zamkniecie wody
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gorgeej w przypadku zaniku wody zimnej.

- TEMPOMIX 2 na drazek (dla niepelnosprawnych) — nr kat, 702400- szt. 1

Bateria samozamykajgca, wandaloodporna, uruchamiana drazkiem. Czas wyplywu 7 sek; wyplyw 3
Vmin z mozliwoscig regulacji, ze statym, nie dajgeym sic wymontowaé antyosadowym sitkiem
wyplywowyn, z ograniczeniem temperatury maksymalne;.

4.43 Izolacje termiczne:

- przewody wody zimnej prowadzi¢ w izolacji Thermaflex RFZ, grubosé izolacji 9 mm
— przewody wody cieplej i cyrkulacji izolowa¢ Thermaflexem RFZ, gr. izolacji 13 mm
- przewody wodne w pom. sanitarnych w bruzdach w izolacji FLEX445

4.5. Instalacia podcisnieniowego odwodnienia dachow

Instalacj¢ podcisnieniowego odwodnienia dachu w zakresie obliczen hydraulicznych , doboru oraz
zestawienia elementow instalacji wykonal przedstawiciel firmy Wavin.
Jest to instalacja autoryzowana przez firmg¢ Wavin,

Opis instalacii podcisnieniowego odwodnienia dachu

W obliczeniach przyjeto:
- nate¢zenie deszczu 300 I/sxha
- wykonczenie dachu od goéry bitumem (wspélezynnik sptywu 0,8)
Instalacje podcisnieniowego odwodnienia dachu budynku zaprojektowano w systemie podcisnie-
niowym Wavin QuickStream. Przejscie z kanalizacji systemowej Wavin QuickStream wykonangj z
PE HD na system grawitacyjny nalezy dokona¢ pod stropem - w przestrzeni stropu podwieszonego
dla pionun podstawowego na parterze .
Odprowadzenie wod deszezowych do miejskiej sieci bedzie odbywaé sie poprzez przylacze 0,20
PVC.
Na dachu budynku zaprojektowano 6 szt. wpustéw dachowych metalowych z kolnierzem do papy
termozgrzewalnej, z ktorych wody opadowe bedg odprowadzane pionem deszezowym usytuowa-
nym wewnatrz budynku.

Wpusty dachowe nalezy wyposazy¢ w elektryczne elementy grzejne zasilane jednofazowym
pradem zmiennym 230V,
Sg one elementami samoregulujgcymi, dostosowujacymi moc grzania do temperatury ofoczenia,
moc grzewcza jest zinienna i wynosi od 3 W (stan spoczynku, np. okres letni) do maks.18 W,
Przewody z PE HD nalezy mocowa¢ stosujae system montazowy fitmy Wavin, jest to sztywny sys-
tem podwieszenia ze stalowg szyng montazows podwieszana do dachu przy pomocy plytek z mutka
gwintowang M10.
Dhugos¢ i rodza) elementéw mocowania nalezy dopasowaé do wymaganego sposobu podwieszenia
instalacji oraz odleglosei przewodu od $ciany/ stropu.
Ze wzgledu na mozliwos¢ drgan lub przemieszezania sig instalacji w trakcie jej pracy konieczne
jest usztywnienie ukiadu poprzez miejscowe zamocowanie szyny montazowej do elementéw kon-
strukeyjnych obiektu.
llos¢ i rozstaw punktow usztywniajgeych nalezy dopasowaé do ukladu instalacji i konstrukeji
obiektu.

Po zamocowaniu szyny montazowej wraz z uchwytami do dachu mozna tatwo w nich umie-
$ci¢ przygotowane odcinki instalacji.
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W celu zapobiezenia skraplaniu sie wilgoci na $ciankach przewodoéw oraz istnieje potrzeba ter-
micznego zaizolowania przewodow systemu.

Przejécia przewoddw instalacji odwodnienia dachu przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie opaskami termokurczliwymi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg i nadzorem firmy Wavin.

5 Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U Nr
75/2002 poz. 690) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych t. II Instalacje sanitarne i przemystowe” i PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, Dz.Bud.
Nr 1/71.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakdw towarowych,
patentéry lub pochodzenia materialéw dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych tzn. materialow nie gorszych niz okreslone w dokumentacyi.
Zastosowane materialy muszqg odpowiadaé cechom technicznym i jakoSciowym materialow
wskazanych w dokumentacji technicznej.

Projektant: inz. Janina Pietrzak  / W
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