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PRZEKROJ A-A

KOSTKA BETONOWA GRUB. 8cm KOLORU BRUNATNEGO
PODSYPKA CEM-PIASKOWA GRUB. 5cm

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO
KAMIENNEGO FRAKCJA 0/31,5 mm GRUB. 15cm ™

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
SREDNIEGO GRUB. 15cm

GRUBOSC CALKOWITA 43cm

ZATOKA POSTOJOWE
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KRAWEZNIK BETONOWY 12x25cm
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KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x25cm PRZESTAJACY 2cm _

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 5cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 5cm |

tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM 15/30/35¢cm

tAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM 15/35/35cm

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE
DO WSKAZNIKA ZAG. GRUNTU 1s=0,98
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE _
NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

INWESTOR:

WYKONAWCA:

MPWIK Sp. z o.0.
ul. Rzeznicza 1
59-300 LUBIN

GEOTECHNICA

e geologia & budownictwo

—= = 87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
& tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

ZADANIE:

STADIUM:

NR ZLECENIA;

BUDOWA BUDYNKU HALI KORTOW
TENISA ZIEMNEGO WRAZ Z
ZAPLECZEM SANITARNYM
PRZYLACZMI | ZJAZDEM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

DROGI

10/G/14

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

NR ARCHIWALNY:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
MIEJSC PARKINGOWYCH

1:20

10114

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

PODPIS DATA

NR RYS.: D-3

PROJEKTANT | ZBIGNIEW DORAU | 129/T0/87

08.2014r.

inz.

Aleksandra Jaczun PWOD/11

SPRAWDAJACY:!

08.2014r.

FORMAT.:

A3

ALL
KITE PRAWA

RIGHTS R
AUTOR

WS ZYST

ESERVED

SKIE SA ZIASTR

ZEZONE




