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OPIS TECHNICZNY
do projektu wentylacji mechanicznej dla hali kortéw tenisowych w Lubinie

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.

- Projekt architektury i konstrukcji obiektu.

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Obowizujace normy pastwowe, branowe i przepisy prawa budowlanego.

UWAGA:

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatbw dopszczalne jest w tych przypadkach
zastosowanie przez rozwizan réwnowaznych tzn. materialtdw nie gorszych ni okreslone w
dokumentaciji. Zastosowane materiaty musg odpowiadat cechom technicznym i jakéciowym
materiatbw wskazanych w dokumentacji technicznej”

2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt iasfial wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej hali kortow oraz wentylacji ch@nicznej zaplecza sanitarnego.

2. Opis rozwigzan
2.1. Hala kortéw (uktad N1/ W1)

Zaprojektowano central wentylacyjy nawiewno wywiewn typ VS-120-R-PMHC
produkcji VTS. Centrgl wentylacyjry zlokalizowano na dachu gxi zaplecza sanitarnego.
Centrat nalezy posadowé na konstrukcji wsporczej. Centrala powinn& Ippsadowiona w taki
spos6b aby dolna krawz centrali znajdowata siminimum 30cm powsej powierzchni dachu.

Wyposaenie centrali:

nagrzewnica wodna o mocy 41kW

chtodnica freonowa o0 mocy 55kW

wentylator nawiewny i wywiewny, wymiennik krzgwy, filtry, komora mieszania.

Z centrali wentylacyjnej naky wyprowadzé przewody instalacji nawiewnej i wywiewnej z hali
tenisowej. Doprowadzenie powietrza do halidhe realizowane przewodem prosisiym o
wymiarach 1100x600mm.

Po stronie czerpni i wyrzutni ze wedu na zachowanie minimalnej odlegto6m od wywiewki
kanalizacyjnej naley wyprowadzé przewdd do czerpni poziomej powietrza zetkrnego o
wymiarach 1800x900. Czergnnalezy wyposay¢ w zaluzg z siatlkh oraz okap chroncy przed
opadami atmosferycznymi.

W miejscu przeéjcia przewodow nawiewnego i wywiewnego o wymiara20x500 przeZciare
zewretrzng nalezy wykona odpowiednie przégie przez konstrukejwienca zelbetowego oraz na
kazdym z kanatéw zamontowklapy przeciwpearowe. Zaprojektowano klapy przecivaoowe z
topikiem zamykane pod wptywem temperatury i pon@iativierane w sposokazny. Nazyczenie
Inwestora jest mdiwos¢ zastosowania klap z sitownikiem elektrycznym. \Wymadku wykonania
klap z sitownikiem elektrycznym nalg przewiedzié doprowadzenie zasilania i sterowania do
sitownikéw klap.

Nawiew do hali bdzie s¢ odbywat dyszami dalekiego zegu kanatlem nawiewnym
poprowadzonym wzdiukalenicy pod dachem. Dysze dalekiego gg@isimontowd do kanatu przy
poprzez wykonanie nasad siodtowyckrednicy 500mm na gtowny kanakoednicy 710mm.

Wywiew dwoma kanatami wywiewnymi poprowadzonymi paeciwlegtychscianach hali
na wysokgéci ok. 4m. Wywiew realizowany poprzez kratki wemtyyjne z podwoéjnym kzlem
kierownic o wymiarach 825x225mm. Wszystkie krat&leay wyposay¢ w przepustnice powietrza



umazliwiaj ace regulagj.

Parametry powietrza wentylacyjnego
Temperatura powietrza nawiewanego Zit8C (przy temp. Zewgtrznej -20C)
Temperatura powietrza nawiewanego latem: 25C (famyp. Zewgtrznej 32C)
Wydajna¢ centrali: 16000m3/h
Centrala wentylacyjna wyposana w komog mieszania umadiwiajaca recyrkulacg
powietrza w 80%. W okresie letnim powietrzgdbie schtadzane do poziomu 25C (przy zafou
temperatury zewgirznej na poziomie 32C)
Zima powietrze bdzie ogrzewane do poziomu 18C

Sterowanie prag centrali

Sterowanie pracnagrzewnicy i chtodnicy na podstawie czujnika tenapury w kanale
wywiewnym przed central wentylacyjy. Centrala wentylacyjna wypasana w fabrycza
automatyl¢ dostarczam przez producenta centrali.
Praca nagrzewnicy powietrza powinn& lagalezniona od wskazaczujnika temperatury wevgtrz
kanatu nawiewnego za centyalkentylacyja. W momencie wskazania przez czujnik temperatury
powietrza o temperaturzezszej ni 18°C zawor dwudrogowy przy nagrzewnicy powinieg Si
otworzy¢. W momencie ospniecia przez powietrze nawiewane temperatury 20°C rawo
dwudrogowy powinien gizamkryg.
Praca chtodnicy powinna byzaleniona od wskazaczujnika temperatury w kanale nawiewnym.
W momencie wskazania temperatury powietrza nawiegar?20°C agregat skrapjay powinien
si¢ uruchomé. Po osignieciu temperatury 18°C agregat powinieg siytaczyc.
Centrala wyposena jest w komar mieszania z midiwoscia zawrocenia 80% powietrza
wywiewanego z powrotem do hali. W momencie wpstvania ekstremalnie niskich lub wysokich
temperatur zewgirznych latem lub zimp centrala powinna pracowaa powietrzu obiegowym przy
zachowaniu poboréwiezego powietrza w iléci 20%. Podobnie w momencie tzw. ostabienia
nocnego lub okreséw przestoju hali centrala powiprzeef¢ w tryb pracy dyurnej tzn w 80% na
powietrzu obiegowym i do minimum zredukowanych dach wentylatorow.

Przewody

Przewody prowadzone na zemnz od czerpni i wyrzutni do centrali oraz od caifitdo
sciany zewntrznej budynku zaprojektowano z kanatdw prostokch wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacji nawiewnejvywiewnej prowadzone na zewirez od
sciany zewgtrznej do centrali nalg zaizolow& wetng mineralry 50mm pod ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;.
Instalacg wentylacji nawiewnej i wywiewnej wewtrz hali naley wykon& z przewodow o
przekroju kotowym typu spiro. Gtowne przewody idatgi wentylacji mechanicznej nawiewnej i
wywiewnej prowadzone w poprzek hali nale zaprojektowano z kanatéw o przekroju
prostokitnym fagczone na kotnierze wykonane z blachy stalowej oowdnej.
Przewody instalacji wentylacji nawiewnej westrz hali kortébw naley zaizolowd& wetm
mineralp 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Przewodyontowa przy pomocy
systemowych obejm i podp6r do konstrukgji hali.
Przewody instalacji wywiewnej prowadzprzy scianach zewgtrznych na wysokii ok. 4m ponad
poziomem posadzki.
Przewody montowa do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych mid obejm i
podwieszae.
Dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej zaprojektavea2 szt. agregatow skraplaych MHA/K 91
0 mocy 27kW kady zlokalizowane na dachu.

2.2. Wentylacja szatni i natryskow (uktad N3 / W3)
Nawiew ledzie realizowany centralnawiewry podwieszan typ VS-15-R-HC-T produkcji



VTS.

Wyposaenie centrali:

Moc nagrzewnicy — 17kW

Moc chtodnicy - S5kW

Wyposaong w nagrzewnie, chtodnie i wentylator nawiewny.

Czerpnie powietrzaswiezego zlokalizowano na dachu. Na dachu hnalevykona czerpng
powietrza z siatki zaluzjg ochronm 0 wymiarach 600x500mm.

Centrat wentylacyjry nalezy obudow@ wetng mineral CONLIT grubdgci 50mm i ptytami GKF.
W miejscu przéjcia przewoddéw wentylacyjnych przez obudowalery zamontowa klapy
przeciwpaarowe. Zaprojektowano klapy przeciw@oowe uruchamiane poprzez topik. Otwarcie
klap po ich zamkrciu wykonywane w sposéleazny. Dopuszcza sizmiarg sposobu dziatania
klap na klapy z sitownikiem sterowane automatyczrimiare nalezy uwzgkdnic na etapie
wykonawstwa po uzgodnieniach z Inwestorem.

Wentylacja wywiewna z pomieszazeatryskoOw realizowanachzie poprzez instalag
wywiewng pracugca w oparciu o wentylator wyggowy WD-25 Plus produkcji JUWENT
zlokalizowany na dachu. Praca wentylatora wywievenegdzie spgta z prag centrali
wentylacyjnej nawiewnej zlokalizowanej pod strop@rkorytarza na parterze.

Wentylator naley posadowt na podstawie dachowej ttugcej.

Parametry powietrza wentylacyjnego
Temperatura powietrza nawiewanego latem 25C (mmpt Zewrtrznej 32C)
Temperatura powietrza nawiewanego Zi@4C (przy temp. Zewgtrznej -20C)

Sterowanie prag centrali

Praca centrali dgizie uzaleniona od pracy wentylatora wywiewnego z pomiesicze
natryskoOw i szatni. Praca wentylatorgdbie z kolei uzalniona od wicznika swiatta w
pomieszczeniach szatni i natryskbw. W momencie hootdenia wentylatora wywiewnego
zlokalizowanego na dachu centrala powinna sruchomé. Praca nagrzewnicy w centrali
nawiewnej ledzie uzaleniona od wskazaczujnika temperatury w kanale nawiewnym za cestral
wentylacyjrs. W momencie spadku temperatury p@pi20°C nagrzewnica powinnasiruchome.
Wytaczenie nagrzewnicy powinno ngsic w momencie osgniccia temperatury powietrza
nawiewanego 24°C. Praca nagrzewnicy powinnaddynnie regulowana poprzez sitownik zaworu
dwudrogowego zamontowanego na zasilaniu nagrzewnicgiepto technologiczne. Centrala
nawiewna powinna ky zabezpieczona przed spadkiem temperaturyzppiera. W zwjzku z
powyzszym na czujnik temperatury w momencie wskazamgezatury 5°C powinien uruchoéni
centrat na najnkszym biegu i otworzy zawor dwudrogowy na zasilaniu nagrzewnicy. W
momencie dalszego spadku temperatury (np. awaridovka, brak zasilania w ciepto
technologiczne) centrala powinna siytaczyc.
Praca chtodnicy powinna byrowniez uzalezniona od wskaza czujnika temperatury powietrza
nawiewanego. W momencie ggniccia temperatury powietrza nawiewanego 25°C chianic
powinna s¢ uruchomé. W momencie oggniccia temperatury powietrza na poziomie 24°C
chtodnica powinna siwytaczyc.

Przewody

Instalacg wywiewrg zaprojektowano z kanatow o przekroju kotowym tymiro. Instalacja
wentylacji nawiewnej zaprojektowana z kanatdw oefrpju kotowym typu spiro, przewody
instalacji nawiewnej naly zaizolowa& wetrg mineraly 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowe)j.
Nawiew do pomieszchebedzie realizowany zaworami nawiewnymi o przekroj@2on (np. KE-
200 Flakt Woods). Wywiew z pomieszézeatryskdw bdzie realizowany zaworami wywiewnymi
0 przekroju 100mm (np. KK-100 Flakt Woods) i 160rtmp. KK-160 Flakt Woods).



Odcinek od centrali do praeja ponad dach po stronie czerpni powietrzaayakaizolow& wetng
mineralry pod ptaszczem z folii aluminiowej. Odcinek ponadidem nieizolowany.

Dla chtodnicy w centrali wentylacyjnej zaprojektaveaagregat skrapkegy MHA/K 15 o mocy
5kW.

2.3. Wentylacja pozostatych pomieszche
Wentylacja pozostatych pomieszazeaplecza sanitarnegoedzie realizowana poprzez
centrat wentylacyjry nawiewno — wywiewa typ VS-21-R-PHC.

Wyposaenie centrali:

Nagrzewnica wodna o mocy: 17kW

Chtodnica freonowa o mocy: 9kW

Wentylatory nawiewny i wywiewny, wymiennik krzgwy, filtry.

Nawiew do pomieszchebedzie realizowany poprzez instalacjentylacji mechanicznej
nawiewno wywiewnej rozprowadzgej powietrze kanatami prostgkymi z blachy stalowej
ocynkowanej umieszczonych w przestrzeni nad stropedavieszanym.

Powietrze bdzie w centrali latem schtadzane o 7C, temperaiavéetrza nawiewanego latem przy
temp. zewntrznej 32C kdzie wynosita 25C, natomiast zintemperatura powietrza nawiewanego
bedzie wynosita 20C.

Dla zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczekawiarni zaprojektowano dwa
klimatyzatory kasetonowe montowane w stropie podraeym. Sterowanie pra&limatyzatorow
realizowane &da po

Przewody

Zaprojektowano instalagj wykonarg z kanatdw o przekroju prostgtaym. Kanaty
wentylacji nawiewnej nalg izolowa: wetng mineralry 30mm pod ptaszczem z folii aluminiowe.
Przewody prowadzone ponad dachem pday central a wefciem instalacji do budynku natg
zaizolowa& wetg mineralry 50mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

BILANS POWIETRZA WENYTLACYJNEGO W POSZCZEGOLNYCH R@IESZCZENIACH

Nr Pomieszczenie Powierzchnisysokas¢ | Kubatura Krotnosé llos¢ UWAGI
[m2] [m] [m3] wymian | powietrza
[w/h] | wentylacyjne
go
[m3/h]
PARTER
0/1 Recepcja 50 6 300 1 300
0/2 Monitoring 6 3 18 1 18
0/3 Szatnia zawodnikow 17,46 3 52,38 4 210
0/4 Sanitariat zawodnikow 17 3 51 5 405
0/5 Sanitariat zawodnkow 17 3 51 5 405
0/6 Szatnia zawodnikoéw 17,46 3 52,38 4 210
o/7 Pokdj kierownika 91 3 27,3 1 27,3
0/8 Archiwum 4,7 3 14,1 1 14,1
0/9 Pom gospodarcze 4,7 3 14,1 1 14,1
0/11 Toaleta kobiet 7,6 3 22,8 - 50




0/12 Toaleta migzczyzn 7,6 3 22,8 50
0/13| Toaleta dla niepetnosprawnych 4,36 3 13,08 50
PIETRO
wc kobiet 7,6 3,3 25,08 50
WC NMezczyzn 7,6 3,3 25,08 50
wc hiepetnosprawnych 4,36 3,3 14,3 50
magazyn 9,5 3,3 31,35 31,35
Pom. socjalne 6 3,3 19,8 39,6
Pom. gospodarcze 9,22 3,3 30,4 30,43
Bufet 95 3,3 3135 1254
Komunikacja 14 3,3 46,2 46,2

Dla chiodnicy w centrali wentylacyjnej zaprojektavea agregat skraplajacy o mocy 9kW typ
MHA/K 25.

Sterowanie prae centrali

Sterowanie pracnagrzewnicy i chtodnicy na podstawie czujnika tenagpury w kanale
wywiewnym przed central wentylacyj. Centrala wentylacyjna wypasma w fabrycza
automatylk dostarczamprzez producenta centrali.
Praca nagrzewnicy powietrza powinn& lagalezniona od wskazaczujnika temperatury wevgtrz
kanatu nawiewnego za centyalkentylacyjrs. W momencie wskazania przez czujnik temperatury
powietrza o temperaturzezsizej ni 20°C zawo6r dwudrogowy przy nagrzewnicy powiniea Si
otworzy¢. W momencie ospniecia przez powietrze nawiewane temperatury 22°C rawo
dwudrogowy powinien gizamkryg.
Praca chtodnicy powinna byizaleniona od wskazaczujnika temperatury w kanale nawiewnym.
W momencie wskazania temperatury powietrza nawiegar24°C agregat skrapjay powinien
si¢ uruchomé. Po osignieciu temperatury 20°C agregat powinieg siytaczyc.
Centrala wyposena jest w komar mieszania z midiwoscia zawrocenia 80% powietrza
wywiewanego z powrotem do hali. W momencie wpstvania ekstremalnie niskich lub wysokich
temperatur zewgirznych latem lub zimp centrala powinna pracowaa powietrzu obiegowym przy
zachowaniu poboréwiezego powietrza w iléci 20%. Podobnie w momencie tzw. ostabienia
nocnego lub okreséw przestoju hali centrala powiprzeef¢ w tryb pracy dyurnej tzn w 80% na
powietrzu obiegowym i do minimum zredukowanych dach wentylatorow.

2.4. Klimatyzacja

W pomieszczeniu kawiarni zaprojektowano klimatyza@daprojektowano 2 szt. klimatyzatoréow
kasetonowych o mocy 3,5kW (np. Fujitsu AUYG12LVLBOYG12LALL).

Jednostki zewgtrzne naley zlokalizowa& na dachu.

Sterowanie prag klimatyzatorow odbywa si¢ bedzie poprzez pilota i sterowane przez obstug
lokalu.

2.5. Ciepto technologiczne

Dla potrzeb zaopatrzenia w ciepto nagrzewnic wredgich wentylacyjnych zaprojektowano
instalacg ciepta technologicznego. Instalacja zasilagdeke z kottowni.
Sposdéb sterowania pranagrzewnic w centralach wentylacyjnych opisanytaqsowyej w czsci
dotyczcej instalacji wentylacyjnych.

Centrala podwieszana (uktad N3)
Dla potrzeb centrali podwieszanej zlokalizowanekavytarzu na parterze zaprojektowano



odrebny obieg ciepta technologicznego z rozdzielacz&kottowni. Zaprojektowano instalag]
dwururowg z pomp obiegows z funkcp autoadapt, elektronicznie regulowga@rundfos Alpha 2
15-40. W kottowni obieg dla centrali podwieszaneglesly wiaczy¢ do projektowanego
rozdzielacza, zestaw pompowy nalezy wypgéaw filtr siatkowy, zawdr zwrotny i zawory
odcianajce.

Przy nagrzewnicy przy centrali wentylacyjnej naleaynontowac zawor rOwnowkgy na powrocie
i zawor regulacyjny dwudrogowy z sitownikiem. Reagjha pracy nagrzewnicyetizie uzaleniona

od czujnika temperatrury umieszczonego w kanaleiewamym za centrgl Szczgoty sterowania
prag nagrzewnicy zostaty opisane wegazi dotyczcej sterowania praaentrali.

Zaprojektowano zawor regulacyjny dwudrogowy z ofefitmy Honeywell typ V5832 i zawor
rownowaacy Honeywell typ Kombi 2.

Centrale na dachu (uktad N1 i N2)

Dla potrzeb zasilania nagrzewnic w centralach wangynych na dachu zaprojektowano
odrebny ukiad ciepta technologicznego z roztworem wadnglikolu 35%. Parametry pracy
instalacji 70/50C. Dla rozdziaty uktadu z roztworegtikolu i instalacji wodnej w kottowni
zaprojektowano wymiennik ptytowy w kottowni o0 mo69kWw.

Po stronie pierwotnej zasitgej wymiennik naley wiaczye do rozdzielacza w kottowni. Uktad
pierwotny zaprojektowano jako dwururowy z pagrgbiegows o parametrach pracy 80/60C.
Zaprojektowano pomypobiegows Grundfos Magna 25-60. Przed pampalery zmontowa filtr
siatkowy, za pompnalezy zamontowa zawOr zwrotny, oraz zawory odcigeg.

Zaprojektowano wymiennik ptytowy Danfoss o mocy 80RNVymiennik zlokalizowano w kotowni.
Instalacg obiegu wtérnego zaprojektowano jako dwurugow parametrach pracy 70/50C. Za
wymiennikiem po stronie wtornej zaprojektowano pempbiegows z funkcp autoadapt
elektronicznie regulowanGrundfos Magna 25-60. Na przewodzie zastian naley zamontowa
réwniez zawor zwrotny, filtr i zawory odcingge.

Przy nagrzewnicach w centralach wentylacyjnych atowano zawory regulacyjne
dwudrogowe z sitownikiem Honeywell typ V5832 oraa moworcie zawory rOwnowigace
Honeywell Kombi 2. Szczegély dotygze pracy centrali zostaly opisane we&d dotyczcej
sterowania praccentrali wentylacyjnej.

Przewody

Instalacg ciepta technologicznego zaprojektowano na podstamir systemu PEXAL
produkcji Valsir. § to rury instalacyjne tworzywowe PEX-AL-PEX. Rurpckone na systemowe
ztaczki.
Przewody wewsgirz budynku nalgy zaizolow& wetrg mineral pod ptaszczem z folii
aluminiowej. Przewody prowadzone na zgwn budynku nalgy zaizolowa& wetrg mineralry pod
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Grubdaci izolacji przewodow:
50x4,0 weha mineraly 40mm
40x3,5 weha mineralry 30mm
32x3,0 weha mineralry 30mm
32x3,0 weha mineralry 30mm

Przewody instalacji ciepta technologicznego malprowadzé ponad stropem podwieszanym. W
miejscach kolizji z przewodami

Przewody naley montow& do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych \piedzé i
obejm. Ze wzgldu na ma} ilos¢ miejsca ponad stropem podwieszanym halawvrocic uwag na
mozliwe Kkolizje z przewodami instalacji wentylacyjnych



3. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

- nalezy wykon& przefcia przez przegrody budowlane dla przewoddéw weaotg/ch i instalacji
ciepta technologicznego

- centra¢ podwieszam w korytarzu na poziomie parteru najeobudowg wetrg mineraly np.
CONLIT gr. 50mm, i ptytami GKF. W miejscu prZeja przez obudowGKF naley zamontowa
na kanatach wentylacyjnych przed i za centkddpy przeciwpaarowe.

Branza elektryczna

- nalezy doprowadzi zasilanie elektryczne do wdzen:

centrala wentylacyjna VTS typ VS-120-R-PMHC: nawiéx400V; 15,2A, 8,17kW, wywiew
3x400V; 15,2A, 7,50kW

centrala wentylacyjna VTS typ VS-21-R-PHC: nawigx230V; 5,7A; 1,11kW, wywiew 3x230V;
3,0A; 0,51kw

centrala wentylacyjna VTS typ VS-15-R-HC-T: 3~23@\0A; 0,75kW

- naleey doprowadzi zasilanie do wentylatora wywiewnego JUWENT WD 2&sP- 3~400V;
0,25kW; 1,0A;

- naleey doprowadzt zasilanie elektryczne do skraplaczy klimatyzator&asetonowych —
AOYG12LALL 5,1A; 230V; 1,11kW

- naleey doprowadzt zasilanie elektryczne do agregatéw skraglgh dla chtodnic przy
centralach wentylacyjnych:

MHA/K 15 1,4kW; 6,0A; rozruch 37A; 230V

MHA/K 25 2,4kW; 11,5A; rozruch 62A; 230V

MHA/K 91 (2 szt.) 8,3kW; 23A; rozruch 142A; 400V

Branza sanitarna

- nalezy odprowadzt skropliny z klimatyzatorow kasetonowych zlokaliznwch w pomieszczeniu
kawiarni. Skropliny naley odprowadz rurka PP pozaciarne zewrgtrzng od strony hali kortow
tenisowych i sprowadzido poziomu dachu.

4. Uwagi kaicowe

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejsgdokumentagj, ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robo6t budowlano-matdevych” czs¢ 11, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz z wymogami podanymi dokumentagjdaen.

Nalezy wykon& regulacg hydrauliczia instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalagir
zgodnie z obowizujagcymi wytycznymi PN-EN 12599:2002“Wentylacja budymké-Procedury
bada i metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji wentylacji i Klitgaacji”,
ktéra okréla warunki przysipienia do préb i bada zasady wykonywania pomiaréw oraz
dokumentagj potrzeb do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresiwarée 3 rowniez w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdbwlano — monteowych” Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

opracowat:
mgr inz. Artur Herman



ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi
N1.

N1.1 Redukcja PR-N-OCY-600x1100-900-5-600-50 1 82.2orod.ALNOR
N1.2 Trojnik TSCL-OCY-710-900 1 3.942 prod.ALRO
N1.3 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-710-7x3000+501 2 7.926 prod.ALNOR
N1.8 Redukcja QPR-N-OCY-1751x832-1100x600-6-800-5@ 4.462 prod.ALNOR
N1.9 Thumik akustyczny QSL-100-N-OCY-6-1100-600-000 1 prod.ALNOR
N1.10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X600-2298 1 814 prod.ALNOR
N1.12 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1100X600-5809 1 19.751 prod.ALNOR

N1.13 Redukcja QPR-N-OCY-1800x900-1100x600-6-800-50 4.715 prod.ALNOR
N1.14 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1100X600-1226 1 4.169 prod.ALNOR
N1.16 Kanatwentylacyjny QD-N-C-600X1100-4637 1 .65 prod. ALNOR
N1.17 tuk QBv-N-C-1100x600-31-31-120-20 1 1.0650bALNOR

N1.18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X600-7163 1 .25 prod. ALNOR
N1.21 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1200x500-1100x60B3&500 2 1.708

prod.ALNOR
N1.22 Klapa p.pp. KWP-0O-E-1200x500-350-BF24-T+BAE72-350 1 Smay
N1.23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X1200-1688 1 73 prod.ALNOR

N1.24 Kolano90 QBF-N-C-500x1200-500x100
N1.39 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X600-2085
N1.40 tuk QBv-N-C-1200x500-31-31-120-33
N1.41 Kolano 12st 1100x600

N1.45 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X600-3989 362 prod. ALNOR

1 5.10dpALNOR
1
1
1
1
N1.46 Kanatwentylacyjny QD-N-C-1100X600-2993 1 106 prod. ALNOR
1
1
1
1

089 prod.ALNOR
1.42%0pALNOR

N1.48 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X600-368 322 prod.ALNOR
N1.49 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X600-925 451 prod. ALNOR
N1.50 Kolano90 QBF-N-C-1100x600-1000x100 10.pAl. ALNOR

N1.51 Kolano90 QBF-N-C-600x1100-500x100 5.44@dpALNOR
N1.52 Odsadzka QPR3v-N-C-1100x600-95-30-30-700 1 .402 prod.ALNOR
N1.53 Trogjnik siodtowy SSC-C-710-500 24 prod¥OR
N1.54 Dysza nawiewna DK200-L-RAL9010 24 prodAKLT
N1.55 Czerpnia zaluzj 1800x900 1
N2.
N2.1 Redukcja QPR-N-OCY-821x313-400x300-6-500-50 1 1.230 prod.ALNOR
N2.2 Redukcja QPR-N-C-821x313-350x300-6-500-50 1 .253 prod.ALNOR
N2.3 Kolano90 QBF-N-OCY-400x300-350x100 1 1.5400pALNOR
N2.5 Kolano90 QBF-N-C-300x350-300x120 1 1.170 dppdNOR
N2.6 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-300x500-8D4B0-400 1 0.854
prod.ALNOR
N2.8 Tréjnik TPCL-OCY-100-100 1 0.130 prod.ALRO
N2.9 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X300-599 1 8B prod.ALNOR
N2.10 Kolano90 QBF-N-C-350x300-400x100 1 1.49%dpALNOR
N2.14 Kolano90 QBF-N-C-400x300-350x100 1 1.54®dpALNOR
N2.17 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 2 roddALNOR
N2.18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1500 1 0.4@dod.ALNOR
N2.19 Przewdd elastyczny AE-SN-100 639 1 PXQHIOR
N2.20 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-2000 1 0.68d.ALNOR
N2.21 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1247 1 PxbdlOR

N2.23 Trojnik TPCL-OCY-200-200 1 0.350 prod.AOR



N2.24 Trojnik QTT-N-OCY-300-200x200-500-250-50

N2.25
N2.26
N2.27
N2.29
N2.30
N2.31
N2.32
N2.33
N2.34
N2.35
N2.36

Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-200
Przewdd elastyczny AE-SN-200 328

Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-150-50
Przewdd elastyczny AE-SN-200 603

Redukcja RSCLL-OCY-200-100

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+1489
Redukcja PR-N-OCY-300x200-200-1-200-50
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+739
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X200-2123
Kolano90 QBF-N-OCY-300x200-300x100
Redukcja QPR-N-OCY-350x200-300x200-6-200-50

N2.37 Trojnik QTT-N-OCY-350-200x200-400-300-100

N2.38
N2.39
N2.40
N2.41

Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-200-50
Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-200

Przewod elastyczny AE-SN-200 804

Redukcja QPR-N-OCY-300x350-100x250-4-300-50

N2.42 Tréjnik QTT-N-OCY-300-200x350-500-300-100
N2.43 Trojnik QTP-N-OCY-350-250x200-150-500-300
N2.45 Tréjnik QTT-N-OCY-100-100x250-200-125-50

N2.46
N2.47
N2.49
N2.50
N2.51
N2.52
N2.53
N2.54
N2.55
N2.56

Redukcja PR-N-OCY-100x250-100-1-200-50
Kolano BPL-OCY-100-90

Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-125
Kolano QBFR45-N-OCY-250x150-200-100
Przewdd elastyczny AE-SN-100 613

Przewdd elastyczny AE-SN-100 1218

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+269
Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1840
Kolano BPL-OCY-160-90

Redukcja PR-N-C-100x250-160-1-200-50

N2.57 Tréjnik TPCL-OCY-160-125

N2.58
N2.59
N2.61
N2.62

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1464

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-160-1x3000+2173
Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+161
Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100

N2.63 Trojnik TPCL-OCY-160-100

N2.64
N2.65
N2.66
N2.67

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-2x3000+1361
Przewaod elastyczny AE-SN-125 613

Przewdd elastyczny AE-SN-100 1018

Redukcja RPCL-OCY-160-100

N2.69 Trojnik QTT-N-OCY-250-200x150-350-200-50

N2.70
N2.71
N2.72
N2.73
N2.74
N2.75
N2.78
N2.79
N2.80
N2.81
N2.82

Redukcja PR-N-OCY-200x100-100-1-150-50
Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100
Przewaod elastyczny AE-SN-100 235

Kolano90 QBF-N-OCY-250x150-300x100
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X150-19214
Kolano90 QBF-N-OCY-250x150-300x100
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X150-1200
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X150-400
Trojnik QTO-N-OCY-150-100x250-300-200-50
Kolano BPL-OCY-100-90

Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-234

1 .580 prod.ALNOR
2 roddALNOR
1 PxadlOR
1 20.1prod.ALNOR
1 xadlOR
1 0.120 prodV@R
1 1.410 prod.ALNOR
1 06.2prod.ALNOR
1 2.348 prod.ALNOR
1 .123 prod.ALNOR
1 0.9pfbd.ALNOR
1 0.222 prod.ALNOR
1 0.540 prod.ALNOR
1 60.1prod.ALNOR
1 roddALNOR
1 PXadlOR
1 0.469 prod.ALNOR
1 0.815 prod.ALNOR
1 0.650 prod.ALNOR
2 .193 prod.ALNOR
1 40.1prod.ALNOR
6 0.085 prod.ALNOR
1 roddALNOR
2 0.3pBd.ALNOR
1 PXadlOR
1 PxbOR
1 1.027 prod.ALNOR
1 0.5@8d.ALNOR
1 0.182 prod.ALNOR
1 P.Jgrod.ALNOR
1 0.200 prod.AOR
1 0.7BHd.ALNOR
1 2.597 prod.ALNOR
1 99Q. prod.ALNOR
2 roddALNOR
1 0.175 prod.AOR
1 2.311 prod.ALNOR
1 PXadlOR
1 PxbdlOR
1 0.060 prod. AR
1 .382 prod.ALNOR
1 98.0prod.ALNOR
1 roddALNOR
1 PXadlOR
1 0.68fbd.ALNOR
1 15.371 prod.ALNOR
1 0.68fbd.ALNOR
1 960 prod.ALNOR
1 3P0 prod.ALNOR
1 .20 prod.ALNOR
5 0.085 prod.ALNOR
1 0.0pBd.ALNOR



N2.83 Redukcja PR-N-OCY-250x150-200-1-200-50 1 60.1prod. ALNOR
N2.84 Podstawa dachowa 350x300 1 -

N2.85 Cokot h=30cm 350x300 1 -
N2.86 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X350-750 1 ®9prod.ALNOR

N2.87 Nawiewnik NWPP-20 + SKAA 20 1 Flakt Waeod

N2.88 Zawor nawiewny KE-100 3 FLAKT WOODS

N2.89 Zawor nawiewny KE-125 2 FLAKT WOODS
N2.90 Zawor nawiewny KE-160 2 FLAKT WOODS

N2.91 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-350X200-1416 1 .538 prod.ALNOR
N2.92 Kolano QB45-N-OCY-350x200-185-150 1 .383 o(pALNOR
N2.93 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-350X200-243 1 267 prod.ALNOR
N2.94 Kolano QB45-N-OCY-350x200-185-150 1 0.388dALNOR
N2.95 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-350X200-599 1 689 prod.ALNOR
N2.96 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 prod.ALNOR
N2.97 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-692 1 0.34DdpALNOR
N2.98 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X250-2936 1 550 prod.ALNOR
N2.100 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X150-446 1 .3%7 prod.ALNOR
N2.101 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-529 1 0.16®dpPALNOR
1

N2.102 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-206 0.06mdpPALNOR
N2.108 Czerpnia z siagk600x500 1 -
N2.109 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+1022 1 2.526 prod.ALNOR

N2.110 Redukcja PRL7v-N-C-125x100-100-0-0-30-50-100 1 0.046 prod.ALNOR
N2.111 Kanat wentylacyjny QD-N-C-125X100-1000 1 43D prod.ALNOR
N2.112 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-235 1 0.07#dpALNOR
N2.113 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X350-1038 1 349 prod.ALNOR
N2.114 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X350-110 1 481 prod.ALNOR
N2.115 tuk QBv-N-C-350x300-30-30-120-20 1 0.2680pALNOR
N2.116 £uk QBv-N-C-350x300-30-30-120-20 1 0.2680pALNOR
N2.117 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-178 1 312 prod.ALNOR
N2.118 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-2755 1 858 prod.ALNOR
N2.119 Kolano90 QBF-N-C-300x400-300x100 1 1.26@dpALNOR
N2.120 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X400-1000 1 400 prod.ALNOR
N2.121 Kratka nawiewna SV2 300x100 1

N2.122 Nawiewnik PWKA-60 + Skrzynka rozggna SKHA-16-60 Flakt Woods 3 szt.

Nawiew

N3.3 Tréjnik TPCL-OCY-200-200 2 0.350 prod.ALRO

N3.11 Przepustnica zamykap DASL-OCY-200 2 prod.ALNOR

N3.12 Przepustnica zamykap DASL-OCY-200 2 prod.ALNOR

N3.13 Redukcja asym. QPR2v-N-C-660x220-300x220-0-80-30-3001 0.825
prod.ALNOR

N3.14 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1004 1 0.6Bbd.ALNOR
N3.15 Przewdd elastyczny AE-SN-200 773 1 PXQBIOR
N3.16 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1307 1 0.8gdod.ALNOR
N3.20 Przewdd elastyczny AE-SN-200 1793 1 PXxablOR
N3.23 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1500 2 0.980d.ALNOR
N3.24 Kolano BPL-OCY-200-90 1 0.275 prod.ALNOR
N3.25 Tréjnik QTP-N-C-300-200x220-200-500-300 1 640 prod.ALNOR
N3.26 Redukcja PR-N-OCY-300x200-200-1-200-50 1 06.2prod.ALNOR



N3.27 Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-200-50 1 60.1prod.ALNOR

N3.28 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-3x3000+2847 1 7.440 prod.ALNOR
N3.31 Przewdd elastyczny AE-SN-200 1149 1 PxbdOR
N3.32 Przewdd elastyczny AE-SN-200 2097 1 PXoblOR
N3.33 Redukcja asym. QPR2v-N-C-660x220-300x22041470-30-30-300 1 0.625
prod.ALNOR
N3.35 Kolano90 QBF-N-OCY-220x300-250x100 2 0.7p80d.ALNOR
N3.41 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x300-300x220-80-30-400 1 0.716
prod. ALNOR
N3.42 Odsadzka QPR3v-N-C-220x300-200-30-30-300 1 .37% prod.ALNOR
N3.43 Zawor nawiewny KE-200 4 Flakt Woods
N3.44 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X220-478 1 0r49rod.ALNOR
N3.45 Podstawa dachowa 300x220 1 -
N3.46 Cokot h=30cm 300x220 1 -
N3.48 Klapa p.pp. KWP-OM-E-VAV-300x220-BLF24-V 2 Smay
N3.49 Kanat wentylacyjny QD-N-C-220X300-1639 1 @47 prod.ALNOR
N3.50 Kanat wentylacyjny QD-N-C-220X300-706 1 173rod.ALNOR
N3.51 Kolano BP-C-200-90 4 0.275 prod.ALNOR
N3.53 Czerpnia z siadk zaluzjg 500x300 1 szt.
W1.
W1.1 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-400-4x3000 4 T2 prod. ALNOR
W1.2 Redukcja RSCLL-OCY-450-400 4 0.380 prod.ALRI
W1.3 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-450-2x3000+147 4 .688 prod.ALNOR
W1.4 Redukcja RSCLL-OCY-500-450 4 0.437 prod. AR
W1.5 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-500-1334 2 2.0pE0d.ALNOR
W1.6 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-500-1x3000+2045 2 7.920 prod.ALNOR
W1.7 Trojnik TSCL-OCY-500-710 1 2.247 prod.ALRO

W1.8 Redukcja PR-N-OCY-500x800-710-5-600-50
W1.16 Kolano90 QBF-N-OCY-832x1751-600x100
W1.17 Kolano90 QBF-N-OCY-1751x832-1100x100
W1.20 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X800-2855
W1.21 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X800-7574
W1.23 Kolano QB20-N-OCY-500x800-171-150
W1.24 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X800-5116 3.301 prod.ALNOR
W1.25 Kolano QB45-N-OCY-500x800-266-150 1.31bdpALNOR

1 3.6r0d.ALNOR

1

1

1

1

4

1

1
W1.26 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X800-930 1 478 prod.ALNOR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10.p800.ALNOR
20.pdod. ALNOR
234 prod.ALNOR
9.694 prod.ALNOR
0.888hALNOR

W1.27 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X800-1349 .5@7 prod.ALNOR
W1.28 Kolano QB36-N-OCY-500x800-230-150 1.1660dbALNOR
W1.29 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X800-930 4P8 prod.ALNOR
W1.30 Kolano QB36-N-OCY-500x800-230-150 1.1660dpALNOR

W1.31 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X800-5210 345 prod.ALNOR
W1.32 Kolano QB45-N-OCY-500x800-266-150 1.316dALNOR
W1.33 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-500X800-7553 9.838 prod.ALNOR
W1.37 Kolano QBFR40-N-C-500x1200-200-100 1.28&d.ALNOR
W1.38 Trojnik QTO-N-C-500-710x1200-1000-500-100 3.958 prod.ALNOR
W1.39 Tréjnik TSCL-OCY-500-710 1 2.247 prod.AOR
W1.41 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1200x500-800x500-32+30 1 1.360
prod. ALNOR
W1.42 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X500-1950 1 ‘BLO prod.ALNOR

W1.43 Klapa p.p2. KWP-O-E-1200x500-350-BF24-T+BAE72-350 1 Smay
W1.46 Redukcja sym. QPR6v-N-C-1200x500-1100x60B3&00 1 1.708



prod. ALNOR
W1.48 Kolano90 QBF-N-C-500x1200-500x100
W1.49 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X1200-1688

5.10@dpALNOR
73 prod.ALNOR

1

1
W1.50 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X600-3911 1 299 prod.ALNOR
W1.51 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X1100-1993 1 78 prod.ALNOR
W1.52 Kolano90 QBF-N-C-600x1100-500x100 1 5.44@dpALNOR
W1.53 Kolano90 QBF-N-C-1100x600-1000x100 1 10.pAl. ALNOR
W1.54 Kratka wentylacyjna do spiro 825x225 z prztpiay regulacyjn 16szt.
W1.113 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X1200-799 1 727 prod.ALNOR
W1.114 Redukcja QPR-N-C-1751x832-1100x600-6-800-50 1 4.462 prod.ALNOR
W1. 115 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1100X600-1395 1 4.744 prod.ALNOR
w2.
W2.1 Kolano90 QBF-N-OCY-313x821-400x100 1 2.520hALNOR
W2.2 Kolano90 QBF-N-OCY-821x313-600x100 1 4.58MPALNOR
W2.3 Redukcja QPR-N-C-821x313-350x300-6-500-50 1 .253 prod.ALNOR
W2.4 Kolano90 QBF-N-C-350x300-400x100 1 1.495 dppd.NOR
W2.5 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X350-1592 1 0prod.ALNOR
W2.6 Kolano90 QBF-N-C-300x350-300x120 1 1.170 dptdNOR
W2.7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-435 1 0.5¢0d.ALNOR
W2.8 Kolano BPL-OCY-100-90 8 0.085 prod.ALNOR
W2.9 Trojnik TPCL-OCY-100-100 1 0.130 prod.ALRO

W2.10 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1105 1 PxbdlOR

W2.11 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-2x3000+2573 1 2.692 prod.ALNOR
W2.14 Redukcja PR-N-C-100x250-100-1-200-50 2 0.1prod.ALNOR
W2.15 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+216 1 1.010 prod.ALNOR
W2.16 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 2 roddALNOR
W2.17 Przewdd elastyczny AE-SN-100 301 1 pratN@R
W2.18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1850 1 0.5p0d.ALNOR
W2.19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-350X300-843 1 160Prod.ALNOR
W2.20 Trojnik TPCL-OCY-100-100 1 0.130 prod.ADR
W2. 21 Przewdd elastyczny AE-SN-100 515 1 PXQBIOR

W2. 22 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-474 1 0.1p80d.ALNOR
W2. 23 Trojnik QTT-N-C-100-100x250-200-125-50 1 198 prod.ALNOR
W2. 25 Trojnik QTP-N-C-200-400x400-200-500-150 1 .66D prod.ALNOR
W2. 26 Trojnik QTT-N-C-300-300x350-500-300-100 1 .84b prod.ALNOR

W2. 27 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x200-350x300-3a+30 1 0.550
prod.ALNOR

W2. 28 Kolano90 QBF-N-OCY-200x400-250x100 3 0.8pfbd.ALNOR

W2. 29 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-401 1 .481 prod.ALNOR

W2. 30 Trojnik QTT-N-OCY-400-200x200-400-300-30 1 0.560 prod.ALNOR

W2. 31 Redukcja QPR-N-OCY-400x200-300x150-6-300-50 1 0.365 prod.ALNOR

W2. 32 Trojnik QTT-N-OCY-300-200x150-400-300-30 1 0.465 prod.ALNOR
W2. 34 Trojnik QTO-N-OCY-150-100x200-250-200-50 1 0.214 prod.ALNOR
W2. 35 Kolano90 QBF-N-OCY-200x150-250x100 2 0.4p6bd.ALNOR
W2. 36 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X150-6553 1 4.587 prod.ALNOR
W2. 37 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X150-374 1 .262 prod.ALNOR
W2. 38 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X150-1720 1 1.204 prod.ALNOR
W2. 39 Redukcja PR-N-OCY-200x150-200-1-200-50 1 140. prod.ALNOR
W?2. 40 Kolano BPL-OCY-100-45 2 0.065 prod.ALNOR
W2. 41 Trojnik TPCL-OCY-100-100 1 0.130 prod.ADR

W2. 42 Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-100 2 prod.ALNOR



W2. 44 Przewdd elastyczny AE-SN-100 2045 1

W2. 45 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1262 1
W2. 46 Kolano BPL-OCY-200-90 1

HONOR
PxblOR

0.275 prod.ALNOR

0.4pbd.ALNOR

3.125 prod.ALNOR

roddALNOR

120. prod.ALNOR

HONOR

xadlOR

3.280 prod.ALNOR

0.469 prod.ALNOR

.58 prod.ALNOR

Flakt Vo
FLAKT WOODS

FLAKT WOODS

0.275 prod.ALNOR
5.46rod.ALNOR

W2. 47 Kolano QBFR45-N-OCY-400x200-200-100 2
W2. 48 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-300X150-3473 1
W2. 49Przepustnica regulacyjna DARL-OCY-200 3
W2. 50 Redukcja PR-N-OCY-200x200-200-1-150-50 2
W2. 51 Przewdd elastyczny AE-SN-200 1759 1
W2. 53 Przewdd elastyczny AE-SN-200 304 2
W2. 54 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X200-2734 1
W2. 55 Redukcja QPR-N-OCY-300x350-100x250-4-300-50 1
W2. 64 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X400-440 1
W2.65 Kratka wywiewna SV2 300x100 1
W2.66 Wywiewnik PWKA-60 + skrzynka rozgma SKHA-16-60 Flakt Woods 3
W2.67 Wyrzutnia pionowa 1750x830 1
W2.68 Wyrzutnia pionowa 820x320 1
W2. 89 Nawiewnik NWPP-20 + SKAA 20 1
W2. 90 Zawér nawiewny KK-125 1
W2. 91 Zawér wywiewny KK-100 5
W2. 92 Podstawa dachowa 350x300 1
W2. 93 Cokot 350x300 h=30cm 1
W2. 96 Kolano BPL-OCY-200-90 1
W2. 97 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-2333 1
W2. 98 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-271 1

W2. 99 Przewdd elastyczny AE-SN-100 764

W2. 100 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+662 1
W2. 101 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-200X150-4015

W2. 102 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1705

W2. 103 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X250-2982

W2. 104 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-501

W2. 105 Kolano BPL-C-100-90 1
W2. 106 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-577

W2. 107 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-210

W2. 108 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X350-387

W2. 110 Tréjnik QTO-N-OCY-200-100x150-300-200-50

W2. 111 Redukcja PRL7v-N-C-125x100-100-0-0-30-50-10 1

NP RPRP =

el e

W2. 112 Kanat wentylacyjny QD-N-C-100X125-2509 1
W2. 113 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-406 1
W2. 114 Redukcja QPR-N-C-300x150-200x150-6-300-50 1
W2. 116 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X350-720 1
Wa3.

W3.1 Trojnik TPCL-OCY-100-100 4
W3.2 Przewdd elastyczny AE-SN-100 307 4
W3.3 Trojnik TPCL-OCY-125-100 3
W3.4 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1163 2
W3.6 Trojnik TPCL-OCY-250-125 2
W3.7 Trojnik QTT-N-OCY-300-300x200-600-300-100 1
W3.8 Redukcja RSCLL-OCY-250-200 1

W3.9 Kolano90 QBFR-N-OCY-200x300-250x300-250-25@-19

0.1@6obd.ALNOR
xadlOR
2.300 prod.ALNOR
2.811 prod.ALNOR
36.5prod.ALNOR
.088 prod.ALNOR
0.1pr0d.ALNOR
0.085 prod.ALNOR
0.18Md.ALNOR
0.06®d.ALNOR
5@8 prod.ALNOR
0.241 prod.ALNOR
0.046 prod.ALNOR
129 prod.ALNOR
0.12&d.ALNOR
0.274 prod.ALNOR
936 prod.ALNOR

0.130 prod.ALIRO

pratN@®R

0.156 prod.ALIRO

pratN@R

0.325 prod.ALIRO

780 prod.ALNOR
0.160 prod.ARI

0.725 prod.ALNOR



W3.10 Redukcja PR-N-OCY-300x200-125-1-300-50
W3.11 Redukcja PR-N-OCY-300x200-250-1-200-50
W3.12 Przepustnica zamykap DASL-OCY-125
W3.13 Przewdd elastyczny AE-SN-125 734

W3.14 Przepustnica zamykap DASL-OCY-100
W3.15 Trojnik TPCL-OCY-200-125

W3.16 Zawor wywiewny KK-100

W3.17 Kolano BPL-OCY-125-90

W3.18 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-535

W3.19 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1460

W3.20 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-854

W3.21 Redukcja RPCL-OCY-125-100

W3.22 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-1000

W3.23 Zawor wywiewny KK-160

W3.24 Przewdd elastyczny AE-SN-125 1179

W3.25 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-200-1x3000+401

W3.26 Trojnik TPCL-OCY-150-125

W3.27 Redukcja RSCLL-OCY-200-150

W3.28 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-150-1658

W3.29 Redukcja RSCLL-OCY-150-125

W3.30 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-4x3000+2698

W3.31 Trojnik TPCL-OCY-125-100

W3.32 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1493

W3.33 Przewdd elastyczny AE-SN-100 475

W3.34 Kolano BPL-OCY-100-90

W3.35 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-322

W3.36 Przewdd elastyczny AE-SN-100 1697

W3.37 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+612

W3.38 Kolano BPL-OCY-100-90

W3.39 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-928

W3.40 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1x3000+244

W3.41 Przewdd elastyczny AE-SN-100 777

W3.42 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-404

W3.44 Kolano BPL-OCY-125-90

W3.45 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-711

W3.47 Przewdd elastyczny AE-SN-100 295

W3.48 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-100-1000

W3.49 Przewdd elastyczny AE-SN-100 688

W3.50 Trojnik QTT-N-OCY-200-250x300-350-250-50

W3.51 Redukcja PR-N-OCY-200x300-125-1-250-50

W3.52 Kanat wentylacyjny SPR-OCY-125-783

W3.53 Podstawa dachowa PWDt-2

W3.54 Krociec elastyczny d=355

W3.55 Wentylator dachowy WD - 25 Plus

W3.56 Ptyta montaowa PM-2

W3.100 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X300-3289

W3.101 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X300-458

Nyple dodane:
Nypel NSL-C-100 1
Nypel NSL-C-200 1
Nypel NSL-OCY-1009

0.039 prod.ALNOR
0.085 prod.ALNOR
0.039 prod.ALNOR

1 18.3rod.ALNOR
1 0R.2rod.ALNOR

4 prod.ALNOR
2 PXadlOR
12 prod.ALNOR

2 0.250 prod.AOR

12 FLAKT WOODS

1 0.118 prod.ALNOR
1 0.2ffbd.ALNOR
2 0.5@rbd.ALNOR
2 0.2680d.ALNOR
4 0.042 prod. AR
2 0.3p8d.ALNOR
4 Flakt Woods
2 PXoblOR
1 2.136 prod.ALNOR
1 0.208 prod.AOR
1 0.100 prod\&R
1 0.7pdod.ALNOR
1 0.063 prod\&IR
1 5.776 prod.ALNOR
1 0.156 prod.AOR
1 PXablOR
1 PXQHIOR
1 0.085 prod.ALNOR
1 0.1pdod.ALNOR
1 PxoblOR
1 1.134 prod.ALNOR
1 0.085 prod.ALNOR
1 0.2p&bd.ALNOR
1 1.019 prod.ALNOR
1 PXQHIOR
1 0.1gd.ALNOR
1 0.118 prod.ALNOR
1 0.2@Bed.ALNOR
1 PXQHIOR
1 0.3firod.ALNOR
1 PXQHIOR
1 505 prod.ALNOR
1 58.20rod.ALNOR
1 0.3pBd.ALNOR

1 JUWENT
1 JUWENT
1 JUWEN
1 JUWENT

1 3.618 prod.ALNOR
1 @5 prod.ALNOR



Nypel NSL-OCY-1254 0.053 prod.ALNOR
Nypel NSL-OCY-1601 0.064 prod.ALNOR
Nypel NSL-OCY-2006 0.085 prod.ALNOR
Nypel NSL-OCY-40016 0.265 prod.ALNOR
Nypel NSL-OCY-4508 0.294 prod.ALNOR
Nypel NSL-OCY-5002 0.332 prod.ALNOR
Nypel NSL-OCY-71014 0.554 prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwigt kanatow okggtych: 262.6 m2
Pole powierzchni rozwigt podst. ksztattek okgtych: 37.6 m2

Pole powierzchni rozwigt kanatéw prostaitnych: 297.7 m2
Pole powierzchni rozwigt podst. ksztattek prostetaych: 169.6 m2
Urzadzenia

Centrale wentylacyjne

Centrala hala kortow VTS - VS-120-R-PMHC

Centrala nawiewna podwieszana VTS —VS-15-R-HC-T
Centrala nawiewno wywiewna VTS - VS-21-R-PHC

Klimatyzator kasetonowy Fujitsu AUYG12LVLB / AOYGI12ALL
Agregat skraplacy Clint MHA/K 15
Agregat Skraplacy Clint MHA/K 25
Agregat skraplacy Clint MHA/K 91

Instalacja ciepta technologicznego
Rury instalacyjne

PEXAL 32x3,0

PEXAL 40x3,5

PEXAL 50x4,0

Pompa Grundfos Magna 25-60 50Hz
Pompa Grundfos Alpha 2 15-40 130

Zawor kulowy odcinajcy DN40
Zawor kulowy odcinajcy DN25
Zawor kulowy odcinajcy DN32
Zawor zwrotny DN40

Filtr siatkowy Y333 DN40

Zawor bezpiecasstwa 3,0bar Prescor 1”
Naczynie wzbiorcze Flexcon C 4/05 Flamco

Zawor regulacyjny z sitownikiem HONEYWELL V5832 @rin DN25
Zawor regulacyjny z sitownikiem HONEYWELL V5832 érin DN32
Zawor rownowaacy Honeywell KOMBI 2 DN20
Zawor rownowaacy Honeywell KOMBI 2 DN25

1 szt
1 szt.
szl

2 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

38mb
27mb
38mb

2 szt.
1 szt.

7 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

1 szt.
tl sz

2 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.



Wymiennik ciepta Danfoss XB 36-1 40 1 szt.

W przypadku wskazania przez projektanta w dokunaagjit technicznej znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia materiatdbw dopuszczalrst ye tych przypadkach zastosowanie przez
rozwigzan roéwnowagnych tzn. materiatdbw nie gorszych #iokreslone w dokumentacii.
Zastosowane materialty mugzodpowiad#& cechom technicznym i jalkgiowym materiatow



