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I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zasilanie elektryczne (wewnetrzna linia zasilajgca)
projektowanej Hali kortdbw z zapleczem sanitarnym w Lubinie (dz. 327/1 i 327/3).
Opracowanie w oparciu o0 warunki przylgczenia znak WP/062414/2014/002R04 z dn.
21.08.2014 wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi wewnetrzna linia zasilajgca na odcinku od zestawu
zlgczowo - pomiarowego ( miejsca rozgraniczenia wkasnosci pomiedzy TAURON Dystrybucija
a Inwestorem ) a rozdzielnig gtéwng zlokalizowang w projektowanej Hali kortéw. Linia jest

linig zalicznikowg nalezgca do Inwestora.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. LINIA KABLOWA

Z zestawu z zlgczowo - pomiarowego nalezy wyprowadzic linie kablowg 4 x YAKXS
1 x 120SEC i trasg podang na planie zagospodarowania terenu linie doprowadzi¢ budynku
Hali kortéw do rozdzielni gtéwnej (wprowadzenie linii zasilajgcej do rozdzielni gtownej
budynku objete jest projektem instalacji wewnetrznych)
Diugos¢ projektowanej linii zasilajgcej 4xYAKXS 1x120RMC 1=133(146)m
Projektowang linie kablowag nalezy prowadzi¢ trasg zgodnie z rysunkiem nr E-Ol. Przy
podejsciu do zestawu zlgczowo - pomiarowego oraz budynku nalezy pozostawi¢ w ziemi
zapas 2.0m kabla. Kabel w miejscach skrzyzowan kabla z istniejagcym uzbrojeniem terenu
uktada¢ w rurze ochronnej AROT DVK160 i DVR160 W wszystkich przypadkach nalezy
zachowa¢ wymagane pionowe odlegtosci zgodne z N SEP - E-004 pomiedzy ukfadanymi
kablami a istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu. Wytyczenia trasy kabla w terenie
winien dokonaé¢ uprawniony geodeta. Prowadzac pojedyncze zyly linii kablowej wigzac je w
ukfad tréjkatny. Kable uktada € na gteboko sci 0.7m do docelowego poziomu terenu
Przejscia pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych na gtebokosci 1,0 m od powierzchni
drogi. Po wykonaniu 10 cm podsypki piasku pod kabel, utozyc kabel. Po nasypaniu na kabel
warstwy 10 cm piasku i 20 cm gruntu kabel nalezy przykryé tasma z folii koloru niebieskiego.
Na kabel nalozy¢ opaski kablowe z wlasciwym opisem kabla a trase kabla w terenie
oznaczy¢ przy pomocy betonowych oznacznikow.

Kable przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela Inwestora oraz
inwentaryzacji geodezyjnej.



3.2.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

W sieci obowigzuje ukfad TN-C. Dla projektowanej rozdzielni gtéwnej jako system ochrony
od porazen przyjeto wiec szybkie wytaczenie w ukladzie TN-C. zwigzku z tym wszystkie czesci
metalowe urzadzenh aparatéw elektrycznych, ktére normalnie nie sg ale mogg znalez¢ sie
pod napieciem nalezy starannie potaczy¢ z przewodem PEN. Przewdd ten musi byé
wykonany bez przerw w zwigzku z tym nie nalezy w nim instalowa¢ tacznikow,
bezpiecznikow itp. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzic pomiarem

3.3.UWAGI DLA WYKONAWCY
1.Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w Scistym uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A.
i Inwestorem.
2.Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
3.W trakcie prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi Instytuciji uzgadniajacych.
4 WYTYCZENIA LOKALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTO W ZASILANIAW

TERENIE WINIEN DOKONAC UPRAWNIONY GEODETA W OPARCIU O PLANY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.



4. INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego: Hala kortéw z zapleczem sanitarnym-
Zasilanie elektryczne (wlz)

Adres obiektu budowlanego: Lubin dz. 327/1i327/3 iczes¢ dz. 327/4

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres Inwestora: ul. Rzeznicza 1 ; 59-300 Lubin

Imie i nazwisko projektanta

sporzgdzajgcego informacje: inz. Andrzej Karminski

OPRACOWANO NA PODSTAWIE

Rozporzadzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje sie informacje dotyczace BIOZ.



CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1 .ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:
- zasilania elektrycznego - linii kablowej

2 .WYKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
W zakresie zwigzanym z realizacjg inwestycji, do elementéow mogacych stwarzac
zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

e istniejgce sieci kablowe

3 .WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
Roboty budowlano-montazowych zwigzane z budowg objetg projektem, bedzie
oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych. Teren prowadzenia
robot powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren budowy osdb
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie,
wywieszenie tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkdéw dziennych i nocnych,
dla ruchu pieszego i kotowego.
Ponizej podano wykaz robdt o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa.

+ Roboty ziemne - wykopy

+ Roboty zwigzane z uktadaniem kabli

4 .WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w
aktualnie obowigzujacych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i
przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze
wszelkimi czynnosciami wstepnymi i konczacymi dany zakres robdt budowlano-
montazowych, nalezy stosowaé odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych i
aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikéw powinien by¢
przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktéorymi wykonawca zobowigzany
jest sie zapoznaé. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robot zobowigzany jest
stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujgacych przepiséw, niezaleznie od
przepisdOw cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych
aktualnos¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia
instruktazu pracownikow. Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznad
pracownikéw z:



5.1

5.2

+  Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo-
konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.

«  Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

« Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i
porzadku

«  Obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej

+  Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

+ Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i
telefonami alarmowymi

« Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

«  Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu

« Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

5 .WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg
sieci objetych projektem muszg by¢ zgodne z wilasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw, jak réwniez nie ustala
sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych obowigzujagcymi przepisami. W
zakresie robot objetych przedmiotowym projektem szczegdlowe wytyczne
dotyczace zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy
wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie dla zakresu projektowanych robot.
Wykonawca Robot przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania
miedzy innymi wymienionego rozporzadzenia korzystajac z dokumentu zrédtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robdt w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Roboty ziemne

« wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice
ostrzegawcze

« zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkdéw
nocnych i dziennych

« wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu

Transport drogowy i technologiczny

«  zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi

+ obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

«  obowigzuje ruch $rodkéow wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

« nalezy dbac o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie

« roboty budowlane musza byc¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu
na czas budowy



5.3 Sktadowanie materiatow

« zakazuje sie skladowania materiatéw na drogach

«  materiaty skladowac¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

« odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja
utylizacji

5.4 Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i
materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

+ 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV;

« 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie

przekraczajacym 15 kV;
» wygrodzic¢ i oznaczyc strefe bezpieczenstwa

5.5 Ochrona ppoz.
+ wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.
« obowigzuje zakaz palenia odpaddéw budowlanych
« z uwagi na sasiadujace budynki, nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki
ostroznosci.



4. OBLICZENIA

1.1. Dobér kabla WLZ

Moc obliczeniowa dla obwodu wynosi
Pobl = 60 [kW]

Popi 60.000
lobl = = =92 [A]
3xUxcos g 3x400x 0.94

I,=100 [A]- zabezpieczenie przedlicznikowe w ztaczu kablowym wkiadki typu gG
Zasilanie projektuje sie linig kablowa typu 4xYAKXS 1x120RMC dla, ktorej
laak= 274[A] X Kg= 274[A] x 0.74 = 202 [A} > 1,=100 [A]

1.2.Spadek napi ecia (liczony od ztacza do rozdzielni gldwnej Hali kortéw)
2P x| = 60 kWx146m = 8760 kWm

2P x| 16842
AUq= 10 = 10 =1.33% < dop.
y X s x U2 33 x 1200 x 4002

1.3.0chrona przeciwpora zeniowa rozdzielni gtéwnej Hali kortow

R1=0.0118[OMA] transformator 250 kVA
X1=0.0262[OMA] --"--

R2=0.2267 [OMA] kabel YAKXS 120mm2 |1=448m
X2=0.0717[OMA] L

Z1=0.2578 [ oma]

0.8 x 230
[zWl = ---memmmmmmeeee = 713 [A] > 4.9 x 100 [A] wkiadki typu gG
0.2578

Dla czasu zwarcia 5 sek ochrona przeciwporazeniowa rozdzielni gtéwnej jest skuteczna.



. ZAL ACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1. Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. - znak
WP/0624/2014/002R04 z dn. 21.08.2014

Pozostale zal gaczniki formalno - prawne znajduj g sie w tomie - PROJEKT
ZAGOSPDAROWANIA TERENU

IV. CZESC RYSUNKOWA

Numer

rysunku Rewizja Opis rysunku

Lp

1 E-01 A Projekt zagospodarowania terenu - Zasilanie elektryczne




