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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
[ | | pozada 1 171t + A L.P. | Rodzaj pomieszczenia | Rodzaj posadzki Powierzchnia (m?)
| | - 0/1 | Hol z recepcjg Gres 51,33
'i 0/2 | Monitoring Gres 9,08
I (% 0/3 | Szatnia zawodnikéw Terakota 17,54
m 0/4 | Sanitariat zawodnikéw Terakota 30,8
s 45h 0/5 | Sanitariat zawodnikéw Terakota 30,8
1] 0/6 | Szatnia zawodnikéw Terakota 17,54
0/7 | Pokdj kierownika Gres 15,8
' ' 0/8 | Archiwum Gres 4,73
0/9 | Pom. gospodarcze Terakota 4,73
0/10 | Kottlownia gazowa Gres 22,54
307 . 307 1097 307 ! 0/11 | Toaleta dla kobiet Terakota 6,68
0/12 | Toaleta dla mezczyzn Terakota 9,24
Poz 4.4b 0/13 | Toaleta dla Terakota 4,34
L —— niepetnosprawnych
0/14 | Przytgcze pradu Gres 5,46
0/15 | Przytgcze wody Gres 5,46
0/16 | Magazyn Gres 33,06
BT 0/17 | Komunikacja Gres 25,26
0/18 | Komunikacja Gres 58,05
Razem czesé¢ socjalna 352,44
a 0/19 | Hala kortow Wyktadzina 1985,09
tenisa ziemnego poliuretanowa
RAZEM 2337,53
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2 493,6 m?
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