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Numer obwodu 1 12 1 2 3 4 6 7 9 5 8 0

UWAGA:

1. OBUDOWA ROZDZIELNI PELNA,METALOWA, PODTYNKOWA.
2. DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK.

3. W ROZDZIELNI POZOSTAWIC 20% WOLNEJ POWIERZCHNI
REZERWOWEJ.

4. PODLACZENIA OBWODOW POPRZEZ LISTWY INSTALOWANE
W GORNEJ CZESCI ROZDZIELNI.

5. STOSOWAC APARATURE JEDNEGO PRODUCENTA.

BIURO PROJEKTOW:

GEOTECHNICA

geologia & budownictwo
87-100 Torun, ul.Kosciuszki 49d
tel.(0-56) 655-80-40; fax.(0-56) 655-96-75
e-mail: biuro@geotechnica.pl

TYTUL OPRACOWANIA:

HALA KORTOW TENISOWYCH
Z ZAPLECZEM SANITARNYM
LUBIN dz. 327/1; 327/3

SYSTEM TN-S
NAZWA RYSUNKU: TABLICA TP-P/2
BRANZA NZ. BP-RN-V/17/TO/79 [ooris
ELEKTRYCZNA ANDRZEJ KARMINSKI INSTAL.- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPRACOWAL. o
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