PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
s. wod.
1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll
13.77 m3 13.770
RAZEM 13.770
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1{0317-0501 |gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.53 m3 1.530
RAZEM 1.530
4/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
30.6 m?2 30.600
RAZEM 30.600
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1/0511-02
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 7.5 cm - ekstrapolacja|m3
d.1/0511-01/02 |- obsyka boczna
0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460
7/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - nasypka m3
d.1/0511-03
1.53 m3 1.530
RAZEM 1.530
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.21 m3 1.210
RAZEM 1.210
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
10.88 m3 10.880
RAZEM 10.880
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
12.09 m3 12.090
RAZEM 12.090
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - wywéz nadmiaru gruntu
3.21 m3 3.210
RAZEM 3.210
12|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
\Y
Krotnos¢ = 14
3.21 m3 3.210
RAZEM 3.210
13 Opfata za sktadowanie gruntu na wysypisku smieci m3
d.1|kalk. wlasna
3.21 m3 3.210
RAZEM 3.210
2 Roboty montazowe
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.2|0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm (bez materia-
tu)
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
16 Dostawa i montaz ksztaltek elektrooporowych: kpl
d.2|kalk. wkasna |- kolano 63 mm - 2 szt.
- mufa 63 mm - 1 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy do 100 mm w wykopie m
d.2|0305-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
18 Wykonanie potaczenia z siecig wodociaggowej DN 160 mm za pomoca tuleji  |szt
d.2|kalk. wlasna |kotnierzowej dn 63/50 mm (punkt W1 zgodnie z projektem)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go w kolorze niebieskim z wkiadka metalowa,
9 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
0.06 200m - 0.060
1 préb.
RAZEM 0.060
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Oom
0.06 odc.20 0.060
Om
RAZEM 0.060
22|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Krotnos¢ = 2 Oom
0.06 odc.20 0.060
Om
RAZEM 0.060
23 Badanie bakteriologiczne wody kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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