PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Sieci kan. sanit.
1 Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
2.52 m3 2.520
RAZEM 2.520
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1/0217-06 ktad w gruncie kat.lll
22.68 m3 22.680
RAZEM 22.680
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 1 km ; grunt kat. Ill - wy-
0214-04 woéz nadmiaru gruntu
9.64 m3 9.640
RAZEM 9.640
5/KNR-W 2-01 |Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1-
IV - wywéz nadmiaru gruntu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
9.64 m3 9.640
RAZEM 9.640
6 Optata za sktadowanie gruntu na wysypisku $mieci m3
d.1|kalk. wkasna
9.64 m3 9.640
RAZEM 9.640
7|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
50.4 m?2 50.400
RAZEM 50.400
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1/0511-02
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - interpolacja - |m3
d.1/0511-02/03 |obsypka boczna rur dn 160 mm
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900
10/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - nasypka m3
d.1/0511-03
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
14 m3 14.000
RAZEM 14.000
13/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1/0228-01
15.56 m3 15.560
RAZEM 15.560
2 Roboty montazowe
14| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U litych tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm z wydtuzo- |m
d.2|0408-02 nym kielichem
14 m 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-03 gtebok. 3m - z elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
17/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o srednicy do 250 mm w wykopie m
d.2|0305-05
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18 Wykonanie kaskady z rur PCV dn 160 mm przy studni K4 zgodnie z projektem |szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19 Wykonanie otworéw i osadzenie tuleji ochronnych dla rury PCV dn 160 mm w  |szt
d.2|kalk. wkasna |studni K4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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