Miejskie Przedsiebiorstwo

Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Lubinie Posz'adamy _
59-300 Lubin, ul. Rzeznicza 1 System Zarzadzania
tel. 76 746 80 00, fax: 76 746 80 05 zgodny

e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl, www.mpwik.lubin.pl

Laboratorium
59-300 Lubin, ul. Zielona 2
tel. 76 841 03 04, fax: 76 746 80 05

Z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

il

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 937/PL/23
z dnia 2023-08-08

Zleceniodawca:
Zlecenie:

Obiekt badan:
Miejsce pobrania/
punkt pobrania/
rodzaj prébki/
godzina pobrania:

MPWIiK Sp. z 0.0. w Lubinie ul.Rzeznicza 1 59-300 Lubin/ Dziat Eksploatacji Sieci
2/PL/2023, Grafik analiz 2023r.
woda uzdatniona

Lubin / ul.Henryka Sienkieiwcza 3 / woda uzdatniona/ parter zmywalnia zlew bateria/ probka
jednorazowa / godz. pobrania 9:15

2057/23
2023-08-01

Stan proébki: prébka odpowiednia do badan
Probka pobrana przez:  M.Burzyniska - Laboratorium
Data wykonania badan: 2023-08-01/2023-08-07

Numer lab. prébki:
Data pobrania probki:
Data i godzina przyjecia

prébki: 2023-08-01 10:15
Metoda pobrania prébki: PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN
Lp. Rodzaj oznaczenia Wynik Najwyzsze dopuszczalne stezenie -
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017 poz. 2294)
1 Przewodno$¢ elektryczna 620 +43 (**) (temp. pomiaru 21,2°C) 2500
wiasciwa [uS/cm]
2 Azotyny [mg/dm3] <0,02 0,50
3 Odczyn [] 7,4 £0,2 (**) (temp. pomiaru 21,0°C) (6,5-9,5)
4 Zelazo [ug/dm?] <20 200
5 Liczba progowa zapachu [TON] <1 Akceptowalny przez konsumentéw i
bez nieprawidtowych zmian
6 Liczba progowa smaku [TFN] <1 Akceptowalny przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian
7 Metnos¢ [NTU] 0,30 £0,05 (**) Akcept. przez konsumentéw i bez
nieprawidi. zmian. Zalecany zakres
wart. do 1,0
8 Barwa [] Akceptowalna przez konsumentéw i Akceptowglna przez konsumfentéwi
bez nieprawidtowych zmian bez nieprawidtowych zmian
9 Jon amonu [mg/dm?] <0,11 0,50
10 |Liczba Escherichia coli 0 [0;4] (***) 0
[itk/100mi]
11 Liczba bakterii z grupy coli 0[0;4] (**) 0
[itk/100ml]
12 |Ogodlna liczba mikroorganizméw Nie wykryto Bez nieprawidfowych zmian. Zalecana
na agarze odzywczym w 22°C wartos¢ do 200 [jtk/1ml] w kranie
po 72 godz. [jtk/1ml] konsumenta

Wyniki badar/Rezultaty badan” dotyczg wylacznie badanych obiektow.
(**) Wynik wraz z niepewnos$cig pomiaru. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci
95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ pomiaru podawana jest tylko w przypadku metod dla ktérych Laboratorium

oszacowato niepewnos¢. W przypadku prébek pobranych i dostarczonych przez Klienta, oszacowana niepewnos$¢ nie obejmuje
procesu pobierania i transportowania prébek.

Bez pisemnego zezwolenia MPWIK Sp. z o. o. w Lubinie nie wolno powielac fragmentéw sprawozdania z badar. Strona 1z 2
Sprawozdanie sporzgdzono w dwdéch egzemplarzach.

Formularz F-03/PO-13 wyd. 2 z dnia 04.04.2022r.



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 937/PL/23

z dnia 2023-08-08

METODY BADAWCZE
Lp. Rodzaj oznaczenia Metoda badawcza Dokument odniesienia Status
metody *
1 Przewodno$¢ elektryczna Oznaczanie przewodno$ci PN-EN 27888:1999 z
wiasciwa [pS/cm] elektrycznej wtasciwej. (Korekta za
pomocg urzgdzenia do kompensaciji
wplywu temperatury).
2 Azotyny [mg/dm?] Oznaczanie azotynéw. Metoda PN-EN 26777:1999 z
absorpcyjnej spektrometrii
czgsteczkowej
Odczyn [] Jakos$¢ wody - Oznaczanie pH. PN-EN ISO 10523: 2012
Zelazo [ug/dm?] Oznaczanie zelaza. Metoda PN-ISO 6332:2001
spektrometryczna z
1,10-fenantroling.
5 Liczba progowa zapachu [TON] Metoda uproszczona, parzysta, PN-EN 1622:2006 P2
wyboru niewymuszonego.
6 Liczba progowa smaku [TFN] Metoda uproszczona, parzysta, PN-EN 1622:2006 P2
wyboru niewymuszonego.
7 Metnos¢ [NTU] Oznaczanie metnosci. Cze$¢ 1: PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 Z
Metody iloSciowe.
8 Barwa [.] Jakos$¢ wody. Badanie i oznaczanie PN-EN ISO 7887:2012 + Z
barwy. Ap1:2015-06 metoda D
9 Jon amonu [mg/dm?| Jako$¢ wody. Oznaczanie azotu PN-ISO 7150-1:2002 Z
amonowego. Czes¢ 1: Manualna
metoda spektrometryczna.
10 Liczba Escherichia coli Liczba Escherichia coli. Obecno$¢ PN-EN I1SO 9308-1:2014-12 P1
[jtk/100ml] bakterii Escherichia coli w badanej PN-EN ISO
objetosci prébki. Metoda filtracji 9308-1:2014-12/A1:2017-04
membranowe;j.
1 Liczba bakterii z grupy coli Liczba bakterii grupy coli. Obecno$¢ | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 P1
[itk/100mlI] bakterii z grupy coli w badanej PN-EN ISO
objetosci probki. Metoda filtracji 9308-1:2014-12/A1:2017-04
membranowej.
12  |Ogodlna liczba mikroorganizméw Ogélna liczba mikroorganizméw w PN-EN ISO 6222:2004 P1
na agarze odzywczym w 22°C po temp. 22°C. Metoda plytkowa,
72 godz. [jtk/1ml] posiew wgtebny.

* P1- badanie dostarczane przez zewnetrznego dostawce ustug - CBJ Sp. z o.0. ul. M.Sktodowskiej-Curie 62, 59-301 Lubin.

Metodyki akredytowane (Nr AB 412), posiadajgce zatwierdzenie PPIS.

(***) Niepewnosé pomiaru, nie uwzglednia etapu

pobierania prébek. Podane warto$ci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku

rozszerzenia k = 2.

* P2- badanie dostarczane przez zewnetrznego dostawce ustug - GBA POLSKA Sp. z o. o. Member of GBA GROUP
ul. Mochtyriska 65, 03-289 Warszawa. Metodyki akredytowane (Nr AB 1095), posiadajgce zatwierdzenie PPIS. (****) Niepewno$¢
rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania

probek.

* Z- metoda zatwierdzona przez PPIS w Lubinie, zatwierdzenie laboratorium wydane dnia 30.03.2023 (Decyzja Nr 177/23)
zatwierdza do dnia 22.04.2024, dotyczy wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Bez pisemnego zezwolenia MPWIK Sp. z o. o. w Lubinie nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania z badan.

Sprawozdanie sporzgdzono w dwdch egzemplarzach.
Formularz F-03/PO-13 wyd. 2 z dnia 04.04.2022r.
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